
Technische Daten:

Hecht 1028 Bohrhammer

EAN: 8595614907071

Antrieb Elektro

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) 230 V (AC) / 50 Hz

Gewicht 4,5 kg

Leerlaufdrehzahl 950 U/min

Schlagzahl max. 4250 U/min

Betriebsarten Bohren, Hammerbohren , Meißeln

Bohrfutter SDS+

Schlagkraft 4,5 J

Betriebsbedingungen 0°C bis + 35°C

Schutzart IPX0

Schutzklasse II

Schalldruckpegel am Ort des Benutzers LPA = 89,8 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Länge über Alles 380 mm Ohne Bohrer oder Meißel

Breite über Alles 92 mm

Höhe über Alles 250 mm

Max. Bohrkapazität Stahl 13 mm

Max. Bohrkapazität Beton 30 mm

Max. Bohrkapazität Holz 42 mm

Zubehör im Lieferumfang 1 x 8x100 mm SDS+ Bohrer

1 x 10x95 mm SDS+ Bohrer

1 x 12x105 mm SDS+ Bohrer

1 x SDS+ Spitzmeißel 200 mm

1 x SDS+ Flachmeißel 20 x 200 mm

1 x Staubschutzabdeckung

1 x Schmierfett

Generalimport Deutschland und Copyright: Bäumer online GmbH

Elly-Beinhorn-Strasse 1 

D-48268 Greven 
kontakt@hecht-garten.de

Leistung 1050 W

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 100,8 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Garantierter Schallleistungspegel LWA = 104 dB (A) 
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Transportkoffer

Zusatzhandgriff

Serviceschlüssel

Paketgewicht 7,1kg

Paketmaße L x B x H 42 x 12,5 x 32,5 cm
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