
Technische Daten:

Hecht 2950 Raupendumper

EAN: 8595614903745

Antrieb Benzin

Nennleistung 6,8 kW / 9,0 PS SAE J 1940

Motortyp Einzylinder / 4 Takt / OHV

Max. Drehmoment 17,7 Nm

Hubraum (cm³) 270 cm³

Bohrung x Hub 77 x 58 mm

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,7 -0,8 mm

Kraftstofftank - Volumen 6,00 l

Öltank - Volumen (Motor) 0,95 l

Öltank - Volumen (Hydraulik) 4,5 l

Max. Zuladung 500 kg

Muldengröße LxBxH 94 x 67 x 45 cm

Fahrantrieb 180 mm Raupenketten Zahnradgetriebe

Anzahl der Gänge 3 + 1 3 Vorwärts / 1 Rückwärts

max. Antriebsgeschwindigkeit 3,76 km/h

Kippfunktion Hydraulisch ISO VG 46

Max. Pumpendruck 20 Mpa / 200 bar

netto Gewicht 270 kg

Lenkung Lenkbremse

Bremse mechanisch rechts und links

Betriebsbedingungen -5°C bis + 32°C

Schalldruckpegel am Ort des 
Benutzers

LPA = 91 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Schwingungen am Handgriff rechts 10,1 m/s² ; K = 1,5 m/s²

Schwingungen am Handgriff links 11,3 m/s² ; K = 1,5 m/s²

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 103 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 102 dB (A)

Länge über Alles 1610 mm

Generalimport Deutschland und Copyright: Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern

kontakt@hecht-garten.de



Technische Daten:

Hecht 2950 Raupendumper

EAN: 8595614903745

Breite über Alles 700 mm

Höhe über Alles 930 mm

Paketgewicht ca. 300 kg

Paketmaße LxBxH 165 x 72 x 117 cm

Generalimport Deutschland und Copyright: Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern

kontakt@hecht-garten.de


