Technische Daten:

Hecht 416 Akku Rickenspritze

EAN: 8595614929240

HEChT

made for garden

Antrieb Akku
Akkutyp Li-lon
Nennspannung (V) 10,8 V (DC)
Akku Nennkapazitat 2,5 Ah
Zulassiger Ladestrom Akku 1-2A
Unterspannungsschutz 95-10V
Akku Ladezeit ca. 180 min
Akku Laufzeit ca. 160 min

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)
Ladegerat

220 - 240 V (AC) / 50 Hz

Ladegerat Ausgangsspannung 11,75V (DC)
Ladegerat Ausgangsstrom 12A
Behaltervolumen 16 |
Gewicht 4,0 kg
Lénge Sprihlanze 500 mm
Schlauchlange 1500 mm
Schlauchdurchmesser 10,5 mm
Anzahl Dusenvorsétze 4
zulassiger Betriebsdruck 1,2-2,5 bar
Max. Betriebsdruck 2,5 bar
Max. Flussigkeitstemperatur 40 °C

Akku Ladestandsanzeige

3 LED-Leuchten

Ruckenlehne

gepolstert

Akku & Ladegeréat

im Lieferumfang

Tiefe Uber Alles 230 mm
Breite Uber Alles 350 mm
Hohe Uber Alles 530 mm
Paketgewicht 4,57 kg

PaketmaBe L x B x H

36,5 X 26 x 56 cm
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