
Geräteleistung : 2,4 kW / 3,3 PS SAE J 1940

Max. Motorleistung: 3,7 kW / 5,0 PS bei 3600 U/min

Antrieb Benzin

Motortyp Einzylinder / 4 Takt / OHV

Max. Drehmoment 7 Nm bei 2600 U/min

Max. Arbeitsdrehzahl Motor 2800 U/min

Hubraum (cm³) 135 cm²

Bohrung x Hub 64 x 42

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,7 - 0,8 mm

Schnittbreite 46 cm

Fangkorbvolumen 60 l gemäß EK 9

Schnitthöhe / Arbeitshöhe 25mm - 75 mm

Anzahl Höheneinstellungen 6

Gewicht 36,1 kg

Radantrieb Ja

Anzahl der Gänge 1

Antriebsgeschwindigkeit V1 ca. 3,3 km/h

Kraftstofftank - Volumen 1,2 l

Öltank - Volumen 0,6 l

Anzugsdrehmoment Messerschraube 40 bis 50 Nm

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 93,9 dB (A) ; K = 
2,11 dB (A)

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 96 dB (A)

Schalldruckpegel am Ort des 
Benutzers

LPA = 83,7 dB (A) ; K = 3 
dB (A)

Schwingungen 9,77m/s² ; K= 1,5 m/s²

Betriebsbedingungen 0°C bis + 32°C

Seitenauswurf Ja
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H 5483 SW Rasenmäher 
EAN: 8595614907286



Technische Daten:

H 5483 SWE Rasenmäher

Elektrostarter Nein

Mulchfunktion Ja

Raddurchmesser Hinterrad ca. 28 cm

Raddurchmesser Vorderrad ca. 20 cm

Länge über Alles ca. 1560 - 1860 mm

Breite über Alles ca. 550 mm

Höhe über Alles ca. 830 - 1290 mm

Paketmaße Lx B x H 84 x 58 x 50 cm

Paketgewicht 40,65 kg
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