
Technische Daten:

Hecht 5677 Vertikutierer

EAN: 8595614942911

Nennleistung 4,2 kW / 5,7 PS * Norm SAE J1940

Antrieb Benzin

Motortyp Einzylinder / 4 Takt / OHV

Motorbezeichnung B&S CR950

Max. Drehmoment 14 Nm

Hubraum (cm³) 208 cm³

Werkzeugdrehzahl 3400 U/min

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,75 mm

Öltank - Volumen 0,6 l

Kraftstofftank - Volumen 3,0 l

Arbeitsbreite 400 mm

Schnitthöhe / Arbeitshöhe -15 mm bis + 5 mm

Anzahl Höheneinstellungen 6

Fangkorbvolumen 45 l

Griffhöhenverstellung 2 Stufen

Gewicht 38,5 kg

Schalldruckpegel am Ort des Benutzers LPA = 85,4 dB (A) ; K = 3 dB

Schwingungen 9,98 m/s² ; K = 1,5 m/s²

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 104 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 99,4 dB (A) ; K = 3,28 dB (A)

Betriebsbedingungen 0°C bis + 35°C

Länge über Alles 1260 mm

Breite über Alles 610 mm

Höhe über Alles 1090 mm

Paketgewicht 43,6 kg

Paketmaße L/B/H [cm] 67 x 64 x 57 cm
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Anzahl der Vertikutiermesser 18
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