
Technische Daten:

Hecht 828 Zugkappsäge

EAN: 8595614926775

Antrieb Elektro

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) 230 V +/- 10% / AC 50 Hz

Leistungsaufnahme (W) 1800 W S6

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Leerlaufdrehzahl 4900 U/min

Gewicht 11,2 kg

Sägeblatttyp Hartmetall 210 c 2,8 x 25,4 mm - 48 T

Sägeblattdurchmesser / Bohrung 210 mm / 25,4 mm

Zähnezahl 48

Sägeblattstärke 2,8 mm

Schnittwinkeleinstellung -45° bis +45° Rastfunktion rechts &links 
0°, 15° , 30°, 45°

Gehrungswinkel 0 - 45° nach links & rechts

Max. Schnittquerschnitt 60 x 310 mm bei 0°x 90°

Max. Schnittquerschnitt 60 x 210 mm bei 45° x 90°

Max. Schnittquerschnitt 36 x 310 mm bei 0° x 45°L

Max. Schnittquerschnitt 36 x 210 mm bei 45° x 45°L

Max. Schnittquerschnitt 20 x 310 mm bei 0° x 45°R

Max. Schnittquerschnitt 20 x 210 mm bei 45° x 45°R

Schnittlinienlaser zuschaltbar am Griff

Laser Klasse Class II

Laser Leistung < 1mW

Zuglänge 215 mm

Tiefenanschlag einstellbar

Spindelarretierung per Druckknopf

Anschläge verstellbar

Staubsaugeranschluß 42 mm außen / 35 mm innen
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Staubfangbeutel im Lieferumfang

Material Schneidtisch und Gestell Aluminium

Länge über Alles 700 mm

Breite über Alles 655 mm

Höhe über Alles 355 mm (heruntergeklappt)

Betriebsbedingungen 0°C bis + 35°C

Schalldruckpegel am Ort des Benutzers LPA = 109 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 96 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Paketgewicht 13,65 kg

Paketmaße L x B x H 74,5 x 46 x 37,5 cm
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