
Technische Daten:

Hecht 9260 Hochentaster

EAN: 8595614902892

Antrieb Benzin

Motortyp Zweitakt - Einzylinder

Leistung : 0,7 kW (1 PS) bei 7000 U/min

Hubraum (cm³) 26 cm³

Leerlaufdrehzahl Motor 2800 U/min

Maximaldrehzahl Motor 10000 U/min

Nenndrehzahl Motor 4730 U/min

Kraftstofftank - Volumen 0,65 l

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,7 mm

Schwertlänge 342 mm

Kettentyp Hecht 33E44E

Schwerttyp 02050110027

Kettenteilung 3/8"

Führungsnut 1,3 mm

Anzahl der Kettentriebglieder 44

Kettengeschwindigkeit 6,72 m/s

Stufenlose Höhenverstellung 2,96 - 4,27 m

Schalldruckpegel am Ort des 
Benutzers

LPA = 93 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Schwingungen 10,9 m/s² ; K = 4,4 m/s²

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 111 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 104 dB (A) ; K = 3 dB 
(A)

Betriebsbedingungen 0°C bis + 30°C
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