
Technische Daten:

Hecht 9280 Benzin Laubbläser

EAN: 8595614926874

Funktionen 3-in-1 Blasen, Saugen, Häckseln

Häckselmesser 3-Stern Metall

Leistung 0,8 kW / 1,08 PS

Antrieb Benzin - Ölgemisch

Motortyp Motortyp Einzylinder - Zweitakt

Leerlaufdrehzahl 3000 +/- 300 U/min

Max. Motordrehzahl 10000 U/min

Hubraum (cm³) 27,2 cm³

Luftleistung 720 m³/h

Max. Luftgeschwindigkeit 252 km/h

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,6 - 0,7 mm

Kraftstofftank - Volumen 0,5 l

Fangkorbvolumen 50 l

Gewicht Laubgebläse 4,9 kg

Gewicht Laubsauger 6,23 kg

Schalldruckpegel am Ort des Benutzers LPA = 89,9 dB (A) ; K = 3 dB (A)

Schwingungen 3,16 m/s² ; K =1,5 m/s²

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 108 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 105,0 dB (A) ; K = 3 dB 
(A)

Betriebsbedingungen -5°C bis + 40°C

Länge Blasrohr 670 mm

Länge Saugrohr 955 mm

Griff Antivibrationsdämpfung

Länge über Alles 980 mm mit Blasrohr

Breite über Alles 255 mm

Höhe über Alles 380 mm

Paketgewicht 8,4 kg

Generalimport Deutschland und Copyright: Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern

kontakt@hecht-garten.de

Paketmaße L x B x H 55 x 33 x 42




