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Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung sorgfaltig!

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF EINES PRODUKTES DER MARKE HECHT. Diese Anleitung hat vorrangig
den Zweck, den Bediener mit der Sicherheit, der Montage, dem Betrieb, der Wartung, der Einlagerung des Produktes,
der Lésung von maoglichen Problemen bekannt zu machen und gewahrleistet wichtige Informationen. Bewahren Sie sie
darum gut auf, damit sich auch weitere Nutzer in der Zukunft Informationen suchen kénnen. In Hinsicht auf die standige
Entwicklung und die Anpassung an die neuesten anspruchsvollen Normen der EU kdnnen an den Produkten technische
und optische Anderungen ohne vorherige Bekanntgabe durchgefiihrt werden. Die Fotos und Zeichnungen in dieser
Anleitung haben nur einen Anschauungscharakter. Man kann also keine rechtlichen Anspriche in Abhangigkeit auf diese
Bedienungsanleitung geltend machen, besonders bei eventuellen, kleineren Abweichungen von den in ihr aufgefthrten
Daten, wenn das Produkt auch weiterhin samtliche aufgefiihrten Zertifizierungen, Normen und Erklarungen erfullt und die
Funktion so anbietet, wie es aufgefiihrt und beschrieben ist. Im Falle von Unklarheiten kontaktieren Sie den Lieferanten
oder Verkaufer.
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Bitte seien Sie bei der Benutzung der
Maschine vorsichtig. Aus diesem Grund haben
wir am Gerat Symbole angebracht, die Sie
auf die wichtigsten VorsichtsmaBnahmen
hinweisen. Die Bedeutung der Symbole ist
unten erklart.

Diese Aufkleber sind als wesentlicher
Bestandteil der Maschine anzusehen und
diirfen nicht entfernt werden. Warnung: Die
Sicherheitsschilder an der Maschine missen
sauber und gut sichtbar sein. Ersetzen Sie die
Sicherheitssymbole, wenn sie nicht mehr gut
lesbar oder beschédigt sind.

Ein gutes Versténdnis dieser Symbole erlaubt
es lhnen das Produkt besser und sicherer
einzusetzen. Bitte schauen Sie sich diese an
und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung
vertraut.

Die Symbole vermitteln wichtige
Informationen iiber das Produkt oder
Hinweise zum Gebrauch. Es sind besondere
Sicherheits-maBnahmen beim Umgang mit
dem Gerat erforderlich!

Lesen Sie die Betriebsanleitung.

Lesen Sie die Betriebsanleitung.

Tragen Sie Augenschutz.

Tragen Sie Gehdrschutz.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.
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Schalten Sie die Maschine aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor
Sie mit Reinigungs- oder Einstellungsarbeiten
beginnen, oder wenn das Netzkabel sich
verheddert hat oder beschadigt wurde.

Spannung.

Leistung.

Leerlaufdrehzahl.

Gewicht.

Maximum stirrer paddle diameter.

Werkzeughalter.

Elektrische Geréte gehdren nicht in den
Hausmiill.

Nur im Inneren zu verwenden.

Das Gerat ist Schutzisoliertn (Schutzklasse I1).

Product conforms to relevant EU standards.

LWA Data Lwa noise level in dB.

|dentifikation Artikelnummer.
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DE DE
Spannung 230V ~ 50 Hz Gewicht 6 kg
Leistung 1800 W Betriebsbedingungen 0°C - +35°C
l.- 0 - 440 / min. Gemessener Schalldruckpegel = LpA = 91,7 dB (A);
Leerlaufdrehzahl I.- 0 - 780 / min. am Ort des Bedieners K=3dB(A)
. . 2.

Max. Rihrquirldurchmesser 140 mm Vlviemen & G K5’—65‘|55mn/1$ls'1
Werkzeughalter M14 —

B Die technischen Eigenschaften des Produktes kénnen
Hohe des Werkzeugs 590 mm ohne Ankiindigung geéndert werden.
Drehmoment 38 Nm

Schutzklasse 1}
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ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Achten Sie besonders auf die hervorgehobenen Hinweise und Warnungen!

A WARNUNG! Signalwort (Wort - Beschriftungen) verwendet, um eine potenziell
gefahrliche Situation hingewiesen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann,
wenn es nicht verhindern.

A VORSICHT! Signalwort (Wort - Beschriftungen). Im Falle der Nichteinhaltung der
Hinweise warnen vor moglichen Gefahren zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und
/ oder Schaden an das Produkt oder Eigentum.

@ | Wichtige Mitteilung.
@ Hinweis: Dieses Symbol markiert niitzliche Tipps zur Verwendung des Produktes.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

A\ WARNUNG!

ZUERST LESEN SIE, BITTE, SORGFALTIG DIE GEBRAUCHSANWEISUNG! Lesen Sie,
bitte, alle Anweisungen vor der Aufnahme des Betriebes. Widmen Sie besondere
Aufmerksamkheit den Sicherheitsanweisungen.

NICHTBEFOLGEN DER  ANWEISUNGEN UND NICHTEINHALTUNG DER
SICHERHEITSMASNAHMEN, KANN DIE BESCHADIGUNG DES PRODUKTES ODER
SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR EINEN TODLICHEN UNFALL ZU FOLGE
HABEN.

SPEZIFISCHE BEDINGUNGEN DER NUTZUNG
Dieses Produkt ist ausschlieslich bestimmt:

- zum Mischen flissiger und pulverférmiger Baumaterialien wie Mértel, Klebstoffe, Putze
und auBerdem Farben und Lacke, die keine Losungsmittel und ahnliche Materialien
enthalten.

- benutzen Sie das Mischgerat nicht zum Mischen von Lebensmitteln.

- In Ubereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen und
Sicherheitshinweisen.

Jegliche andere Nutzung entspricht nicht dem bestimmten Zweck.

Wenn das Produkt zu einem anderen Zweck als dem bestimmten genutzt wird oder an
ihm nicht autorisierte Eingriffe vorgenommen werden, erlischt die gesetzliche Garantie
und die gesetzliche Verantwortung iiber die Mdngel, genau wie jegliche Verantwortung
von Seiten des Herstellers.

Uberlasten Sie es nicht — nutzen Sie das Produkt nur im Rahmen der Leistung, fiir welche
es konstruiert wurde. Ein Produkt, welches fur die gegebene Arbeit konstruiert wurde, ist
leistungsstarker und sicherer als das, welches dhnliche Funktionen hat. Nutzen Sie darum fir die
gegebenen Aufgaben immer das Richtige.
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Achten Sie bitte darauf, dass unsere Produkte nicht seinem Zweck entsprechend fur die
gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung konstruiert worden sind. Wir Gbernehmen
keine Haftung, insofern das Produkt in diesen oder dhnlichen Bedingungen genutzt wird.

Wo es angefordert wird, halten Sie die rechtlichen Richtlinien und Vorschriften zur
Vorbeugung moglicher Unfille bei der Nutzung ein.

/\ VORSICHT!

Benutzen Sie das Produkt nie, falls in der Ndhe Personen, insbesonders Kinder oder
Haustiere sind.

Der Benutzer haftet fir alle verursachten Schaden an dritten Personen un deren
Eigentum.

0 Lagern Sie diese Anleitung so, dass sie immer in Reichweite ist, wenn Sie weitere
Informationen bendétigen. Falls Sie einige der Anweisungen nicht verstehen,
kontaktieren Sie lhren Verkdufer. Im Falle, dass Sie das Produkt einer weiteren
Person libergeben, ist es notwendig, auch diese Anleitung zu iibergeben.

EINSCHULUNG

o Alle bedieneden Personen miissen entsprechend geschult in der Nutzung,
Bedienung und Einstellung und vor allem vertraut mit verbotenen Tatigkeiten sein.

e Erlauben Sie nie das Benutzen durch Kinder oder Personen, die nicht mit diesen Anweisungen
vertraut worden sind. Die ortlichen Richtlinien kénnen die Altersgrenze des Benutzers
festlegen.

e Das Produkt ist nicht zur Nutzung von Personen mit gesenkter Sinnes- oder Mentalkapazitat
oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen gedacht — wenn diese ohne
Aufsicht sind, welche fir deren Sicherheit verantwortlich ist oder wenn diese nicht zur
Nutzung geschult worden. Das Produkt ist weiter nicht zur Nutzung von Kindern oder
Personen bestimmt, welche eine eingeschrankte Beweglichkeit oder unzureichende
Korperdispositionen haben. Schwangeren Frauen empfehlen wir dringend, die Nutzung des
Produktes mit ihrem Arzt zu konsultieren.

e Halten Sie die nationalen / ortlichen Vorschriften ein, welche die Dauer der Nutzung
betreffen (fragen Sie eventuell beim zustandigem Amt an).

SICHERHEITSANWEISUNGEN

e Machen Sie sich mit dem Gerat vertraut. Lesen Sie diese Betriebsanleitung,
Gebrausweise sowie mdégliche mit der Benutzung der Schneefrdse verbundene
Risiken aufmerksam durch. Lernen Sie das Geratschnell stoppen und Bedienelemente
abschalten.

e Seien Sie stets wachsam bei der Arbeit, konzentrieren Sie sich darauf, was Sie gerade tun
und nutzen Sie Ihren gesunden Verstand.

e Unachtsamkeit bei der Arbeit kann den Verlust der Kontrolle tber die Maschine zur Folge
haben.
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Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgefiihrten Warnungen und Anweisungen
kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Der nachfolgend verwendete Begriff ,Gerdt” bezieht sich auf netzbetriebene Gerate (mit
Netzkabel) und auf akkubetriebene Gerate (ohne Netzkabel).

SICI'IERI'IEIT IM ARBEITSBEREICH
Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und schlecht
beleuchtete Arbeitsbereiche erhohen das Risiko von Unféllen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, wie z.B. in der Nahe
von brennbaren FlUssigkeiten, Gasen oder Staub. Die Motorhitze oder eventuelle Funken
kdnnen den Staub oder die Dampfe entzlinden.

e Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Gerats in einem sicheren
Abstand. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle Gber die Maschine fuhren.

EI.EK'I'RISCI'IE SICHERHEIT
Der Netzstecker des Gerats muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden Sie fur schutzgeerdete Gerate keine Adapterstecker.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlags.

e Vermeiden Sie Koérperkontakt mit geerdeten Oberflachen von Rohren, Heizungen, Herden
und Kdihlschranken. Wenn |hr Korper geerdet ist, besteht ein erhdhtes Risiko eines
elektrischen Schlags.

e Halten Sie Gerdte von Regen und Feuchtigkeit fern. Das Eindringen von Wasser in das Gerat
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlags.

e Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemaB. Verwenden Sie es niemals zum Tragen des
Gerats. Versuchen Sie auBerdem nicht den Netzstecker durch Ziehen am Stromkabel aus
der Steckdose zu entfernen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erhdhen das Risiko eines
elektrischen Schlags.

e Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur fir den AuBenbereich zugelassene
Verlangerungskabel. Die Verwendung eines fur den AuBenbereich geeigneten
Verlangerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.

e Wenn das Gerat in einer feuchten Umgebung verwendet werden muss, schlieBen Sie es
unbedingt an eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter (RCD) an. Die Verwendung
eines Fehlerstromschutzschalters verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.

e Verbinden Sie ein beschadigtes Netzkabel nicht mit einer Stromquelle und fassen Sie ein
beschadigtes Netzkabel nicht an, bevor es nicht von der Stromquelle getrennt wurde.
Schalten Sie ggf. die Stromversorgung am Sicherungskasten lhres Hauses aus. Ein
beschadigtes Netzkabel kann dazu fuhren das Sie mit lebensgefdhrlicher Spannung in
Beriihrung kommen. Im Falle einer Beschadigung der Zuleitung darf diese nur von einem
qualifizierten Service ausgetauscht werden. Sie beugen so der Entstehung von gefahrlichen
Situationen vor.

e Benutzen Sie nur Verldngerungskabel mit einem ausreichenden Querschnitt, welche fur
diesen Zweck genehmigt und entsprechend gekennzeichnet sind.

e Wickeln Sie die Kabeltrommel vor der Nutzung immer komplett ab.

®
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Hinweis: £s ist vorteilhaft ein Verldngerungskabel in markanter Farbe zu verwenden, damit
dieses nicht lbersehen, dberfahren oder durchschnitten werden kann, oder man tber dieses
stolpert.

PERSOI\IEI\ISICHERHEIT

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie bei der Nutzung
eines Elektrowerkzeugs mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch elektrischer Werkzeuge kann zum
Kontrollverlust und somit zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

Tragen Sie personliche Schutzausristung und Immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieen,
kann dies zu Unfallen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich an einem drehenden Gerateteil befindet,
kann zu Verletzungen fihren.

Vermelden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fir einen sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung, Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer
Staubabsaugung kann eine Gefdhrdungen durch Staub verringern.

Eine langere Nutzung des Produkts kann zu einer Stérung der Durchblutung der Hand durch
Vibrationen fiihren. Diese Anzeichen kénnen durch niedriger Umgebungstemperatur und/
oder UbermaBig festes Greifen des Griffs verstarkt werden. Die Nutzungsdauer kénnen
Sie jedoch durch die Verwendung von geeigneten Handschuhen oder durch regelméaBige
Pausen verlangern. Machen Sie bei der Arbeit regelmaBige Pausen und limitieren Sie die
tagliche Dauer der Vibrationseinwirkungen auf lhren Kérper.

SICHERHEIT BEIM GEBRAUCH UND DER PFLEGE
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Uberlasten Sie das Geréat nicht und nutzen Sie es nur in dem Leistungsbereich fur den es
konzipiert wurde. Verwenden Sie das fur lhre Arbeit passende Gerat. Durch das Arbeiten in
dem fir das Gerat angegebenen Leistungsbereich erzielen Sie nicht nur optimale Ergebnisse,
Sie erhéhen auch die Sicherheit.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert. Ein Gerat,
das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss umgehend repariert
werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und/oder trennen Sie das Gerat vom Akku,
bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder das Gerat lagern. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerats.

Lagern Sie ein nicht verwendetes Gerat immer auBerhalb der Reichweite von Kindern und
unbefugten Personen. Lassen Sie elektrische Gerate nicht von Personen benutzen, die damit
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nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrische Gerate sind
gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e Halten Sie Ihr Gerat in einem sicheren Betriebszustand. Warten und reinigen Sie lhr Gerat
regelmaBig. Uberprifen Sie die Befestigungen aller beweglichen Teile und kontrollieren
Sie Ihr Gerat auf Materialbriiche oder sonstige Beschadigungen, welche die Maschine in
ihrer Funktion einschréanken kénnen. Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls vor der nachsten
Benutzung von einer qualifizierten Werkstatt reparieren. Viele Unfalle werden durch schlecht
gewartete Maschinen verursacht.

e Halten Sie die Schneidwerkzeuge immer scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich seltener und sind leichter
zu fuhren.

e Elektrowerkzeuge, Zubehor, Werkzeuge usw. verwenden in Ubereinstimmung mit diesen
Anweisungen und in der Art und Weise fir das jeweilige Elektrowerkzeug vorgesehen,
im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und die Arbeiten durchgefiihrt werden. Mit
Elektrowerkzeugen flr Tatigkeiten mit Ausnahme derjenigen, fir die es konzipiert wurde,
kann es zu gefahrlichen Situationen flhren.

e Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Gerdt - Dies gilt insbesonders fur: brennbare
Gegenstdnde, Gegenstande die Flussigkeiten enthalten, oder elektrisch leitende
Gegenstande.

e Werfen Sie keine Gegenstdnde in das Gerat, vor allem nicht metallische oder brennbare.
Verhindern Sie das kleinen Gegenstéanden die Moglichkeit haben in das Gerat zu fallen.

e Benutzen Sie bei der Arbeit mit elektro Geraten niemals rohe Gewalt.

e Der Betrieb, bei dem das Schneidwerkzeug verborgene Kabel oder das eigene
Versorgungskontakt kann, halten das Werkzeug elektro den isolierten Griffflachen.
Beriihrend Schneidwerkzeug ,lebendig” Draht kann die freiliegenden Metallteile von
Elektrowerkzeugen ,lebendig” verursachen.

e Benutzen Sie bei der Arbeit mit Schlagbohren Gehdérschutz. Die Larmeinwirkung kann den
Verlust des Gehérs verursachen.

SERVICE

e Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges
erhalten bleibt.

ANFORDERUNGEN AN DEN ELEKTROANSCHLUSS
¢ Nutzen Sie es niemals bei einer anderen benannten Spannung als 230V/50Hz. Der Stromkreis
muss ordnungsgemal gesichert sein.

EMPFEHLUNG FUR GERATE DER SCHUTZKLASSE Il
e Das Gerat sollte durch einen Schutzstrom versorgt werden, der einen Ausschaltsstrom von
mindestens 30 mA hat.

VERLANGERUNGSZULEITUNG

e Verwenden Sie immer eine Verlangerungszuleitung mit Doppelisolation und Parametern,
die der Leistungsabnahme der Maschine entsprechen. Der minimale Kabelquerschnitt
muss nach den Stromwerten oder der Leistungsabnahme am Stecker/Schuld der Maschine
ausgewahlt werden. Es ist ndtig nicht nur die Belastung, sondern auch die Ldnge des
Verlangerungskabels und den Sicherungstyp in Betracht zu ziehen.

e Platzieren Sie das Zuleitungsstromkabel so, dass es Sie nicht bei der Arbeit stért und es nicht
zu dessen Beschadigung kommen kann.
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Verwenden Sie nurgummierte Verlangerungskabel mit einem ausreichenden Leiterquerschnitt
und komplett abgewickelt.

Minimale Querschnitte eines komplett abgewickelten Verlangerungskabels

bis 6 A inklusive: > 0.75 mm? bis 10 A inklusive: > 1.0 mm? bis 16 A inklusive: > 1.5 mm?

Maximale Kabelldnge in Beziehung zum Querschnitt
Kabelquerschnitt (mm?) 0,75 1 1,5 2,5
Maximal mégliche Lange (m) 30 40 60 100

Die richtige maximale Belastung des Verlangerungskabels muss immer am Typenschild
aufgefihrt sein.

Benutzen Sie nur Kabel zur AuBennutzung, wenn maéglich ausdrtcklich farblich, welche gut
sichtbar sind. Sie verringern so die Mdglichkeit einer zufélligen Beschadigung des Kabels.

PERSOI\IEI\ISCHUTZ UND ERSTE HILFE

12/20

Wenn es maglich ist, arbeiten Sie nur an Orten, wo Sie im Falle von Problemen einen
Rettungsdienst anrufen kénnen!

Hinweis: Anmerkung — wir empfehlen immer zur Disposition zu haben:

Geeignetes Loschgerat (Schnee-, Pulver-, Halotron-Gerat).

Ein voll ausgestatteter Verbandskasten, leicht zugédnglich fur die Begleitung wie auch fur
den Bediener.

Mobiltelefon oder ein anderes Gerat flr das schnelle Rufen eines Rettungsdiensts.
Begleitung mit Grundkenntnissen in Erster Hilfe.

Die Begleitung muss einen Sicherheitsabstand vom Arbeitsplatz einhalten, sie muss
Sie aber immer sehen kénnen!

Im Falle irgendwelcher Verletzungen immer in Ubereinstimmung mit den
Grundsatzen der Ersten Hilfe vorgehen.

Wenn es zu einer Verletzung kommt, bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen Verband
(Stoff) und drlicken Sie diesen zum Stoppen der Blutung fest an.

Wenn es zu Hautverbrennungen kommt, stoppen Sie zuerst das Einwirken der
Verbrennungsquelle. Verletzte Flachen kleineren AusmaBes mit Wasser der idealen
Temperatur von 4-8°C kuhlen. Auf die betroffenen Flachen kein Fett, Creme oder Puder
auftragen. Am besten eine feuchte Bedeckung, z.B. Taschentuch oder Handtuch, auflegen.
Danach eine sterile Abdeckung sicherstellen und bei Bedarf arztliche Hilfe aufsuchen.
Wenn Personen mit Storungen des Blutkreislaufsystems zu haufig Vibrationen ausgesetzt
sind, kann es zu Beschadigungen der BlutgefdBe oder des Nervensystems kommen. Die
Folgen der Vibrationen kénnen sich auf die Finger, die Hand oder die Handgelenke mit
folgenden Anzeichen auswirken: Erschlaffen von Teilen des Koérpers, Jucken, Schmerz,
Stechen, Farbénderung der Haut oder Haut selbst. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie
diese Anzeichen feststellen.

Bei Verletzung durch elektrischen Strom ist es notig mehr als sonstwo Betonung auf
Sicherheit und Beseitigung des Verletzungsrisikos zu legen. Der Betroffene bleibt in der
Regel aufgrund des Muskelkrampfes, welcher eben durch diesen elektrischen Strom
hervorgerufen wird, in Kontakt mit dem elektrischen Gerat (Verletzungsquelle). Der
Verletzungsprozess setzt sich in diesem Fall fort. Es ist daher nétig, ZUERST auf jede mdgliche
Art DEN STROM AUSZUSCHALTEN. Danach RUFEN SIE DEN RETTUNGSDIENST oder einen
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anderen professionellen Service und erst danach LEISTEN SIE ERSTE HILFE! Sichern Sie die
Durchgéangigkeit derAtemwege, kontrollieren Sie die Atmung, kontrollieren Sie denPuls,
legen Sie den Betroffenen gerade auf den Riicken, neigen Sie seinen Kopf und schieben Sie
seinen Unterkiefer nach vorne. Wenn nétig beginnen Sie mit der Beatmung von Lunge zu
Lunge und mit Herzmassage.

IM BRANDFALL:
e Zum Loschen des Brandes nur geeignete Loschgerate (Schnee-, Pulver-, Halotron-Gerate)

benutzen.
¢ NICHT IN PANIK GERATEN. Panik kann noch gréBere Schaden verursachen.
RESTRISIKEI\I

Auch wenn das Gerat nach Anweisung benutzt wird, kénnen nicht alle Risiken, welche mit
dessen Nutzung in Verbindung stehen, ausgeschlossen werden. Es kénnen folgende Risiken
auftreten, welche sich aus der Konstruktion des Geréts ergeben:

e Elektrische Gefahr durch die Berihrung mit Teilen unter Spannung (direkte Bertihrung) oder
mit Teilen, die durch eine Stérung unter Spannung geraten sind (indirekte Beriihrung).

e Hitzegefahr, welche die Gefahr von Verbrennungen oder Verbrihungen oder anderen
Verletzungen, verursacht durch méglichen Kontakt von Personen mit Gegenstanden oder
Materialien von hoher Temperatur inkl. Warmequellen, mit sich bringt.

e Gefahr, hervorgerufen durch Kontakt mit schadlichen Flussigkeiten, Gasen, Nebeln, Rauch
und Staub oder deren Inhalation, welche sich auf Gase bezieht (z.B. Einatmen).

e Gefahr durch Vernachlassigung ergonomischer Grundsatze bei der Konstruktion des Geréts,
wie z.B. Gefahr verursacht durch ungesunde Kérperhaltung, oder tibermaBige Uberlastung
und Unnaturlichkeit bzgl. der Anatomie der menschlichen Hand, welche sich auf die
Konstruktion der Haltegriffe, die Ausgewogenheit des Gerats, bezieht.

e Gefahr durch  unerwartetes Einschalten, unerwartetes  Uberschreitung  der
Motorumdrehungen unter dem Einfluss von Stérungen / Versagen des Steuerungssystems,
welche sich auf Stérungen am Haltegriff und die Platzierung des Reglers bezieht.

e Gefahrdurch die Unmoglichkeit des Abstellens des Geréats unter bestmoglichen Bedingungen,
bezlglich der Festigkeit des Handgriffs und der Platzierung der Ausschaltvorrichtung des
Motors.

e Gefahr durch eine Stérung des Reglersystems des Gerats, welche sich auf die Festigkeit der
Handgriffe und die Platzierung des Reglers und die Kennzeichnung bezieht.

e Gefahr verursacht durch das Herausschleudern von Gegenstanden oder Herausspritzen von
Flussigkeiten.

e Mechanische Gefahr, verursacht Schneiden und Herausschleudern.

e Larmgefahr mit der Folge des Verlusts des Gehors (Taubheit) und anderer physiologischer
Stoérungen (z.B. Verlust des Gleichgewichts, Verlust des Bewusstseins).

e Gefahr von Vibrationen (haben eine vaskuldre und neurologische Beschadigung der Hand
zur Folge, wie z.B. WeiBfingerkrankheit).

A\ WARNUNG!

Das Produkt bildet ein elektromagnetisches Feld von sehr schwacher Intensitat.
Dieses Feld kann manche Kardiostimulatoren stéren. Zur Senkung der Gefahr von
ernsten und tédlichen Verletzungen sollten Personen mit Kardiostimulatoren die
Nutzung mit ihrem Arzt konsultieren.

®
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AUSPACKEN

e Kontrollieren Sie nach dem Auspacken des Produktes aus der Verpackung sorgféltig alle
Teile.

e Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie nicht sorgfaltig Gberprift haben, ob alle Teile
vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet.

e Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststoffttiten, Klammern usw.) fern vor Kindern. Sie
stellen eine mogliche Gefahrenquelle dar. Es besteht Verschluckungsund Erstickungsgefahr!

e Wenn Sie eine Beschadigung wahrend der Transports oder beim Auspacken
feststellen oder die Lieferung unkomplett ist, machen Sie sofort Ihren Lieferanten
darauf aufmerksam. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.

e Wir empfehlen die Verpackung zur weiteren Nutzung aufzubewahren. Achten Sie bei
der Liquidierung auf die Vorschriften zum Umweltschutz, trennen Sie die einzelnen
Verpackungsteile nach Material und geben Sie diese an den betreffenden Sammelstellen ab.
Weitere Informationen erhalten von den értlichen Amtern.

VERPACKUNGSINHALT
1x Mischgerdt, 1x Mischbesen, 1x Einspannkragen, 1x Gebrauchsanleitung

¢ Standardzubehér kann sich ohne vorhergehende Information andern.

MONTAGE UND INBETRIEBNAHME
ZUSATZHANDGRIFF

/\ VORSICHT!

Benutzen Sie das Gerat nicht ohne Zusatzhandgriff. Stellen Sie vor allen Arbeiten
sicher, dass der Handgriff fest angezogen ist. Kontrollverlust kann zu einer Verletzung
fiihren.

TAUSCH DES WERKZEUGS (ABB. 2)

e Die Arbeitsspindel der Maschine hat ein M14 Innengewinde.

e Halten Sie das Gewinde und die Frontflachen sauber.

e Benutzen Sie zum Losen des Besens und dem Festhalten der Arbeitsspindel einen
Maulschlussel.

BETRIEB

WAHL DER UBERTRAGUNGSSTUFE
@ | Vergewissern Sie sich vor dem Umschalten des Schalters, dass das Gerét
ausgeschaltet ist.

Mit Hilfe des Schalters der Wahl der Ubertragung (Abb. 3 a) kénnen Sie 2 Drehzahlbereiche
vorwahlen.

Stufe I: Niedrigerer Drehzahlbereich

Stufe lI: Hoherer Drehzahlbereich

Drehen Sie zur Veranderung der Stufe den Schalter der Ubertragungswahl.
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EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

1. Setzen Sie einen geeigneten Mischbesen in das Gerat ein.

2. SchlieBen Sie das Geréat an die Zuleitung elektrischer Energie an.

3. Stellen Sie die gewtinschte Drehzahl ein.

4. Halten Sie die Blockiertaste (Abb. 4 a)gedrickt. Driicken Sie den ON/OFF-Schalter (Abb. 4 b)
— das Gerét lauft an.

5. Schalten Sie das Gerat nur dann ein und aus, wenn das Mischwerk im Behalter ist.

6. Geben Sie zum Ausschalten den ON/OFF-Schalter frei. Wenn Sie die Blockierungstaste

freigeben, blockiert der ON/OFF-Schalter erneut.

Belasten Sie das Gerat nur auf eine solche Weise, dass die Geschwindigkeit nicht markant
sinkt oder es nicht stoppt.

Vermeiden Sie das Herumspritzen des gemischten Materials. Ansonsten kdnnten Sie
ausrutschen und die Kontrolle Gber das Gerat verlieren.

Die Wahl des Mischbesens hdngt vom zu mischenden Material ab.

WARTUNG UND EINLAGERUNG

/\ VORSICHT!

Um einen einwandfreien Betrieb des Gerats zu gewahren ist es zwingend erforderlich,
dass die Maschine einmal in der Saison durch Fachpersonal kontrolliert wird und
eine jahrliche Wartung im Fachservice durchgefiihrt wird.

Eine richtig durchgefiihrte Wartung ist entscheidend fiir den sicheren, 6konomischen
und problemlosen Betrieb der Maschine.

Die Nichteinhaltung der Vorschriften in Hinsicht auf die Wartung und Sicherheitsvorkehrungen
kann lhnen ernste Verletzungen oder den Tod verursachen. Halten Sie immer die Reihenfolge,
die Sicherheitsvorkehrungen, die empfohlene Wartung und die empfohlenen Kontrollen, welche
in dieser Anleitung aufgefihrt sind, ein.

BEVOR SIE WARTUNGSARBEITEN AN DER MASCHINE DURCHFUHREN, ZIEHEN SIE DEN
NETZSTECKER UND WARTEN SIE BIS ALLE BEWEGLICHEN TEILE AN DER MASCHINE
VOLLSTANDIG ANGEHALTEN SIND.

DIESE WARNUNG WIRD NICHT IN DEN EINZELNEN PUNKTEN WIEDERHOLT WERDEN!

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind stellen Sie sicher,
dass sich das Gerat in einem guten Arbeitszustand befindet.

Halten Sie das Gerat in einem guten Zustand. Missen die Sicherheits- und Hinweisaufkleber
ersetzt werden, so ersetzen Sie diese.

Vergewissern Sie sich stets, dass die Luftungsschlitze sauber und nicht zugesetzt sind.
Tauschen Sie aus Sicherheitsgrinden abgenutzte oder beschadigte Teile. Benutzen Sie
nur original Ersatzteile und Zubehor. Andere Ersatzteile kénnen unvorsehbare Schaden
verursachen.

Reparaturen und Wartungen auBer den hier beschriebenen, welche anspruchsvoller sind
oder Spezialwerkzeug erfordern, vertrauen Sie lhrem autorisierten Servicecentrum an.
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REINIGUNG

/\ VORSICHT!

Bespriihen Sie die Maschine nicht mit Wasser und reinigen Sie sie nicht unter
flieBendem Wasser.

o | Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungs- oder Losungsmittel.

1. Reinigen Sie das Gerat moglichst bald nach jedem Arbeit und sorgfaltig.

2. Halten Sie die Griffe frei von Benzin, Ol oder Fett. Reinigen Sie die Griffe gegebenenfalls
mit einem feuchten, in Seifenlauge ausgewaschenem Lappen. Benutzen Sie zur Reinigung
keine Losungsmittel oder Benzin! Sie kdnnten irreparable Schaden am Gerat verursachen.
Von den Chemikalien kénnten Kunststoffteile angegriffen werden.

3. Reinigen Sie das Gerat mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einer weichen Birste.

4. Reinigen Sie die Gerateabdeckung, insbesondere die Luftungsschlitze.

KOHLEN / KOHLEBURSTEN

Lassen Sie bei einer GbermaBigen Funkenbildung die Kohlen von einem autorisierten Service
kontrollieren. Der Austausch der Kohlen ist mit einer notwendigen Gesamtkontrolle des Gerats
verbunden.

o | Achtung! Die Kohlen diirfen nur von einem autorisierten Service getauscht werden.

LAGERUNG

Lagern Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite von Kindern.

Koppeln Sie den Akkumulator vor der AuBerbetriebnahme ab (entnehmen Sie ihn). .

Lassen Sie das Gerat vor dem Einlagern immer auskihlen.

Lagern Sie das Gerat nicht ldngere Zeit im direkten Sonnenlicht.

Tauschen Sie abgenutzte oder beschadigte Teile aus Sicherheitsgriinden aus.

Lagern Sie das Gerat an einem sauberen, trockenen, dunklen und frostfreiem Ort, geschitzt

vor Staub und auBerhalb der Reichweite von Kindern. Die optimale Lagertemperatur ist

zwischen 5°C bis 30°C.

e legen Sie das Gerat am besten in die Originalverpackung.

e Benutzen Sie zum Abdecken eine Plane aus luftdurchlassigem Material. Luftundurchlassiges
Material wie z.B. Plastikfolie kénnte zum Ansammeln von Luftfeuchtigkeit und anschlieBend
zu Korrosion fuhren.

TRANSPORT

Schalten Sie den Motor aus und trennen Sie das Motorkabel vom Netz. Achten Sie darauf,
dass das Gerat nicht stlrzt oder StéBen ausgesetzt wird. Fir den Transport ist die Maschine
waagerecht gegen verrutschen zu befestigen und gegen Umkippen zu sichern. Legen Sie keine
Gegenstande auf den Maschine und lehnen Sie nichts an den Maschine an.

®
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MOGLICHE PROBLENE UND DEREN LOSUNG

Problém Pficina Reseni

Das Gerdt ist nicht an die Stromversorgung Kontrollieren Sie Kabel, Stecker, Steckdose und
Der Motor l5uft angeschlossen Sicherung.
nicht Lassen Sie das Gerat auskiihlen und versuchen

Der Motor ist tiberlastet oder dberhitzt Sie dieses danach erneut einzuschalten

o Schrauben oder andere Teile des Gerdts sind locker ~ Ziehen Sie alle Schrauben an
Die Vibrationen ar
sind zu stark Das Werkzeug oder das Aufsatzgerat sind nicht

S - Kontrollieren Sie und montieren Sie richtig
richtig montiert

Hinweis: Stdrungen, die mit Hilfe dieser Tabelle nicht repariert werden kénnen, darf nur ein
autorisierter Service reparieren.

KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

e Im Falle eines Defektes des Produktes s" OQlte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt
repariert werden.

e Es durfen nur original Ersatzteile verwendet werden. Dies ist notwendig um die Sicherheit
des Produktes zu erhalten.

e Wenn Sie technische Beratung, eine Reparatur oder Ersatzteile bendtigen wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler oder direkt an die Hubertus Baumer GmbH. www.hecht-garten.de

e  Ersatzteilanfragen kénne auch direkt an den Werkstattservice Hecht Deutschland gesendet

werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: Werkstatt@Hecht-Garten.de

Fur eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Ersatzteilanfragen benotigen wir:

lhre Kontaktdaten inklusive einer Telefonnummer unter der Sie Tagsuber zu erreichen sind.

Die genaue Modellbezeichnung lhres Produktes.

Die Seriennummer des Produktes und des Motors (bei Benzinmotoren).

Die Rechnungsnummer und den Handlernamen, bei dem das Produkt gekauft wurde.

ENTSORGUNG

e Geben Sie Produkt, Zubehér und Verpackung entsprechend den Umweltschutzauflagen auf
einem Wertstoffhof oder bei einer anderen Sammelstelle ab.

e Dieses Produkt gehort nicht in den Hausmull. Entsorgen Sie es auf umweltschonende Weise,
geben Sie es an einer daflr bestimmten Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen
wird. Einzelheiten erfahren Sie von ihrem Stadt- oder Gemeindeamt oder vom néachsten
Wertstoffhof. Eine unsachgemdBe Entsorgung kann entsprechend der nationalen
Vorschriften geahndet werden.

GEWAHRLEISTUNG

Gewabhrleistung auf das Produkt:
Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen lIhres Handlers!
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UBERSETZUNG DER EU/EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, der Hersteller des Gerates und Inhaber der Dokumente
flr die Ausstellung der “EU/EG-Konformitatserklarung”

Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage
Maschinen
Handelsname und Typ

Modell
Seriennummer

Verfahren zur Beurteilung der Ubereinstimmung

Die Konformitétserklarung wurde auf der Grundlage des
Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen

Diese Konformitétserkldrung wird in Ubereinstimmung mit
den EU-Richtlinien und den Verordnungen der Regierung
der CZ herausgegeben - die Nummer des verwendeten
Zertifikats

Der Biirgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten
Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen

Gemessener Schallleistungspegel nach Norm
EN ISO 60745-1: 2009

Wir bestatigen, dass

HECHT MOTORS s.r.0., Za Mlynem 25/1562,
147 00 Praha 4, Czech Republic, ICO 61461661

Farb- und Mortelriihrer
HECHT 1140

ZY-HM-1401S

202000001 - 202099999; 202100001 - 202199999;
202200001 - 202299999
202300001 - 202399999; 202400001 - 202499999

unter der Richtlinie 2006/42/EG

TOV SUD Product Service GmbH Zertifizierstelle,
RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany;

TUV SUD Certification and Testing (China) Co.,
Ltd. Shanghai Branch No. 16, Lane 1951, Duhui
Road, Shanghai, 201108, P.R.China;

SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,

Ltd. - Ningbo Branch, 1- 5F, West No. 4 Building,
Lingyun Industry Zone, No. 1177 Lingyun Road,
Ningbo National Hi-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang,
Province, 315040, PR.China

2014/30/EU - ESA 091812 0079 Rev.00
2006/42/EC - M8A 091812 0083 Rev.00
2014/35/EU - 70.403.19.322.01-00

(EU) 2015/863 & 2011/65/EU - NGBEC1904308201
NV 481/2012 Sb.

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-10:2017; IEC 62321-
1:2013; IEC 62321-2:2013; , IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC
62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-
6:2015; IEC 62321-8:2017

LWA = 102,7 dB (A); K = 3 dB (A)

- die Maschinen Angabe definiert, ist es in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der NV und TP gelegt, und unter
normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers;
- sind zur Einhaltung aller in Verkehr gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der

technischen Vorschriften zu gewéhrleisten

In Prag von 6. 1. 2020

Die Person, die berechtigt ist technische Dokumentationen “

U erstelien Rudolf Runstuk

Position: Geschaftsfuhrer
®
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