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CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE OF OUR HECHT PRODUCT. This manual contains

important information about safety, installation, operation, maintenance, storage, and troubleshooting.
Keep this manual in a safe place to be able to find information in the future or for other users. Given
the constant technological development and adaptation to the latest exacting standards of the EU technical
and design changes may be carried out without prior notice. Photographs are for illustrative purposes only,
and may not exactly match the product itself. It is not possible to exercise any legal claims associated with
this operator’s manual. In case of doubt, contact the importer or retailer.

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF EINES PRODUKTES DER MARKE HECHT. Dieses

Handbuch enthélt wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Aufbau, zur Bedienung, zur Wartung, zur
Lagerung und zur Fehlersuche bei Problemen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und
stellen sie Sicher, dass diese Informationen auch fur andere Nutzer immer verfligbar sind. Angesichts der
standigen technologischen Weiterentwicklungen und Anpassungen an die neuesten EU Standards kénnen
technische und optische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung durchgefiihrt werden. Die Bilder in
diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und kénnen vom gelieferten Produkt abweichen. Es
konnen keine Rechtsanspriiche im Bezug auf die Betriebsanleitung geltend gemacht werden. Kontaktieren
Sie Ihren Handler bei Unklarheiten, Fragen oder im Zweifelsfall.

GRATULUJEME VAM K SKVELEMU VYBERU A NAKUPU KVALITNIHO, TECHNICKY

VYSPELEHO VYROBKU ZNACKY HECHT. Tento navod obsahuje dileZité informace o bezpe¢nosti,
montazi, provozu, Udrzbé, uskladnéni a rfeseni pfipadnych problém, proto jej dobre uschovejte pro moznost
vyhledani informaci v budoucnu a pro dalsi uzivatele. Vzhledem k stalému vyvoji a prizptsobovani nejnovéjsim
naro¢nym normam EU mohou byt na vyrobcich provadény technické a optické zmény bez predchoziho
upozornéni. Fotografie pouzité v manuélu jsou pouze ilustracni a nemusi se pfesné shodovat s dodanym
vyrobkem. Nelze uplatriovat jakékoli pravni naroky souvisejici s timto navodem k obsluze. V pfipadé nejasnosti
kontaktujte dovozce nebo prodejce.

GRATULUJEME VAM K SKVELEMU VYBERU A NAKUPU KVALITNEHO, TECHNICKY

VYSPELEHO VYROBKU ZNACKY HECHT. Tento navod obsahuje délezité informacie o bezpecnosti,
montazi, prevadzke, udrzbe, uskladneni a rieseni pripadnych problémov, preto ho dobre uschovajte pre
moznost vyhladania informécii v budicnosti a pre dalSich uzivatelov. Vzhladom k stalemu technickému
Vyvoju a prispdsobovaniu najnovsim naro¢nym normam EU mo6zu byt robené technické a optické zmeny bez
predchadzajluceho upozornenia. Fotografie pouzité v manuéle su len ilustracné a nemusia sa presne zhodovat
s dodanym vyrobkom. Nie je mozné uplatnovat akékolvek pravne naroky suvisiace s tymto navodom
k obsluhe. V pripade nejasnosti kontaktujte dovozcu alebo predajcu.

GRATULUJEMY WAM DOSKONALEGO WYBORU | ZAKUPU WYSOKIEJ JAKOSCI,

ZAAWANSOWANEGO TECHNICZNIE PRODUKTU MARKI HECHT. Przedktadana instrukcja
zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa, montazu, eksploatacji, konserwacji, przechowywania
oraz usuwania ewentualnych usterek. W zwigzku z tym instrukcje nalezy odpowiednio przechowac w celu
umozliwienia wyszukania informacji w przysztosci oraz dla jej stosowania przez dalszych uzytkownikéw. Ze
wzgledu na ciagly rozwdj oraz proces dostosowywania do najnowszych, wymagajgcych norm Unii
Europejskiej, w wyrobach moga by¢ wprowadzone zmiany techniczne i graficzne bez wczesniejszego
zawiadamiania. Fotografie zastosowane w instrukcji maja jedynie charakter obrazowy i nie muszg doktadnie
zgadzac sie z dostarczong maszyna. Wykluczone sg jakiekolwiek roszczenia prawne zwigzane z przedktadang
instrukcja obstugi. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z importerem lub ze sprzedawca.

GRATULALUNK ONNEK, HOGY A JO MINOSEGU ES KORSZERU HECHT MARKAJU

TERMEKET VALASZTOTTA ES VASAROLTA MEG. A jelen hasznélati utmutaté fontos biztonségi,
szerelési, Gzemeltetési, karbantartdsi, tarolasi és hibaelhdritasi informacidkat tartalmaz. Az Utmutatdt Grizze
meg, tovabba azt a berendezés egyéb felhasznéldinak is adja 4t. A folyamatos modernizalas, a technolégia
fejlesztések, valamint az EK el6irdsainak valé megfelelés miatt a termékek mUiszaki tulajdonségait és kivitelét
elézetes bejelentés nélkil is megvaltoztathatjuk. Az itmutatéban hasznalt képek csak tajékoztatd jelleglek,
azok eltérhetnek a ténylegesen megvasdrolt terméktél. A hasznalati Gtmutatéval kapcsolatban minden jogi
igényt elutasitunk. Bizonytalansag esetén vegye fel a kapcsolatot a gép importérével vagy eladdjaval.
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[l Before the first operation, please read the owner’s manual carefully!

[T Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfiltig!

[ Pied prvnim uvedenim do provozu si prosim pozorné preététe tento navod k obsluze!

1 Pred prvym uvedenim do prevéadzky si prosim pozorne preéitajte navod na obsluhu!

[ Przed pierwszym uzyciem nalezy dokfadnie przeczytaé instrukcje obstugi!

[N A késziilék elsd iizembe helyezése el6tt figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati dtmutatot!
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MACHINE DESCRIPTION / MASCHINENBESCHREIBUNG / POPIS
STROJE / POPIS STROJA / OPIS URZADZENIA / A GEP RESZEI

HECHT 554 SXE

EN

SK

Handle

Rukovat

Throttle lever

Paka plynu

Starter handle
Madlo Startéra
Locking lever
Zaistovacia packa
The lower part of the handle
Spodny diel rukovate
Cable clamp

Svorka kabla

4/228
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Fiihrungsgriff

Rekojes¢

Gashebel

DZwignia gazu
Seilzugstarter

Uchwyt rozrusznika
Schnellspanner der Griffhdhenverstellung
DZwignia zabezpieczajaca
Unterteil Fiihrungsholm
Dolna czes¢ rekojesci
Kabelklemme

Zacisk kabla

made for garden
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Rukojet

Fogantyu

Paka plynu
Gazkar

Madlo startéru
Inditézsindr
Zajistovaci packa
Rogzitékar
Spodni dil rukojeti
Fogantyu also része
Svorka kabelu

Kabelbilincs
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Height adjusting lever
Packa pre nastavenie vysky
Grass sack

Zberny vak

Wheel

Koliesko

Locking nut

Zaistovacia matica
Sideward flap

Klapka bo¢ného vyhadzovania
Muffler with guard
TImi¢ vyfuku s mriezkou
Spark plug

Zapalovacia sviecka
Carry handle

Madlo na prenasanie
Airr filter

Vzduchovy filter

Fuel tank cap

Viecko palivovej nadrze
Engine cover

Kryt motora

Rear cover

Zadny kryt

Level indicator

Signaliza¢nd klapka plnosti ko3a
The upper part of the handle
Vrchny diel rukovate

Box for battery
(only HECHT 554 SXE)

Schranka na akumulator
(iba HECHT 554 SXE)

Self-drive control lever
Paka pojazdu
Stop control handle

Madlo ovladania brzdy

DE

PL

Hohenverstellung
Dzwignia do regulacji wysokosci
Grasfangkorb

Kosz zbierajacy

Rad

Kofo
Verbindungsschraube
Nakretka zabezpieczajaca
Seitenklappe

Klapa bocznego wyrzutu
Schalldampfer mit Schutzgitter
Ttumik wydechowy z krata
Ziindkerze

Swieca zapfonowa
Tragegriff

Uchwyt do przenoszenia
Luftfilter

Filtr powietrza

Tankdeckel

Zakretka zbiornika paliwa
Motorgehduse

Osfona silnika

Heckklappe

Tylna osfona (deflektor)

Anzeigeklappe fir den Fillstand des
Korbes

Klapa sygnalizujaca zapetnienie kosza
Oberteil Fiihrungsholm
Gorna czesc rekojesci

Akkugehause
(nur HECHT 554 SXE)

Pudetko akumulatora
(tylko HECHT 554 SXE)

Selbstfahrer-Steuerhebel
DZwignia pojazdu
Sicherheitshebel fir Motorbremse

Dzwignia hamulca

HEChT

made for garden
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Packa pro nastaveni vysky
Vagasi magassag beallitd
Sbérny ko3

Fligy(ijt6 kosar

Kolo

Kerék

Zajistovaci matice
Biztositd anya

Klapka bocniho vyhozu
Oldalkidob fedél

Tlumic vyfuku s miizkou
Kipufogd

Zapalovaci svicka
Gyujtogyertya

Madlo na prenaseni
Fogantyl a mozgatéshoz
Vzduchovy filtr
Leveg6sz(iré

Vicko palivové nadrze
Tanksapka

Kryt motoru

Motor burkolat

Zadni kryt

Hats6 burkolat

Signaliza¢ni klapka plnosti kose

Telitettségjelzé
Vrchni dil rukojeti
Fogantyu felsG része

Schrénka na akumuldtor
(pouze HECHT 554 SXE)

Akkumulator doboz
(csak @ HECHT 554 SXE gépnél)

Paka pojezdu
Kerékmeghajtas vezérlékar
Madlo ovladani brzdy

Fékvezérl6 kar
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Mulching wedge Mulch-Keil Mulcovaci klin
X. Mul¢ovaci klin Klin (Sciotkowania) mulczowania Mulcsozo ék
Discharge channel Seitenauswurf Kryt bo¢niho vyhozu
Y Kryt bo¢ného vyhadzovania Pokrywa bocznego wyrzutu Oldalkidob¢ takard

ILLUSTRATED GUIDE / ILLUSTRIERTER LEITFADEN / OBRAZOVA PRILOHA
/ OBRAZOVA PRILOHA / ZALACZNIK ZDJECIE / ABRAS UTMUTATO
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plynu / Péka plynu / Dzwignia gazu / Gazkar
B) Stop control handle / Sicherheitshebel
fiir Motorbremse / Madlo ovladéni brzdy /
Madlo ovladania brzdy / Dzwignia hamulca
| Fékvezérl kar

—3 M A) Throttle choke lever / Gashebel / Paka

€) Self-drive control lever / Selbstfahrer-
Steuerhebel / Paka pojezdu / Paka pojazdu
/ D2wignia pojazdu / Kerékmeghajtas

C s vezérlokar

p N A\ D) Start button / Startknopf / Tlacitko

v 5545X 1 — \\:“ X 5545 ; startéru / Tlacidlo Startéra / Przycisk
X 554 SXE A \ V., 554 SXE N\ rozrusznika / Inditégombot

X 554 5X
554 SXE ¥, v 554SXE

v/ 554 SXE
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A. Blade /
Messer / N(iz
/ N6z / Noz

/ Kés
B. Screw /
Schraube
/Sroub /
Skrutka
/Sruba /
Csavar

9/228
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A. Battery charger / Akku-Ladegerdt / Nabijecka / Nabijacka / tadowarka
akumulatorow / Akkumulator t61t6 e B. Battery / Akku/ Akumuldtor / Akumulétor /
Akumulator / Akkumulétor

o jilustracn]
obrzekl/

y Jkzdjecie
pogladowe/s
illusztraciole

RN VLN

illustrative
image /
lllustrati-
onshild /
1 ilustracni
obréazek /
ilustracny
obrazok
/ zdjecie
pogladowe
/illusztracid

A.  Pleated air filter / Gefaltetes Luftfilter / Skladany
vzduchovy filtr / Skladany vzduchovy filter /
Harmonijkowy filtr powietrza / Osszerakott
levegsziiré

B.  Airfilter base / Luftfiltergehduse / Drzék
vzduchového filtru / Drziak vzduchového filtra /
Obudowa filtra / Leveg6sziiréhaz

HEChT

made for garden



SAFETY SYMBOLS / SICHERHEITSSYMBOLE / BEZPECNOSTNI
SYMBOLY / BEZPECNOSTNE SYMBOLY / SYMBOLE
BEZPIECZENSTWA / JELEK A GEPEN

EN
SK

Your machine must be used with
care. Therefore, stickers have been
placed on the machine, to remind
you pictorially of main precautions
to take during use. Their meaning
is explained below.

Vas stroj musi byt prevadzkovany
s najvyssou opatrnostou. Z tychto
ddvodov je stroj opatreny
samolepkami tak, aby upozornili
obsluhu na druh nebezpecenstva.

DE
PL

Bitte seien Sie bei der Benutzung
der Maschine vorsichtig. Aus
diesem Grund haben wir am
Gerdt Symbole angebracht,

die Sie auf die wichtigsten
VorsichtsmaBnahmen hinweisen.
Die Bedeutung der Symbole ist
unten erklart.

Uzywaj swojej maszyny
zachowujac odpowiednie srodki
ostroznosci. Na urzadzeniu zostaty
umieszczone naklejki ostrzegawcze
i informacyjne, by przypomina¢

ci 0 koniecznych w czasie
uzytkowania urzadzenia $rodkach
ostroznosci. Ich znaczenie zostato
Wyjasnione ponizej.

HEChT

made for garden
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Vas stroj musi byt provozovan

s nejvyssi opatrnosti. Z téchto
diivodd je stroj opatien
samolepkami tak, aby upozornily
obsluhu na druh nebezpeci. Jejich
vyznam je vysvétlen nize.

A gépet fokozott figyelemmel

kell Gizemeltetni. A gépen cimkék
figyelmeztetik a felhasznalét

a lehetséges veszélyekre. A cimkék
jelentését lent talalja meg.

117228
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These stickers are considered as

a part of the machine and shall not
under any circumstances be taken.
WARNING: Keep the safety signs
clear and visible on the equipment.
Replace the safety signs if they are
missing or illegible.

Samolepky st stcastou stroja

a nesmu byt za ziadnych okolnosti
zosnimané.

UPOZORNENIE: Udrzujte
bezpecnostné stitky na stroji Cisté
a viditelné. Vymerite bezpecnostné
Stitky, ak chybaju alebo su
necitatelné.

Proper interpretation of these
symbols will allow you to operate
the product better and safer.
Please study them and learn their
meaning.

Sprévna interpretécia tychto
symbolov Vdm umozni pracovat
so strojom lepsie a bezpecnejsie.
Prestudujte si ich prosim a naucte
sa ich vyznam.

The following warning symbols
are to remind you of the safety
precautions you should take when
operating the machine.

Nasledujtice varovné symboly
pripominaju preventivne
bezpecnostné zasady, ktoré
je nutné pri prevadzke stroja
dodrzovat.

Read the instruction manual.

Citajte navod na obsluhu.
Risk of injury ejected parts.

Hrozi nebezpecenstvo poranenia
odletujtcimi ¢astami.
Attention toxic fumes!

Pozor toxické vypary!

DE
PL

Diese Aufkleber sind als wesentlicher
Bestandteil der Maschine anzusehen
und diirfen nicht entfernt werden.
Warnung: Die Sicherheitsschilder an
der Maschine miissen sauber und
gut sichtbar sein. Ersetzen Sie die
Sicherheitssymbole, wenn sie nicht
mehr gut lesbar oder beschadigt sind.

Naklejki sa czescia maszyny i nie
mozna ich w zadnym wypadku
odkleja¢. OSTRZEZENIE: Utrzymuj
wszystkie etykiety bezpieczenstwa
znajdujace sie na urzadzeniu czyste
i widoczne. Nalezy wymien etykiety
bezpieczenstwa, gdy ich brakuje
lub sa nieczytelne.

Ein gutes Verstandnis dieser
Symbole erlaubt es Ihnen das
Produkt besser und sicherer
einzusetzen. Bitte schauen Sie sich
diese an und machen Sie sich mit
ihrer Bedeutung vertraut.

Poprawne zrozumienie tych symboli
pozwoli lepie] i bezpieczniej
obstugiwac urzadzenie. Nalezy sie
z nimi zapoznac i zapamietac ich
Znaczenie.

Die Symbole vermitteln wichtige
Informationen Giber das Produkt

oder Hinweise zum Gebrauch. Es
sind besondere Sicherheits-maB-
nahmen beim Umgang mit dem

Gerat erforderlich!

Podane ponizej symbole ostrze-
gawcze przypominaja o prewen-
cyjnych zasadach bezpieczenstwa,
ktdre musza by¢ przestrzegane
podczas pracy maszyny.

Lesen Sie die Betriebsanleitung

Prosze przeczytac instrukcje
obstugi.

Verletzungsgefahr durch
fortschleudernde Teile.

Niebezpieczenstwo urazu
odrzuconymi czesciami.

Achtung! Giftige Dampfe!

Uwaga na toksyczne opary!

®
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Samolepky jsou soucast stroje

a nesméji byt za zadnych okolnosti
snimany.

UPOZORNENI: Udrzujte
bezpecnostni stitky na stroji Cisté
a viditelné. Vymérnite bezpecnostni
stitky, pokud chybi nebo jsou
necitelné.

A cimkék a gép elvalaszthatatlan
részei, azokat eltavolitani tilos.
FIGYELMEZTETES! A biztonsagi
cimkéket tartsa tiszta és olvashat6
allapotban. Amennyiben a cimke
megsérllt vagy hidnyzik, akkor
cserélje ki a cimkét.

Spravna interpretace téchto
symbold Vdm umozni pracovat
se strojem |épe a bezpecnéji.
Prostudujte si je prosim a naucte
se jejich vyznam.

A cimkék megfeleld értelmezése
segitséget nyujt a gép biztonsagos
és szabalyszer(i hasznalatahoz.
Figyelmesen olvassa el a cimkék
magyarazatat!

Nésledujici varovné symboly
pfipominaji preventivni
bezpecnostni zasady, které je
nutno pfi provozu stroje dodrZovat.

A kovetkezd figyelmeztet6 jelek
olyan biztonsagi el6irasokra hivjak
fel a figyelmét, amelyeket a gép
hasznalata soran be kell tartani.

Ctéte ndvod na pouziti.

Olvassa el a hasznalati Gtmutatot!

Nebezpedi poranéni vymrsténymi
¢astmi.

Repild anyagok okozta veszély.

Pozor toxické vypary!

Figyelem! Toxikus g6zok!
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Keep other people and domestic
animals at a safe distance.

UdrZujte osoby a domace zvierata
v bezpecnej vzdialenosti.

Warning: Risk of hand and feet
injury.

Upozornenie: Nebezpecenstvo
poranenia ruk a néh.

Warning! Do not use the appliance
in closed or poorly ventilated
environments. Risk of breathing in
toxic gases!

Pozor! NepouZivajte stroj
v uzavretych priestoroch!!
Nebezpecenstvo otravy!

Disconnect the spark plug
before performing any service on
the machine.

Pred pracou na stroji vypnite motor
a odpojte kabel sviecky!

Caution! Do not touch moving
parts of the machine before they
fully stops. The lawnmower blade
continues to run after switching
off.

Pozor! Pohyblivych dielov stroja

sa dotykajte aZ po ich Uplnom
zastaveni. Po vypnuti motora rotuju
noZe dalej a mohli by Vdm spasobit
poranenie.

Use ears protection.

PouZivajte ochranu sluchu.

The fuel is extremely inflammable,
before refilling please leave

the engine cooling down for aprox.
15 minutes.

Palivo je extrémne horlavé, pred
doplnenim paliva nechajte motor
asi 15 min0t vychladnut.

DE
PL

Halten Sie andere Personen und
Haustieren in einem sicheren
Abstand.

Osoby i zwierzeta domowe
musza przebywac w bezpiecznej
odlegtosci.

Achtung: Gefahr von Handen und
FiiBen Verletzungen.

Uwaga, zagrozenie poranienia rak
i nog.

Warnung! Verwenden Sie nicht
das Gerat in geschlossenen oder
schlecht beliifteten Rdumen. Risiko
des Einatmens giftiger Gase!

Uwaga! Nie nalezy uzywac
urzadzenia w miejscach
zamknietych lub mato
wentylowanych! Grozi ryzyko
zatrudia.

Bevor die Reparatur, den Motor
abstellen und trennen Sie wecken
Stecker.

Przed rozpoczeciem pracy przy
urzadzeniu, wyfaczy¢ silnik

i odfaczy¢ przewod Swiecy
zapfonowe;!

Beriihren Sie niemals die einzelnen
Teile der Maschine, bevor sie zum
vollstandigen Stillstand gekommen
sind. Die Messer rotieren nach dem
Abschalten des Gerats noch eine
Zeit lang weiter.

Uwaga! Nie dotykac zadnej z cze-
$ci urzadzenia przed ich catkowitym
zatrzymaniem sie. Po wytaczeniu
silnika noze obracaja sie nadal

i moga stac sie przyczyna zranien.

Tragen Sie ehdrschutz.

Uzywac ochrone stuchu.

Kraftstoff ist extrem
feuergefahrlich, lassen Sie vor dem
Kraftstoffauffiillen den Motor etwa
15 Minuten abkhlen.

Paliwo jest ekstremalnie
tatwopalne, przed uzupefnieniem
paliwa pozostawic silnik przez
okofo 15 minut wystygnac!

HEChT

made for garden
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Udrzujte osoby a domaci zvifata
v bezpecné vzdalenosti.

A gyerekeket és a haziéllatokat
tartsa biztonsdgos tavolsagban.

Pozor, nebezpeci poranéni rukou
a nohou.

Figyelem! Kéz-
és labsérlilés veszélye!

Pozor! NepouZivejte stroj

v uzavienych nebo Spatné
vétranych prostorach!! Nebezpeci
otravy.

Figyelem! A gépet zart, vagy
rosszul szell6ztetett helyiségben ne
haszndlja. Fulladas veszélye!

Pfed praci na stroji vypnéte motor
a odpojte kabel svicky!

A gépen valé munka megkezdése
el6tt a motort &llitsa le
és a gyertyapipat hlzza le.

Pozor! Pohyblivych dild stroje

se dotykejte aZ po jejich Uplném
zastaveni. NoZe po vypnuti motoru
jesté déle rotuji @ mohou zpsobit
poranéni.

Vigyazat! Ne érintse a gép még
mozgashan lévé alkatrészeit.

A motor ledllitasa utan a kések
még forognak, és sérilést
okozhatnak.

Pouzivejte ochranu sluchu.
Viseljen véd6szemiiveget.
Palivo je extrémné hotlavé, pred

doplnénim paliva nechte motor asi
15 minut vychladnout.

Az izemanyag rendkivil gyulékony,
a betdltés el6tt a motort hagyja
15 percig htlni.

137228
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Use eyes protection.

Pouzivajte ochranu odi.

Risk of injury by rotating parts.
Riziko zranenia rotujdcimi dielmi.

Risk of burns. Keep safety distance
from hot parts of the machine.

Riziko popélenin. Udrzujte
bezpecnu vzdialenost od hortcich
Casti stroja.

Do not mow excessively steep
slopes. Danger of injury by
overturning machine.

NepouZivajte kosacku na prilis
prudkych svahoch. Nebezpecenstvo
zranenia pri prevracani stroja.

Risk of explosion! Do not top up
with fuel with engine running.

Nebezpecenstvo vybuchu!
Pohonné hmoty sa nesmu
doplriovat pri beziacom motore!

Petrol is a fire hazard and can
explode. Smoking and open fire
are prohibited.

Benzin je horlavina a mdze
explodovat. Fajcenie a pouZivanie
otvoreného ohna je zakézané.

Do not touch.

Nedotykajte sa.

Product conforms to relevant EU
standards.

Vyrobok zodpoveda prislusnym
Standardom EU.

oil
Olej
Recoil starter symbol

Ru¢né Startovanie

DE
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Tragen Sie Augenschutz.
Uzywac ochrone oczu.
Verletzungsgefahr durch
bewegliche Teile.

Nie zbliza¢ ndg ani rak albo
ubranie do obracajacych sie czesci.

Achtung heiBe Flachen,
Verbrennungs-gefahr!

Ryzyko poparzenia. Zachowuj
bezpieczng odlegtos¢ od goracych
czesci urzadzenia.

Mahen Sie nicht an ibermaBig
steilen Hangen. Verletzungsgefahr
durch Umkippen des Gertes.

Nie uzywac kosiarke na zbyt
stromych stokach. Ryzyko
odniesienia ran w razie
przewrdcenia maszyny.

Explosionsgefahr! Kein Nachfiillen
mit Kraftstoff mit laufendem Motor.

Niebezpieczenstwo wybuchu! Nie
wolno uzupetnia¢ paliwa, gdy silnik
jest uruchomiony.

Benzin ist feuergefdhrlich und kann
explodieren. Rauchen und offenes
Feuer sind verboten.

Benzyna jest tatwopalna i moze
eksplodowac. Palenie i uzywanie
otwartego ognia jest zabronione.

Nicht berlhren.

Nie dotykac.

Das Produkt entspricht den
einschldgigen EU-Normen

Produkt jest zgodny z normami UE.

Ol
Olej
Manueller Start

Start manualny

®
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PouZivejte ochranu odi.

Viseljen fllvédét.

Riziko zranéni rotujicimi dily.

Forgo alkatrészek éltal okozott
sérilések veszélye.

Riziko popélenin. UdrZujte
bezpecnou vzdalenost od horkych
Casti stroje.

Tartdzkodjon biztonsagos
tavolsagra a gép forrd részeitdl.
NepouZivejte sekacku na piilis
prudkych svazich. Nebezpeci
zranéni pfi prevraceni stroje.

A gépet meredek lejtékon
hasznalni nem szabad. Gép
felboruldsa sulyos sérliléseket
okozhat!

Nebezpedi vybuchu! Pohonné
hmoty je zakdzano dopliiovat
pokud je motor v chodu.

Ez baleset- és robbanasveszélyes!
M(kodd motor mellett
az lizemanyagot betélteni tilos!

Benzin je hoflavina a méize
explodovat. Koureni a pouZivani
otevieného ohné je zakazano.

A benzin gyulékony
és robbanékony anyag. Dohanyzas
és nyilt Iang hasznalata tilos!

Nedotykejte se.
Ne érjen hozza!
Vyrobek odpovida pfislusnym
standard(im EU.

A termék megfelel az EK
vonatkoz6 szabvényainak

Olej
Olaj
Rucnf startovani

Kézi inditds
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LWA Data Lwa noise level in dB.

Udaj o hladine akustického vykonu
Lwa v dB.

Primer

Primer

Check the oil lever before use.
Refill if necessary.

Pred pouzitim stroja skontrolujte
mazaci olej a v pripade potreby
ho dolejte.

Keep feet and hands away!

Nohy a ruky drzte mimo dosah
rotujucich casti.

Engine displacement
Objem motora

Max. engine power
Max. vykon motora
Weight

Hmotnost

Working width

Sirka zaberu

Max. blade speed

Max. otacky noza
Fuel
Palivo

Release the brake control handle
to stop the engine.

Uvolnenim drzadla ovladania brzdy
zastavite motor.

Grip the Self-drive control handle
to enable the drive.

Pre zapnutie pojazdu je nutné
pritiahnut paku k rukovati.

DE
PL
Schallleistungspegel (LWA)

LWA dane dotyczace poziomu
cisnienia akustycznego Lwa w dB.

Primer

Primer

Kontrollieren Sie den Olstand vor
jeder Benutzung und fillen Sie
wenn notwendig nach.

Przed uzyciem urzadzenia, sprawdz
stan oleju smarujacego, i uzupetnij
go w razie potrzeby.

Halten Sie Ihre FiBe und Hande in
Sicherheitsabstand.

Rece i nogi trzymac poza zasiegiem
kosiarki.

Hubraum
Pojemnos¢

Max. Motorleistung
Max. moc silnika
Gewicht

Masa

Arbeitsbreite
Szeroko$¢ zasiegu

Max. Geschwindigkeit des
Werkzeug

Max. predkos¢ noza
Kraftstoff
Paliwo

Durch Loslassen des Bremsbugels
halten Sie den Motor an.

Poprzez zwolnienie rekojesci
sterowania hamulca dojdzie do
zatrzymania silnika.

Ziehen Sie den Selbstfahrer-
Steuerhebel, um den Radantrieb
einzuschalten.

W celu wiaczenia przesuwu trzeba
podciggna¢ dzwignie do rekojesci.

®

made for garden
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LWA Udaj hladiny akustického
tlaku Lwa v dB.

LWA akusztikus nyomas Lwa
dB-ben.

Primer

Inditd szivattyu

Zkontrolujte hladinu oleje pred
kazdym pouzitim! V pripadé
potteby ho dolijte.

A gép hasznalatba vétele
el6tt ellendrizze le a kendolaj
mennyiségét, sziikség esetén
t0ltsén be olajat.

Ruce a nohy drZte mimo dosah
sekacky.

A kezeit és labait tartsa kellGen
tavol

Objem motoru

Motor Iokettérfogata

Max. vykon motoru

Motor maximalis teljesitménye
Hmotnost

Témeg

Sitka zabéru

Nyirdsi szélesség

Max. otécky noze

Kés max. fordulatszam
Palivo
Uzemanyag

Uvolnénim drzadla ovladani brzdy
zastavite motor.

Endedje el a fékvezérlg kart a gép
megallitasahoz

Pro zapnuti pojezdu je nutné
pfitdhnout paku k rukojeti.

Fogja be/hizza be kerékmeghaijtas
vezérlg kart az 6njard funkcio
elinditasdhoz

157228
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Throttle lever - fast (hare) / slow
(turtle)

Plynova paka - rychlo (zajac) /
pomaly (korytnacka)

Identification Article Number
Identifikacné ¢islo vyrobku

Do not discard electrical appliances
with household waste.

Elektrické pristroje nepatria do
domového odpadu.

Battery type - Lithium lon
Typ batérie - Lithium lon

The battery contains toxic
substances. Please dispose of
batteries at your local battery
disposal depot.

Akumultor obsahuje jedovaté
latky. Pouzité akumuldtory
odovzdajte do zberného strediska
starych batérif.

Do not throw the battery into
household waste.

Akumulator neodhadzujte do
domového odpadu.

Do not store or use the battery in
locations where the temperature
may reach or exceed 50°C!

Neskladujte ani nepouzivajte
akumulatory v priestoroch, kde
moze teplota presiahnut 50°C!

Do not throw the battery into fire.

Akumulator neodhadzujte do
ohfa.

Do not throw the battery into water.

Akumulator neodhadzujte do vody.

For indoor use only

Len pre pouZitie v interiéri

The machine has a protective
isolation (Class II)

Stroj ma ochrannd el. izolaciu
(trieda ochrany 1)

DE
PL

Gashebel - Schnell (Hase) /
Langsam (Schildkréte)

Dzwignia gazu - szybko (zajac) /
wolno (z6tw)

Identifikation Artikelnummer
Numer identyfikacyjny artykutu

Elektrische Gerdte gehdren nicht in
den Hausmdlll.

Urzadzenia elektryczne nie naleza
do kategorii odpadéw bytowych.

Akkutyp - Lithium lon

Rodzaj akumulatora - Lithium lon

Die Batterie enthdlt toxische
Substanzen. Entsorgen Sie
sie umweltgerecht an einer
Sammelstelle.

Akumulator zawiera substancje
trujgce. Maszyne oddac do osrodka
zbiorczego.

Werfen Sie Akkus nicht in den
Hausmiill

Baterii nie wyrzucac¢ do odpadéw
domowych.

Lagern Sie die Batterie nicht an Orten,
welche eine Temperatur von 50°C
erreichen oder (iberschreiten kdnnen.

Nie nalezy przechowywac lub
uzywac baterii w miejscach, gdzie
temperatura moze przekroczy¢ 50°!

Werfen Sie die Batterie nicht in Feuer

Nie wrzucaj baterii do ognia.

Werfen Sie die Batterie nicht in Wasser

Nie wyrzucaj baterii do wody.

Nur fiir den Inneneinsatz

Tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

Das Gerét ist Schutzisoliert
(Schutzklasse 1)

Maszyna posiada izolacje
elektryczna (klasa ochrony 1)

HEChT

made for garden
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Plynova péka - rychle (zajic) /
pomalu (Zelva)

Gézkar - gyors (nyul) / lassu
(teknGs)

Identifika¢ni ¢islo vyrobku
Termék egyedi azonositdja

Elektrické pfistroje nepatfi do
domovniho odpadu.

Az elektromos készliléket a haztartasi
hulladékok kozé dobni tilos!

Typ baterie - Lithium lon

Az akkumulator fajtaja — Litium-
ion

Akumulator obsahuije jedovaté
latky. Pouzité akumulatory

odevzdejte do shérného strediska
starych baterii.

Az akkumulator mérgezé
anyagokat tartalmaz. A hasznélt
akkumuldtort adja le a megfeleld
gyijtéhelyen.

Akumulétor neodhazujte do
domovniho odpadu.

Soha ne dobja az akkut
a haztartasi hulladék kézé

Neskladujte ani nepouzivejte
akumulatory v prostorach, kde
mize teplota presahnout 50°C!

Soha ne térolja és ne hasznalja
az akkumulatort olyan helyen, ahol
a hémérséklet eléri az 50°C-ot!

Akumulator neodhazujte do ohné.

Ne tlizelje el az akkumulator.

Akumulator neodhazujte do vody.

Ne dobja vizbe az akkumulatort.

Pouze pro pouZiti v interiéru

Kizérélag beltéri hasznélatra

Stroj ma ochrannou el. izolaci
(tfida ochrany 1)

Kettds szigetelésti gép
(I1. érintésvédelmi osztaly)



EN
SK

Do not use this product in the rain
or leave outdoors while it is

raining.

prii.
The battery is charging

Prebieha nabijanie

The battery is fully charged

ml Akumulator je Uplne nabity

NepouZivajte tento pristroj v dazdi,
ani nenechavajte vonku, pokial

DE
PL

Verwenden Sie das Gerdt nicht

im Regen oder bei Feuchtigkeit
und lassen Sie es nicht im Freien
stehen, wenn es regnet.

Nie uzywaj tego urzadzenia

w deszczu i nie pozostawiaj go na,
zewnatrz jezeli pada deszcz.

Akku 1adt

tadowanie w toku

Akku geladen

Akumulator zostaf catkowicie
natadowany

(&
HU

NepouZivejte tento pfistroj v desti,
ani nenechavejte venku, pokud
prsi.

A késziiléket esGben ne haszndlja
és ne hagyja kinn az esén.

Probiha nabijeni
Toltés folyamatban
Akumuldtor je pIné nabity

Az akkumulator feltolt6dott

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / SPECIFIKACE /

SPECIFIKACIA / DANE TECHNICZNE / SPECIFIKACIO

EN
SK
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Engine / Motor / Motor / Motor / Silnik / Motor

Engine - 4-stroke, single
cylinder, OHV

Motor - 4-takt, jednovalec,
OHV

Max. engine power at
3600 rpm

Max. vykon motora pri
3600 ot./min.

Max. operating speed of
engine (rpm)

Max. pracovné otécky
motora (ot./min.)

Engine displacement
Objem motora

Max. torque

Max. krdtiaci moment
Bore x stroke

Vitanie x zdvih

Forced air cooling system

Chladenie nttenym obehom
vzduchu

Motor - 4-Takt,
Einzylinder, OHV

Silnik - 4-suwowy,
1-cylindrowy, OHV

Max. Leistung / 3600 der
Umsatz Motor

Maks. moc / 3600 obroty
silnika

Max. Arbeits-drehzahl des
Motors (U/min)

Max. robocza predkos¢
silnika (obr./min.)

Hubraum

Pojemnos¢

Max. Drehmoment
Max. moment obrotowy
Bohrung x Hub
Wiercenie x skok

Zwangsluft-kiihlung

Wymuszony obieg powietrza

(&
HU

Motor - 4-takt, jednovalec,
OHV

Motor - 4-item(,
1 hengeres, OHV

Max. vykon motoru pfi
3600 ot./min.

Max. motor telj. 3600 ford./
min.

Max. pracovni otacky motoru
(ot./min.)

Max. lizemi fordulatszam
(ford./min.)

Objem motoru
Lokettérfogat

Max. tocivy moment
Max. forgatdnyomaték
Vrtani x zdvih

Furat x loket

Chlazeni nucenym obéhem
vzduchu

Kényszerkeringetés(i levedd
hiit6

4,4 KW /6 HP

2800 / min.

224 cm?

12,2 Nm

70 x 58 mm

17171228
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Lubrication system - forced
splash

Mazacia sdstava - ndteny
rozstrek

Spark plug gap
Vzdialenost elektrdd sviecky
Spark plug torque

Utahovaci moment
zapalovacej sviecky

Fuel tank capacity
Kapacita palivovej nadrZe
Fuel type - unleaded gasoline

Palivo - bezolovnaty benzin

Min. octane rating

Min. oktanové cislo

Oil tank capacity
Kapacita olejovej nadrze
Lubricating oil

Mazaci olej
Recommended oil

Odportcany olej

DE
PL

Schmiersystem - gezwungen
Spritz

Ukfad smarowania -
wymuszony rozprysk

Ziindkerze /
Elektrodenabstand

Odlegtosci miedzy
elektrodami $wiecy

Ziindkerze Drehmoment

Moment dokrecania $wiecy
zapfonowej

Kraftstofftankinhalt
Pojemnos¢ zbiornika paliwa
Kraftstoffart — Benzin bleifrei

Paliwo - benzyna
bezotowiowa

Mindest Oktanzahl
Min. liczba oktanowa
Oltankkapazitat
Pojemnos¢ oleju
Schmierdl

Olej smarujacy
Empfohlenes Ol

Zalecany olej

(&
HU

Mazaci soustava - nuceny
rozsttik

HECHT
554 SX

HECHT
554 SXE

Kenési rendszer -
kényszerolajozasu

Vzdalenost elektrod svicky

0,6 - 0,8 mm
Gyujtdgyertya elektréda
hézag

Utahovaci moment

zapalovaci svicky
) 20 -30 Nm
Gyujtégyertya nyomaték

Kapacita palivové nadrze 121
Uzemanyagtartély kapacitasa !

Palivo - bezolovnaty benzin

Uzemanyag tip. - v
dlommentes benzin

Min. oktanové cislo
92

Min. oktanszam

Kapacita olejové nadrze
o o 051
Olajtartaly kapacitasa

Mazaci olej
SAE 10W-30
Motorolaj tipusjele

Doporuceny olej HECHT 4T

Ajénlott motorolaj

Machine / Maschine / Stroj / Stroj / Maszyna / Gép

Cutting width
Zaber kosenia

Grass catcher capacity
according to EK 9

Kapacita zberného kosa
podfa EK 9

Range of height adjustment

Rozpatie nastavenia vysky

Central adjustment of height

Centrédlne nastavenie vysky

187228

Schnittbreite
Szeroko$¢ robocza

Grasfang-kapazitat gemaB
EK9

Pojemnos¢ kosza
zbierajacego w zaleznosci

Bereich der Hohenverstellung

Rozmiar ustawienia
wysokosci

Zentrale Hohenverstellung

Wysokos¢ centralnie
regulowana

Z&bér seceni
i 53 cm
Vagasi szélesség
Kapacita sbérného kose dle
EK9

Fligydijto kosar kapacitasa
EK 9 alapjan

751

Rozpéti nastaveni vysky
V4gasi magassag éllitas 25 -75 mm
tartomanya

CentrdIni nastaveni vysky

Kézponti magassag-allitas v

chy
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Self propel
Pojazd

Ground speed
Rychlost pojazdu

Maximum recommended
area for regular mowing

Doporucena maximalna
plocha pre pravidelné
kosenie

Front / rear wheels
Predné / zadné kolesa
Electric start
Elektricky Start

Blade screw torque

Krdtivy moment utiahnutia
noza

Weight

Hmotnost

Operating conditions
Prevadzkové podmienky

Measured level of acoustic
pressure at operator’s site
according norm EN 1SO 3744

Namerana hladina
akustického tlaku v mieste
obsluhy podfa normy

EN ISO 3744

Vibrations on handle

Vibracie na rukovéti

DE

PL

Radantrieb
Samoprzesuwny
Vortriebs-Geschwindigkeit
Predkos¢ jazdy

Max. Empfohlene Mahflache
fiir regelmaBige Mahd

Max. zalecana powierzchnia
pracy do regularnego
koszenia

Vorder- / Hinterrader
Przednie / tylne kota
Elektrostarter

Rozruch elektryczny

Anzugsmoment des Messers

Moment dokrecania sruba
noza

Gewicht

Masa
Betriebsbedingungen
Warunki uzytkowania

Gemessener
Schalldruckpegel am Ort des
Betreibers nach Norm

EN 1SO 3744

Zmierzony poziom cisnienia
akustycznego w miejscu
pracy operatora zgodny
znorma EN ISO 3744

Vibrationen am Griff

Drgania na uchwytach

CS

HU

Pojezd

Onjéré

Rychlost pojezdu
Sebesség

Doporucend maximalni
plocha pro pravidelné seceni

Javasolt maximalis vagasi
ter(ilet rendszseres nyirskor

Predni / zadni kola
Els6 / hatso kerekek
Elektricky start
Elektromos inditas

Kroutivy moment utaZeni
noze

Vagokeés
forgatényomatéka
Hmotnost

Tomeg

Provozni podminky
Mkadési homérséklet

Naméfena hladina
akustického tlaku v misté
obsluhy dle normy

EN ISO 3744

A mért hangnyomds szintje
a kezel6 helyén az

EN ISO 3744

szabvdny szerint

Vibrace na rukojeti

Vibracié a markolaton

v

3,6 km/h

1200 m?

28" /10"

b 4 v

40 - 45 Nm

40 kg 41 kg

0°C-
+32°C

0°C-
+32°C

LPA = 84,1 dB (A);

K =3 dB (A)
7,38 m/s%;
K=1,5 m/s?

&l Specifications are subject to change without notice. /[ Die Spezifikationen kénnen ohne Ankiindigung
Specifikacie sa mézu
menit bez predoslého oznamenia. /B Specyfikacje moga by¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
/I A specifikaciot elézetes figyelmeztetés nélkiil is megvaltoztathatjuk.

geandert werden. /8

Specifikace se mohou ménit bez predchoziho oznameni. /Bl

®

made for garden
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akumulatoréow / Akkumulator tolté

Eingangsspannung

Input voltage

Napatie vstupné Napiecie wejsciowe

Output voltage Ausgangsspannung
Napatie vystupné Napiecie wyjsciowe
Operating conditions Betriebsbedingungen

Prevadzkové podmienky Warunki uzytkowania

Battery charger / Akku-Ladegerdt / Nabijecka baterii / Nabijacka batérii / tadowarka

(&
HU

Battery / Akku / Akumulator / Akumulator / Akumulator / Akkumulatorok

Battery type Akkutyp
Typ batérie Typ akumulatora
Battery rated capacity

Pojemnos¢ akumulatora

Menovita kapacita batérie X
zZnamionowa

Operating conditions Betriebsbedingungen

Prevadzkové podmienky Warunki uzytkowania

Nennkapazitédt des Akkus

Vstupni napéti AC 230V,
Bemeneti fesziiltség 50 Hz, 1,5A
Napéti vystupni 12,6 V DC,
Kimeneti fesziiltség 1.5A
Provozni podminky
s 0°C - +35°C
Mikddési hémérséklet
Typ baterie .
! Li-lon 12V
Az akkumuldtor tipusa
Jmenovitd kapacita baterie
Az akkumulator névleges 2000 mAh
teljesitménye
Provozni podminky
0°C - +35°C

Miikodési hémérséklet

EN Specifications are subject to change without notice. /@ Die Spezifikationen kénnen ohne Ankiindigung
geandert werden. / (S| Specifikace se mohou ménit bez predchoziho ozndmeni. Ak Specifikacie sa mozu
menit bez predoslého ozndmenia. /@ Specyfikacje moga by¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
/I A specifikaciot el6zetes figyelmeztetés nélkiil is megvaltoztathatjuk.
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SPARE PARTS / ERSATZTEILE / NAHRADNI DIiLY /

NAHRADNE DIELY / CZESCI ZAMIENNE / POTALKATRESZEK

&0 Extract from the spare parts list. Part numbers are subject
to change without notice. Complete and actual spare
parts list can be found on www.hecht.cz

EE Auszug aus der Ersatzteilliste. Die Teilenummern Enngtlnmebseerr/ial
kt_ﬁnnen ohne  Ankiindigung _geénQert Werden. Seriennummer des
Die komplette und aktuelle Ersatzteilliste finden Sie unter Motors / Vjrobni

¢islo motoru /
Viyrobné ¢islo
motora / Numer
seryjny silnika /
Motor sorozatszam

www.hecht-garten.de

S| Vytah ze seznamu néhradnich dild. Cisla dilad se mohou
ménit bez predchoziho ozndmeni. Kompletni a aktudlni
seznam néhradnich dilli najdete na www.hecht.cz

B0 vytah z0 zoznamu néhradnych dielov. Cisla dielov
sa mozu menit bez predoslého ozndmenia. Kompletny
a aktudlny zoznam nahradnych dielov néjdete na
www.hecht.sk

[ Wyciag z listy czesci zamiennych. Numery czesci mogg by¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Kompletna
i aktualna lista czesci zamiennych znajduije sie na stronie www.hechtpolska.pl

[0 Kivonat a potalkatrész jegyzékbsl. A tételszamokat el6zetes figyelmeztetés nélkiil is megvaltoztathatjuk. Az aktualis
és teljes alkatrészjegyzéket a www.hecht.hu honlapon taldlja meg.

EN DE (& Part number / Ersatzteil-
Nummer / Cislo dilu / Cislo dielu
SK PL HU | Numer czesci / Alkatrészszam
HECHT 554 SX / 554 SXE
Cutting blade Schneidmesser Zaci nz
L D o 554000004
Kosiaci ndz N6z do ciecia Vagokés
Air filter Luftfilter Vzduchovy filtr
' . . 5510110791 *
Vzduchovy filter Filtr powietrza Légsziirg
Spark plu Ziindkerze Zapalovaci svicka
P ,p g ) - p' A969P *
Zapalovacia sviecka Swieca zaptonowa Gyujtégyertya
HECHT 554 SXE
Battery Akku Akumulator
547000081
Akumuldtor Akumulator Akkumulatorok

* Please quote your engine type and engine serial number when ordering engine spare parts.

* Bei der Bestellung von Ersatzteilen fiir den Motor geben Sie fiir die Bestellung bitte auch den Typ und die Seriennummer des Motors
an. Ersatzteile kénnen direkt (iber den Werkstattservice Hecht Deutschland bestellt werden. Mailadresse: werkstatt@hecht-garten.de

* Pfi objednavani nahradnich dild na motor prosime uvadéjte do objednévky také typ a vyrobni ¢islo motoru.

* Pri objednavani nahradnych dielov na motor prosime uvadzajte do objedndvky tieZ typ a vyrobné ¢islo motora.

* Podczas zamawiania czesci zamiennych do silnika nalezy podac rdwniez typ i numer seryjny silnika.

* Motor potalkatrészek rendelése esetén a rendelésben tiintesse fel a motor tipusat és gydrtasi szamét is.

®
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ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

A WARNUNG! ZUERST LESEN SIE, BITTE, SORGFALTIG DIE GEBRAUCHTANWEISUNG!
Lesen Sie, bitte, alle Anweisungen vor der Aufnahme des Betriebes. Widmen Sie
besondere Aufmerksamkheit den Sicherheitsanweisungen.

Achten Sie besonders auf die hervorgehobenen Hinweise und Warnungen!

A WARNUNG! Signalwort (Wort - Beschriftungen) verwendet, um eine potenziell
gefahrliche Situation hingewiesen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren

kann, wenn es nicht verhindern.

A VORSICHT! Signalwort (Wort - Beschriftungen). Im Falle der Nichteinhaltung der

Hinweise warnen vor moglichen Gefahren zu leichten oder mittelschweren Verletzungen
und / oder Schaden an das Produkt oder Eigentum.

@ | wichtige Mitteilung.
@ | Hinweis: Dieses Symbol markiert niitzliche Tipps zur Verwendung des Produktes.

INHALTSVERZEICHNIS

MASCHINENBESCHREIBUNG ...........cotiiiiiininnnnnisssssssssssssssssssssssassssssssssss s s s ne s s s 4
ILLUSTRIERTER LEITFADEN ...........coiiiiiiiinissinisnsssssssssssssssssssssss s as s s 6
SICHERHEITSSYMBOLE ............ccceeeeeeeee
TECHNISCHE DATEN..........cocovvnnninnsnnnnnns
ERSATZTEILE........cceummeremnrnnnnnnnnnnnnnnnnns
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
EINSCHULUNG ...t
SICHERHEITSANWEISUNGEN .........coommmiiiiiiiinin s ssssssssssssssssssssnnns s 57
VORBEREITUNG
ARBEITSBEREICH
NUTZUNG VON BENZINMASCHINEN
MOTORBETRIEB. ...
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN AKKUMULATOR ..o
WICHTIGE SICHERHEITSINSTRUKTIONEN FUR DAS LADEGERAT DER AKKUMULATORE..
SCHUTZAUSRUSTUNG ...ttt
PERSONENSCHUTZ UND ERSTE HILFE ...
RESTRISIKEN. ...
AUSPACKEN ...........oooviiirinnnnnnnnsnnnnnnnn

VOR DEM EINSCHALTEN DES MOTORS...
KRAFTSTOFF ..o
KRAFTSTOFF AUFFULLEN....
MOTOROLE. ...
OLKONTROLLE UND AUFFULLEN .....coovvriicinee
PRUFUNGEN VOR DEM ANLASSEN DES MOTORS
HOHERE HOHEN UBER DEM MEERESSPIEGEL
BETRIEB
STARTEN DES MOTORS
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MOTORBREMSHEBEL ..o 69
STOPPEN DES MOTORS..... ....69
ANTRIEBSSTEUERUNG ...

GRASFANGKORB....

UNTERGESTELL....... .70
HOHENVERSTELLUNGSANWEISUNGEN ......... .70

FUR DIE BESTEN ERGEBNISSE BEIM MAHEN... ...70
51IN 1 FUNKTION..........ommmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnns erereenn—— w71
WARTUNG UND INSTANDHALTUNG erereenn—— w72
ANWEISUNGEN ZUR WARTUNG DER MASCHINE. .73
REINIGUNG ... .74
REINIGUNG DES RASENMAHERGEHAUSES - WASSERANSCHLUSS.. e
SCHMIERANLEITUNG ..o .75
SCHNEIDMESSER........ ... 76
KEILRIEMEN DES ANTRIEBES ... 76
AKKU LADEN ..o L T7
WARTUNG DES MOTORS..... .78
PLAN DER KONTROLLEN UND WARTUNGEN . .78
OLWECHSEL ... v .79
LUFTFILTER .... ....80
ZUNDKERZE ........... ....80

AUSPUFFDAMPFER........... ... 81
KARBONABLAGERUNG ....

KRAFTSTOFFSYSTEM........... ...82
EINSTELLEN DES MOTORS ...82
[Nl =] R — errreenn— .. 82
EINLAGERN DES MOTORS. .82
VORBEREITUNG.........ociiiiiiiiii e .82
REGELMASSIGE VORKEHRUNGEN BEIM EINLAGERN .. ...83

DIE ZUGABE VON STABILISATOREN ... ...83
LANGZEITIGE LAGERUNG NEBEN DER SAISON . ...83
ENDE DER LAGERUNG...........ccoooiiiiin ...84
KRAFTSTOFFLAGERUNG ..o .84
SPEZIFISCHE HINWEISE FUR DIE LAGERUNG DER MASCHINE. ...84
TRANSPORT ........cooitrrrnnnnnnnss s sssssssssssneea e errreenn— ... 85
BEHEBEN VON PROBLEMEN ............ccooommimmiiiiininnn s sss s sssssssssssssssssssssnansnnns ... 86
KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE...............osiiiiiinrrnnssssssss s sssssssssssssssssssssssnnannnnes ... 87
ENTSORGUNG ........cooonmmmmmmnnneeneeeeeeneennnnn s ... 88
GEWAHRLEISTUNG........cccoeeureens ... 88
GARANTIE DES AKKUMULATORS ... ...88
UBERSETZUNG DER EU/EG-KONFORMITATSERKLARUNG ... .222
EMPFOHLENES ZUBEHOR ..ot s st st s s ss s s sas s ans 226
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN

A\ WARNUNG!

ZUERST LESEN SIE, BITTE, SORGFALTIG DIE GEBRAUCHSANWEISUNG! Lesen Sie,
bitte, alle Anweisungen vor der Aufnahme des Betriebes. Widmen Sie besondere
Aufmerksamkheit den Sicherheitsanweisungen.

A\ WARNUNG!

NICHTBEFOLGEN DER ANWEISUNGEN UND NICHTEINHALTUNG DER
SICHERHEITSMASNAHMEN, KANN DIE BESCHADIGUNG DES PRODUKTES ODER
SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR EINEN TODLICHEN UNFALL ZU FOLGE
HABEN.

Falls Sie eine Beschadigung wahrend des Transportes oder beim Auspacken beobachten,
benachrichtigen Sie sofort lhren Lieferanten. NICHT IN BETRIEB SETZEN.

SPEZIFISCHE BEDINGUNGEN DER NUTZUNG
Dieses Produkt ist ausschlieslich bestimmt:

- nur fUr das Mahen von behandelten Rasen- und Grasflachen im hauslichen Bereich
bestimmt.

- fur den privaten Gebrauch (Einsatz rund um Haus und Garten) bei einer jahrlichen
Betriebszeit von maximal 50 Stunden. Die Maschine ist nur fir Wohn- und Hobbygarten
konzipiert und nicht fur den Einsatz auf offentlichen Einrichtungen, Sportplatzen oder
ahnlichen GroBgelanden geeignet.

-In Ubereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen
und Sicherheitshinweisen. Jegliche andere Nutzung entspricht nicht dem bestimmten
Zweck. Die Nutzung nicht dem bestimmten Zweck entsprechend, hat den Verlust der
Garantie und Verweigerung jeglicher Verantwortung von der Seite des Herstellers zu
Folge.

Wegen moglicher Gefahren fur die Nutzer darf der Rasenméaher nicht zum Beschneiden von
Strauchern und Hecken, zum Schneiden von bodendeckenden Pflanzen oder Rasenflachen
auf Dachern oder Balkons verwendet werden. Ferner ist der Maher nicht zum Reinigen von
FuBwegen und -pfaden oder als Baum- und Heckenschere bestimmt. Der Rasenméaher darf
weder als Bodengrubber noch zum Ebnen des Gelandes, z.B. von Maulwurfshiigeln eingesetzt
werden.

@ | Wenn das Produkt zu einem anderen Zweck als dem bestimmten genutzt wird oder
an ihm nicht autorisierte Eingriffe vorgenommen werden, erlischt die gesetzliche
Garantie und die gesetzliche Verantwortung liber die Méangel, genau wie jegliche
Verantwortung von Seiten des Herstellers.

Uberlasten Sie es nicht — nutzen Sie das Produkt nur im Rahmen der Leistung, fiir
welche es konstruiert wurde.

®
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Ein Produkt, welches fir die gegebene Arbeit konstruiert wurde, ist leistungsstarker und sicherer
als das, welches ahnliche Funktionen hat. Nutzen Sie darum fur die gegebenen Aufgaben immer
das Richtige.

Achten Sie bitte darauf, dass unsere Produkte nicht seinem Zweck entsprechend fur die
gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung konstruiert worden sind. Wir Gbernehmen
keine Haftung, insofern das Produkt in diesen oder dhnlichen Bedingungen genutzt wird.

@ | Wo es angefordert wird, halten Sie die rechtlichen Richtlinien und Vorschriften zur
Vorbeugung méglicher Unfille bei der Nutzung ein.

Der Benutzer haftet fiir alle verursachten Schiaden an dritten Personen un deren
Eigentum.

/\ VORSICHT!

Benutzen Sie das Produkt nie, falls in der Nahe Personen, insbesonders Kinder oder
Haustiere sind.

e lagern Sie diese Anleitung so, dass sie immer in Reichweite ist, wenn Sie weitere
Informationen benttigen. Falls Sie einige der Anweisungen nicht verstehen, kontaktieren
Sie lhren Verkaufer. Im Falle, dass Sie das Produkt einer weiteren Person Ubergeben, ist es
notwendig, auch diese Anleitung zu Gbergeben.

EINSCHULUNG
o Alle bedieneden Personen miissen entsprechend geschult in der Nutzung,
Bedienung und Einstellung und vor allem vertraut mit verbotenen Tatigkeiten sein.

e Erlauben Sie nie das Benutzen durch Kinder oder Personen, die nicht mit diesen Anweisungen
vertraut worden sind. Die ortlichen Richtlinien kénnen die Altersgrenze des Benutzers
festlegen.

e Das Produkt ist nicht zur Nutzung von Personen mit gesenkter Sinnes- oder Mentalkapazitat
oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen gedacht — wenn diese ohne
Aufsicht sind, welche flr deren Sicherheit verantwortlich ist oder wenn diese nicht zur
Nutzung geschult worden. Das Produkt ist weiter nicht zur Nutzung von Kindern oder
Personen bestimmt, welche eine eingeschrankte Beweglichkeit oder unzureichende
Korperdispositionen haben. Schwangeren Frauen empfehlen wir dringend, die Nutzung des
Produktes mit ihrem Arzt zu konsultieren.

e Halten Sie die nationalen / ortlichen Vorschriften ein, welche die Dauer der Nutzung
betreffen (fragen Sie eventuell beim zustandigem Amt an).

SICHERHEITSANWEISUNGEN

e Machen Sie sich mit dem Gerat vertraut. Lesen Sie diese Betriebsanleitung,
Gebrausweise sowie mogliche mit der Benutzung der Schneefrdse verbundene
Risiken aufmerksam durch. Lernen Sie das Geratschnell stoppen und Bedienelemente
abschalten.

®
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e Seien Sie stets wachsam bei der Arbeit, konzentrieren Sie sich darauf, was Sie gerade tun
und nutzen Sie lhren gesunden Verstand.

e Unachtsamkeit bei der Arbeit kann den Verlust der Kontrolle Uber die Maschine zur Folge
haben.

e Nutzen Sie diese Maschine nicht, wenn Sie mtde, krank oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen.

e Halten Sie Hande und FBe fern von rotierenden Teilen der Maschine. Greifen Sie niemals in
die Einfill- oder Auswurféffnungen der Maschine.

e Strecken Sie sich bei der Arbeit nicht vor. Stehen Sie immer fest und mit einem ausreichenden
Gleichgewicht. Sollten Sie in eine unvorhersehbare Situation gelangen, kdnnen Sie die
Maschine so besser kontrollieren.

e Vor dem Einschalten der Maschine alle Werkzeuge von der Maschine entfernen. Der
aufgesteckte Schlissel oder Schraubenzieher auf einem der rotierenden Maschinenteile
kann Verletzungen verursachen.

e Eine langere Benutzung des Gerdtes kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstérungen
der Hande fuhren. Diese Effekte kénnen durch niedrige Umgebungstemperaturen bzw. durch
besonders festes Greifen der Handgriffe verstarkt werden. Sie kénnen die Benutzungsdauer
jedoch durch geeignete Handschuhe oder regelméaBige Pausen verlangern. Legen Sie
regelmaBig Pausen ein und beschranken Sie den Zeitraum der taglichen Vibrationseinwirkung
auf Ihre Hande.

Alle Startblockaden und Bedienungen in Gegenwart des Bedieners miissen
funktionieren und ordentlich und regelmaBig kontrolliert werden. Das
Sicherheitssystem oder die Eigenschaften der Mahmaschine diirfen nicht manipuliert
oder ausgeschaltet werden.

VORBEREITUI\IG
Uberpriifen Sie die Maschine regelméBig, um sicherzustellen, dass Sie in einem guten
Zustand ist. Kontrollieren Sie alle Schrauben, Muttern sowie andere Befestigungselemente
darauf, dass Sie ordnungsgemaB gesichert sind und sich am richtigen Platz befinden.
Ersetzen Sie unlesbare Sicherheitshinweise und Sicherheitssymbole.

e Halten Sie alle Schutzausristungen und Schutzabdeckungen in guten Zustand und achten
Sie darauf, dass Sie am richtigen Ort befestigt sind.

e Entfernen Sie brennbare Verunreinigungen, die sich im Bereich des Dampfers und des
Zylinders ansammeln. Kontrollieren Sie, ob der Auspuffddmpfer keine Spriinge, Rost oder
andere Beschadigungen aufweist. Wenn Sie eine Beschadigung feststellen, tauschen Sie das
fehlerhafte Teil vor dem nachsten Anlassen des Gerétes aus.

e Flhren Sie vor der Nutzung immer eine visuelle Kontrolle durch und stellen Sie sicher, dass
die Arbeitswerkzeuge nicht abgenutzt oder beschadigt sind. Abgenutzte oder beschaddigte
Teile tauschen Sie aus.

ARBEITSBEREICH

e Benutzen Sie dieses Produkt nicht in einer potenzionell explosiven Umgebung, z.B. in der
Nahe von brennbaren Flissigkeiten, Gasen oder Staub. Die Maschine erzeugt Funken, die
Staub oder Ausdiinstungen entziinden kénnen.

®
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Kontrollieren Sie das Gelande, wo Sie die Maschine benutzen werden und entfernen Sie
alle Gegenstande, die Sie erfassen, aufwinden oder wegverfen kann (Steine, Glasabbriche,
Nagel, Kabel, Spielzeug, Kldtze usw.). Arbeiten Sie mit der Maschine ausschlieBlich auf
einer sicheren Oberflache und nur bei guter Beleuchtung.

Benutzen Sie die Maschine nie bei Regen und Gewitter, vor allem, wenn das Risiko des
Blitzeinschlages droht.

Arbeiten Sie nicht auf rutschigem Boden mit der Maschine.

Halten Sie, wahrend der Benutzung, Kinder und andere Personen in einem sicheren Abstand
zur Maschine. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle Gber die Maschine fuhren.

Seien Sie beim Mahen an Randstreifen, in der N&he von Grében oder an Ufern sehr
vorsichtig. Sollten Sie den Rand eines Abgrundes oder Graben tberfahren oder die B6schung
nachgeben, kénnte sich die Maschine plétzlich Uberschlagen.

ARBEITEN AN HANGEN

e Mahen Sie nicht an UbermaBig steilen Hangen. Verletzungsgefahr durch Umkippen des
Gerates. Die maximale erlaubte Querneigung betragt 15°.

e Bei Arbeiten an Hang, mahen Sie quer zum Hang, niemals von oben nach unten.

e  Seien Sie besonders vorsichtig bei Richtungsanderungen am Hang.

I\IUTZUI\IG VON BENZINVIASCHINEN

Benutzen Sie niemals grobe Kraft bei der Arbeit mit Benzinmaschinen. Die Maschine, welche
fir die gegebene Arbeit konstruiert wurde, leistet diese besser und sicherer, nutzen Sie sie
darum richtig fur die gegebene Aufgabe.

Die Leistung des Benzinmotors, der in einer konkreten Anlage platziert ist, muss nicht die
volle Leistung erreichen. Das wird durch viele Faktoren verursacht, wie z.B. gebrauchtes
Zubehor (Auspuff, Auffullen, Kuhlen, Vergaser, Luftfilter usw.), eine beschrankte Nutzung,
Betriebsbedingungen der Nutzung (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) und Unterschiede
zwischen den einzelnen hergestellten Motoren.

MOTORBETRIEB
A\ WARNUNG!

Der Motor produziert wahrend des Betriebes Kohlenmonoxid. Es handelt sich um ein
farbloses giftiges Gas ohne Geruch. Das Einatmen des Kohlenmonoxids kann Ubelkeit,
Ohnmacht, Stérung der Fortpflanzung und letztendlich den Tod verursachen.

e  Starten Sie den Motor nicht im geschlossenen Raum, in welchem es zur Ansammlung von
Kohlenmonoxiden kommen kann.

/\ VORSICHT!

Durch den Betrieb des Motors entsteht Warme. Die Teile des Motors und der
Auspuffdampfer werden wahrend des Betriebes extrem heiB. Bei Beriihrung kénnen
ernsthafte Verbrennungen entstehen. Wenn in der Nahe brennbares Material, z.B.
Blatter, Gras, Gestriipp ist, kann dieses entflammen.

¢ Neigen Sie die Maschine nicht, damit es nicht zu deren Umstiirzen oder zum Auslaufen von
Benzin oder Ol kommt.
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Neigen Sie die Maschine nicht, wahrend der Motor in Betrieb ist.
Vor dem Verlassen der Maschine oder zum Auffillen des Kraftstoffes schalten Sie immer
den Motor aus.

o

Widmen Sie den Sicherheitsbestimmungen und Hinweisen im Kapitel KRAFTSTOFF
Aufmerksamkei.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN
AKKUMULATOR

A\ WARNUNG!

LASSEN SIE DAS GERAT NIEMALS IN DER DIREKTEN SONNE ODER AN EINEM ORT MIT
ZU HOHER UMGEBUNGSTEMPERATUR (UBER 55°C)!!!

Bei einer Erh6hung der Temperatur iiber die kritische Grenze kann es zur Uberhitzung
der Lithiumbatterien, deren Explosion und der nachfolgenden Zerstérung kommen.
Diese Warnung gilt allgemein fiir ALLE Gerate, in welchen Lithiumbatterien genutzt
werden.

Der Akkumulator ist eine chemische Quelle der elektrischen Energie, die chemische Verbindungen
enthalt, die einen Gesundheitsschaden, Vermdgensschaden oder Umweltschaden verursacht
kénnen. Darum manipulieren Sie damit mit einer erhdhten Aufmerksamkeit.

Geben Sie acht, dass es nicht zum Kurzschluss kommt und das auch bei einem teilweise
aufgeladenen Akkumulator. Durch einen Kurzschluss kann es zur Beschadigung des
Akkumulators kommen, im schlimmeren Fall kann es zu Verbrennungen oder zum Brand
kommen.

Benutzen Sie beim Austausch nur typengleiche Akkumulatoren, wie die Originalen.
Ausgesonderte Akkumulatoren gehéren in keinem Falle in den Hausmdll!

/\ VORSICHT!

Im Fall der mechanischen Beschadigung der Hiille des Akkumulators vermeiden Sie
den Kontakt mit den Chemikalien, die daraus entweichen kénnen. HIER DROHT DIE
ATZUNG. Wenn es zum Kontakt mit den Chemikalien kommt, spiilen Sie sofort die
betroffene Stelle mit Wasser ab. Beim groBeren Kontakt oder bei der Atzung oder
beim Treffen der Augen suchen Sie maoglichst bald arztliche Hilfe.

WICHTIGE SICHERHEITSINSTRUKTIONEN FUR DAS
LADEGERAT DER AKKUMULATORE

/\ VORSICHT!

Gefahr des Unfalls durch den elektrischen Strom.

Vor jeder Verwendung kontrollieren Sie das Ladegerat, den Kabel und den Stecker. Falls
Sle eine Beschadigung feststellen, darf das Ladegerat nicht genutzt werden.
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e Vor der Verwendung lesen Sie alle Instruktionen und Warnhinweise auf dem
Ladegerat und der Hiille des Akkumulators.

e Setzen Sie das Ladegerat dem Regen, Schnee oder der Feuchtigkeit nicht aus. Das Eindringen
des Wassers in das Ladegerat erhoht das Risiko des Unfalls durch den elektrischen Strom.

e Senken Sie die Mdglichkeit der Beschadigung des Steckers und des Einspeisekabels so, dass
Sie den Stecker von der Steckdose immer durch den Zug an der Gabel abschalten (nie ziehen
Sie am Kabel).

e Versichern Sie sich, dass der Kabel so platziert ist, dass darauf niemand tritt, dass dartber
niemand stolpert, oder dass es zu einer anderen Beschadigung kommt.

¢ Nieladen Sie den Akkumulator in einer explosiven Umwelt und in der Nahe von Brennstoffen,
bzw. in einer brennbaren Umwelt. Betreiben Sie es auf einem leicht brennbaren Untergrund
nicht (z.B. Papier, Textil, usw.).

e Zerlegen Sie das Ladegerat nicht. Wenn es nétig ist es auszutauschen oder zu reparieren,
bringen Sie es in ein Servicezentrum. Ein laienhafter Eingriff kann das Risiko des Unfalls
durch den elektrisch Strom oder das Risiko des Brands zur Folge haben.

0 Vergewissern Sie sich, dass Spannung, Frequenz und Stromstike der
Stromversorgung mit den vom Hersteller vorgegebenen, zuldssigen Werten
libereinstimmt. Der Stromkreis muss ordnungsgemaB mit einem Schutzschalter
abgesichert sein.

e SchlieBen Sie das Ladegerat nur an einen Stromkreis an, der von einem
Fehlerstromschutzschalter mit einem Ansprechstrom nicht Gber 30 mA geschitzt is

SCHUTZAUSRUSTUI\IG
Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu tragen! Die Verwendung eines Gerats kann
dazu fuhren, dass Fremdkorper in Ihre Augen spritzen und schwere Augenverletzungen
verursachen. Gewdhnliche Brille reichen nicht wie Augenschutz. Zum Beispiel die Brille oder
Sonnenbrille haben keinen Augenschutz, weil sie haben kein Sicherheitsglas.

e Ein Gehorschutz mit ausreichender Dammwirkung ist zu tragen! Ein hoher Gerduschpegel
kann Gehorschaden verursachen oder Horverlust. Machen Sie regelmaBig Pausen. Begrenzen
Sie die Hohe der Exposition pro Tag.

e Tragen Sie immer feste Schuhe mit griffiger Sohle. Das Schuhwerk bietet Schutz vor
Verletzungen und gewahrleistet einen sicheren Stand.

e Schutzhandschuhe tragen.

e Die Schutzhilfsmittel wie Staubmaske oder feste Kopfbedeckung mindern die
Verletzungsgefahr.

e  Geeignete Kleidung tragen. Tragen Sie keine freie Bekleidung oder Kleidung, welche
hangende Schniire hat, oder Gurtel, Schmuck und Ahnliches. Die Haare, Kleidung und
Handschuhe auBerhalb der Reichweite der beweglichen Teile halten. Lockere Kleidung,
Schmuck oder langes Haar konnen erfasst werden.

PERSONENSCHUTZ UND ERSTE HILFE
e Wenn es moglich ist, arbeiten Sie nur an Orten, wo Sie im Falle von Problemen einen
Rettungsdienst anrufen kénnen!

Anmerkung - wir empfehlen immer zur Disposition zu haben:
e Geeignetes Loschgeréat (Schnee-, Pulver-, Halotron-Gerét).

"EI:II'® 61/228

made for garden



Ein voll ausgestatteter Verbandskasten, leicht zugédnglich fur die Begleitung wie auch fur
den Bediener.

Mobiltelefon oder ein anderes Gerét fir das schnelle Rufen eines Rettungsdiensts.
Begleitung mit Grundkenntnissen in Erster Hilfe.

Die Begleitung muss einen Sicherheitsabstand vom Arbeitsplatz einhalten, sie muss
Sie aber immer sehen kénnen!

Im Falle irgendwelcher Verletzungen immer in Ubereinstimmung mit den
Grundsatzen der Ersten Hilfe vorgehen.

Wenn es zu einer Verletzung kommt, bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen Verband
(Stoff) und druicken Sie diesen zum Stoppen der Blutung fest an.

Wenn es zu Hautverbrennungen kommt, stoppen Sie zuerst das Einwirken der
Verbrennungsquelle. Verletzte Flachen kleineren AusmaBes mit Wasser der idealen
Temperatur von 4-8°C kihlen. Auf die betroffenen Flachen kein Fett, Creme oder Puder
auftragen. Am besten eine feuchte Bedeckung, z.B. Taschentuch oder Handtuch, auflegen.
Danach eine sterile Abdeckung sicherstellen und bei Bedarf arztliche Hilfe aufsuchen.
Wenn Personen mit Storungen des Blutkreislaufsystems zu haufig Vibrationen ausgesetzt
sind, kann es zu Beschadigungen der BlutgefaBe oder des Nervensystems kommen. Die
Folgen der Vibrationen kénnen sich auf die Finger, die Hand oder die Handgelenke mit
folgenden Anzeichen auswirken: Erschlaffen von Teilen des Koérpers, Jucken, Schmerz,
Stechen, Farbénderung der Haut oder Haut selbst. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie
diese Anzeichen feststellen.

Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Benzin oder Ol. Achten Sie darauf, dass es zu keinem
Ausspritzen von Benzin oder Ol in die Augen kommt. Beim Eintreten von Benzin oder
Ol in die Augen die Augen sofort sorgfaltig mit sauberem Wasser spiilen. Wenn die
Augenschleimhaut gereizt ist, sofort einen Arzt aufsuchen.

Ein Vergiftung mit Kohlendioxid kann den Tod verursachen! Die Anfangsanzeichen einer
Vergiftung mit Kohlendioxid erinnern an Grippe mit Kopfschmerzen, Schwindel und
Ubelkeit. Wenn Sie diese Anzeichen haben, gehen Sie sofort an die frische Luft! Falls nétig
suchen Sie arztliche Hilfe auf.

IM BRANDFALL:

Wenn der Motor zu brennen beginnt oder sich aus diesem Rauch zu entwickeln beginnt,
das Gerat abschalten, die Zuleitung von elektrischem Strom unterbrechen und einen
Sicherheitsabstand einnehmen.

Zum Loschen des Brandes nur geeignete Loschgerdte (Schnee-, Pulver-, Halotron-Gerate)
benutzen.

NICHT IN PANIK GERATEN. Panik kann noch groéBere Schaden verursachen.

RESTRISIKEI\I
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Auch wenn das produkt nach Anweisung benutzt wird, kénnen nicht alle Risiken, welche
mit dessen Nutzung in Verbindung stehen, ausgeschlossen werden. Es kénnen folgende
Risiken auftreten, welche sich aus der Konstruktion des Gerats ergeben:

Hitzegefahr, welche die Gefahr von Verbrennungen oder Verbrihungen oder anderen
Verletzungen, verursacht durch méglichen Kontakt von Personen mit Gegenstanden oder
Materialien von hoher Temperatur inkl. Warmequellen, mit sich bringt.

Gefahr, hervorgerufen durch Kontakt mit schadlichen Flussigkeiten, Gasen, Nebeln, Rauch
und Staub oder deren Inhalation, welche sich auf Gase bezieht (z.B. Einatmen).

HEChT
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e Gefahr durch Vernachlassigung ergonomischer Grundsatze bei der Konstruktion des Geréts,
wie z.B. Gefahr verursacht durch ungesunde Kérperhaltung, oder tibermaBige Uberlastung
und Unnaturlichkeit bzgl. der Anatomie der menschlichen Hand, welche sich auf die
Konstruktion der Haltegriffe, die Ausgewogenheit des Gerats, bezieht.

e Gefahr durch unerwartetes Einschalten, unerwartetes  Uberschreitung  der
Motorumdrehungen unter dem Einfluss von Stérungen / Versagen des Steuerungssystems,
welche sich auf Stérungen am Haltegriff und die Platzierung des Reglers bezieht.

e Gefahrdurch die Unmoglichkeit des Abstellens des Geréats unter bestmoglichen Bedingungen,
bezlglich der Festigkeit des Handgriffs und der Platzierung der Ausschaltvorrichtung des
Motors.

e Gefahr durch eine Stérung des Reglersystems des Gerats, welche sich auf die Festigkeit der
Handgriffe und die Platzierung des Reglers und die Kennzeichnung bezieht.

e Gefahr verursacht durch das Herausschleudern von Gegenstanden oder Herausspritzen von
Flissigkeiten.

e Mechanische Gefahr, verursacht Schneiden und Herausschleudern.

e Larmgefahr mit der Folge des Verlusts des Gehors (Taubheit) und anderer physiologischer
Storungen (z.B. Verlust des Gleichgewichts, Verlust des Bewusstseins).

e Gefahr von Vibrationen (haben eine vaskulare und neurologische Beschadigung der Hand
zur Folge, wie z.B. WeiBfingerkrankheit).

e Brandgefahr oder Explosionsgefahr beim VergieBen von Brennstoff.

Das Produkt bildet ein elektromagnetisches Feld von sehr schwacher Intensitat.
Dieses Feld kann manche Kardiostimulatoren stéren. Zur Senkung der Gefahr von
ernsten und toédlichen Verletzungen sollten Personen mit Kardiostimulatoren die
Nutzung mit ihrem Arzt und dem Hersteller konsultieren.

AUSPACKEN

e Kontrollieren Sie nach dem Auspacken des Produktes aus der Verpackung sorgféltig alle
Teile.

e Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie nicht sorgfaltig Gberprift haben, ob alle Teile
vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet.

e Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststoffttten, Klammern usw.) fern vor Kindern. Sie
stellen eine mogliche Gefahrenquelle dar. Es besteht Verschluckungsund Erstickungsgefahr!

e Wenn Sie eine Beschadigung wahrend der Transports oder beim Auspacken feststellen
oder die Lieferung unkomplett ist, machen Sie sofort lhren Lieferanten darauf aufmerksam.
Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.

e Wir empfehlen die Verpackung zur weiteren Nutzung aufzubewahren. Achten Sie bei
der Liquidierung auf die Vorschriften zum Umweltschutz, trennen Sie die einzelnen
Verpackungsteile nach Material und geben Sie diese an den betreffenden Sammelstellen ab.
Weitere Informationen erhalten von den értlichen Amtern.

VERPACKUNGSINHALT

1x Rasenmaherkorper, 1x Oberteil des Fihrungsholms, 1x Unterteil des Fuhrungsholms, 1x
Grasfangkorb, 1x Mulchkeil, 1x Seitenauswurf, 1x Betriebsanleitung, 1x Befestigungselemente
Set, 1x Akku-Ladegerat (nur HECHT 554 SXE), 1x Akku (nur HECHT 554 SXE)
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e Standardzubehér kann sich ohne vorhergehende Information andern.
e Dieses Produkt muss vor Gebrauch richtig zusammengebaut sein. Dieses Produkt muss vor
der ersten Benutzung zusammengebaut werden.

MONTAGE

Vor dem ersten Einsatz des Rasenmahers mussen der zweiteilige Fuhrungsgriff, die Rader und
der Grasfangkorb angebaut werden. Gehen Sie Schritt fur Schritt nach den Anweisungen und
den Abbildungen vor, die als visueller Fuhrer fur eine einfache Montage des Gerates dienen.

1. Verschrauben sie den unteren Teil des Griffs (Abb. 2) mit dem Fahrgestell des Mahers.

2. Schrauben sie den oberen Teil des Griffs an dem unteren Teil des Griffs. SchlieBen Sie die
Verriegelungshebel (Abb. 3).

3. Steuerkabel anschlieBen - falls noch nicht angeschlossen (Abb. 4). entfernen Sie den
Sicherheitshebel fiir Motorbremse und in das Loch hinein, hangen Sie den Bremsen Endsilbe
ein, dann geben Sie den Sicherheitshebel fiir Motorbremse in den Griffhebel wieder zurtck.
Entfernen Sie den Selbstfahrer-Steuerhebel und in das Loch hinein, hangen Sie den Fahr
Endsilbe ein, dann geben Sie den Griff wieder zuriick.

4. Verbinden Sie das Kabel mit der Kabel-Klemme (Abb. 5).

ANBRINGEN UND ABNEHMEN DES GRASFANGKORBS

1. Anbringen des Grasfangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und héngen Sie den
Grasfangkorb auf der Rickseite des Méahers ein (Abb. 6).

2. Abnehmen des Fangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und entnehmen Sie den
Grasfangkorb.

SEILZUGSTARTER

1. Ziehen Sie den Zindkerzenstecker ab.

2. Drucken Sie den Sicherheitshebel fr die Zindabschaltung und die Motorbremse. Ziehen Sie
vorsichtig den Seilzugstarter zum Griff und fihren Sie ihn in die Seilfihrung ein (Abb. 7).

3. Verbinden Sie den Zindkerzenstecker wieder mit der Ziindkerze.

AKKU EINSETZEN (FALLS NOCH NICHT INSTALLIERT) - NUR HECHT 554 SXE

1. Offnen Sie die Abdeckung (Abb. 8A).

2. Setzen Sie den Akku in die Batteriehalterung ein (Abb. 8B).

3.  Mit einem leichten Druck driicken Sie die Batterie bis zum Anschlag in den Batteriehalter, bis
die Batterie fest auf den Kontaktsteckern des Méahers sitzt.

4. Akkudeckel schlieBen (Abb. 8C).

VOR DEM EINSCHALTEN DES MOTORS

KRAFTSTOFF
/\ VORSICHT!

Die Maschine wird wegen dem Transport ohne Motorél und Kraftstoff angeliefert.
Bei einigen Maschinen wird aus demselben Grund auch kein Getriebedl aufgefiillt.
Fiillen Sie vor der Inbetriebnahme Ole und Kraftstoff ein!
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DER MOTOR IST FUR BLEIFREIES BENZIN ZERTIFIZIERT - NATURAL 95 (SUPER 95).
Nutzen Sie sauberen, frischen, bleifreien Kraftstoff der gangigen Handelsgute.

@ Hinweis: Die Maschine ist mit einem Viertaktmotor ausgestattet und muss ausschlielSlich
mit sauberem Benzin OHNE O/ betrieben werden!

A\ WARNUNG!

Benzin ist hoch brennbar und explosiv, genau wie auch dessen Dampfe. Sie kénnen
sich beim Auffiillen ernsthaft verbrennen oder verletzen.

KRAFTSTOFF AUFFULLEN
A\ WARNUNG!

Schalten Sie den Motor ab. Nehmen Sie niemals Verschluss des Kraftstoffstanks
ab oder fiillen Sie Kraftstoff auf, wenn der Motor in Betrieb oder heiB3 ist. Warten
Sie nach dem Abschalten des Motors, bis der Motor und die Teile des Auspuffes
volistandig abgekiihlt sind.

Montieren Sie den Verschlussstutzen des Kraftstofftanks ab (Abb. 9A).

Fullen Sie das Benzin maximal 1 cm unter dem unteren Rand des Stutzens auf.

Uberfullen Sie nicht! Wischen Sie ausgelaufenes Benzin vor dem Starten des Motors ab.
Montieren Sie alle Verschlisse des Tankes und Transportbehalter zurlick und ziehen Sie diese

HwWN =

/\ VORSICHT!

Q
>

Fullen Sie niemals Benzin in Rdumen auf.

Rauchen Sie nicht wahrend des Auffillens und nutzen Sie kein offenes Feuer.

Stellen Sie sicher, dass Sie auBerhalb der Reichweite von Feuer, Glut und Flammen sind.
Wenn es zum Auslaufen des Benzins kommt, starten Sie nicht den Motor. Wischen Sie
das ausgelaufene Benzin sofort ab. Verlegen Sie die Maschine aus dem Raum heraus, in
welchem es zum Auslaufen gekommen ist und warten Sie ab, bis der ausgelaufene Kraftstoff
verdampft ist. Verhindern Sie die Mdglichkeit des Feuerausbruches.

Ungenutztes Benzin enthalt Ethanol. Mischen Sie kein O mit dem Benzin. Zum Schutz des
Motors empfehlen wir, Kraftstoffstabilisatoren zu verwenden, welche an Tankstellen zu
erhalten sind.

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser und Unreinheiten in den Kraftstoffbehalter gelangen.
Der Kraftstoff darf nicht alter als 14 Tage alt sein.

©

Hinweis: Benzin kann den Lack und einige PVC-Typen beschddigen. Seien Sie vorsichtig
beim Auftillen des Kraftstofftanks und bemdiihen Sie sich, das Benzin nicht zu vergieBen. Fiir
Schdden, welche durch das VergieBBen von Benzin verursacht wurden, wird keine Garantie
Ubernommen.

®
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MOTOROLE

/\ VORSICHT!

MOTOR WIRD OHNE OL GELIEFERT. VERSICHERN SIE SICH, DASS SIE VOR DEM
START OL NACHGEFULLT HABEN. VERWENDEN SIE NUR DIE UNTEN ANGEFUHRTEN
OLSORTEN.

¢ Nutzen Sie Viertaktmotordle, welche die Anforderungen der Leistungsfihigkeit
der Klasse SF, SG, SH der Klassifikation APl oder deren Aquivalent erfiillen oder
tiberschreiten.

e Zur gangigen ganzjihrlichen Nutzung empfehlen wir das Ol SAE 10W-30 HECHT 4T.

e Zur géngigen Nutzung in der Winterperiode empfehlen wir das Ol SAE 5W-40 HECHT 5W-
40.

¢ Die SAE-Olviskositit so wihlen, damit sie den Temperaturbedingungen am
Verwendungsort entsprechen (Abb. 10). OLE NICHT UNTEREINANDER MISCHEN!

OLKONTROLLE UND AUFFULLEN
@ Hinweis: Aihren Sie die Olkontrolle nur bei ausgeschalteterm und kaltem Motor durch. Die
Maschine muss gerade stehen.

1. Montieren Sie den Verschluss des Fillstutzens / Messstabes (Abb. 11A) ab und wischen Sie
ihn trocken.

2. Schieben Sie den Verschluss des Fillstutzens / Messstabes bis zum Anschlag in den
Flllstutzen, aber schrauben Sie ihn nicht an. Danach ziehen Sie ihn heraus. Lesen Sie den
Olstand nach dem Herausziehen vom Messstab ab.

3. Wenn der Olstand nahe oder unter der unteren Messlinie ist, entfernen Sie den Verschluss
des Fiillstutzens / Messstabes und fillen Sie Ol in den Motor zwischen der oberen und
unteren Messlinie ein (Abb. 11). Uberfiillen Sie nicht.

4. Montieren Sie den Verschluss des Fullstutzens / Messstabes an.

Den Olwechsel fiihren Sie laut Absatz WARTUNG/OLWECHSEL durch.

/\ VORSICHT!

Falsches Auffiillen oder unzureichendes Ol kann zu unreparierbaren Beschiadigungen
des Motors fiihren.

PRUFUI\IGEI\I VOR DEM ANLASSEN DES MOTORS
Zu lhrer Sicherheit und um die Lebensdauer lhres Gerdtes zu maximieren, ist es sehr wichtig,
sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um den Zustand des Motors zu Uberprifen. Stellen
Sie sicher, dass Sie sich mit dem Motor vertraut gemacht haben und eventuelle Probleme
behoben sind. Im Zweifelsfall kontaktieren sie eine qualifizierte Werkstatt.

KONTROLLIEREN SIE VOR DEM STARTEN DES MOTORS IMMER FOLGENDES:
- Kraftstoffstand
- Motorélstand
- Luftfilter (wenn die Maschine damit ausgestattet ist)
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- Fihren Sie eine Komplettkontrolle durch, kontrollieren Sie, ob es zu keinem
Flissigkeitsaustritt kommt oder ob einige der Teile lose oder beschadigt sind.
- Kontrollieren Sie die motorangetriebene Anlage.

/\ VORSICHT!

Beheben Sie vor dem Starten des Motors alle moglichen festgestellten Probleme,
oder bitten Sie lhren Servicetechniker darum. Die falsche Wartung oder das Vergessen
von Reparaturen der vor dem Starten festgestellten Mangel kann zum Ausfall des
Motors fithren, was zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.

HOHERE HOHEN UBER DEM MEERESSPIEGEL

e Der Betrieb in einer hoheren Hohe tUber dem Meeresspiegel (Uber 1600 (.d.M.) bedarf
besonderer Aufmerksamkeit, weil es zur Anderung des Durchschnittes des gesattigten
Kraftstoffes in Richtung zur ungesattigten Mischung kommt. Zur Folge dessen kommt es
zum Leistungsverlust und zum hoheren Kraftstoffverbrauch. Nahere Informationen erhalten
Sie von lhrem autorisierten Servicetechniker.

BETRIEB

A\ WARNUNG!

Die Mahmaschine darf nicht ohne den kompletten Graskorb oder ohne die
selbstschlieBende Schutzabdeckung der Auswurféffnung betrieben werden.

/\ VORSICHT!

Gleich nach dem Anlassen des Motors beginnt das Schneidmesser, sich zu drehen. Auch
nach dem Ausschalten des Motors kann sich das Messer einige Sekunden lang drehen.
Halten Sie die Hande und FiiBe auBerhalb der Reichweite der rotierenden Teile.

A WARNUNG!

Der Motor produziert wahrend des Betriebes Kohlenmonoxid. Es handelt sich
um ein farbloses giftiges Gas ohne Geruch. Das Einatmen des Kohlenmonoxids
kann Ubelkeit, Ohnmacht, Stérung der Fortpflanzung und letztendlich den Tod
verursachen. Starten Sie den Motor nicht im geschlossenen Raum, in welchem es zur
Ansammlung von Kohlenmonoxiden kommen kann.

STARTEN DES MOTORS

E-START

SEILZUG-START (nur Modelle mit Batteriestarter)

1. DieZundung erfolgt Gber ein Zindkabel und einen Ziindkerzenstecker der mit der Zindkerze
verbunden ist. Uberpriifen Sie den Ziindkerzenstecker auf richtigen Sitz (Abb. 12A). Setzen
Sie den Akkumulator in das Gehause am Handgriff (nur Modelle mit Batteriestarter).

"EI:II'® 67/228

made for garden



E-START

SEllabier i (nur Modelle mit Batteriestarter)

2. | Beim Starten eines kalten Motors Driicken Sie den Primer (Gummiball) - falls vorhanden
- (Abb. 12B) 1-3 mal. Bei warmem Motor ist es in der Regel nicht nétig.

3.  Drehen Sie den Gashebel (Abb. 14A) auf Position “START/RUN" (4s).

4. | Stellen Sie sich hinter dem Maher, ziehen Sie den Sicherheitshebel fiir die Ziindabschaltung
und die Motorbremse (Abb. 15A) zum oberen Griff.

5. | Fassen Sie den Griff des Seilzugstarters Drlcken Sie den Startknopf (Abb. 15A).
(Abb. 14B) und ziehen Sie vorsichtig am
Seilzugstart, bis Sie einen Widerstand 0 Achtung! Sollte der Motor
splren und ziehen Sie erst dann schnell nicht innerhalb von 5 Sekunden
und kraftig durch. Starten, muss der Startvorgang

unterbrochen werden und der

Motor erneut liberprift werden.

Lassen Sie das Starterseil nicht Nach der Uberpriifung fiihren Sie

zuriickschnallen. Fiihren Sie einen erneuter Startvorgang durch.

es langsam zuriick um eine Eine Betatigung des Starters,

Beschadigung des Startersetd zu lénger als 5 Sekunden, kann den
vermeiden. Ziehen Sie das Starterseil Starter beschadigen.

niemals bis zum Anschlag aus dem
Starterset.

/\ VORSICHT!

Wenn das Starterseil schnell
zuriickspringt, werden Hand und
Arm schneller zum Motor gezogen,
als das Seil losgelassen werden
kann. Es kann zu Knochenbriichen,
Quetschungen und Verstauchungen
kommen.

6. Wenn der Motor startet das Starterseil Lassen Sie den Startknopf los, sobald der
langsam wieder zurtckfihren. Motor anspringt.

7.  FOr den Betrieb stellen Sie den Gashebel in die 4 -Position (Arbeitsdrehzahl). Position
.LANGSAM" " nur fur Leerlauf verwenden.

8.  Lassen Sie den Sicherheitshebel los, um den Motor und das Messer bei Bedarf schnell
zu stoppen.

e Neigen oder kippen Sie den Rasenmaher nicht. Starten Sie den Rasenméher auf einer
ebenen Flache, die frei von hohem Gras und Hindernissen ist.
e Motor nicht wenn jemand vor der Auswurféffnung steht.

®
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MOTORBREMSHEBEL

/\ VORSICHT!

Um ein ungewolltes Starten des Rasenmahers zu vermeiden, ist dieser mit einer
Motorbremse ausgestattet.

Die Motorbremse ist ein Sicherheitselement des Rasenmdahers. Wenn Sie den Bremshebel
|6sen, muss automatisch der Motor und das Messer stehen bleiben. Die Auslaufzeit ist
abhdngig vom Zustand und Abnutzung der Bremse. Im Falle, dass die Bremse nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich an einen autorisierten Service.

Vor Beginn des Mahens sollten Sie die Funktion der Bremse mehrmals testen, damit Sie
sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.

@ | Halten Sie den Handgriff und den Bedienhebel der Bremse wiéhrend des Betriebes
fest und mit beiden Handen. Wenn Sie den Bremshebel wahrend des Betriebes der
Maschine l6sen, bleibt der Motor stehen.

STOPPEN DES MOTORS

1. Mit dem Losen des Bedienhebels der Bremsen halten Sie den Motor und das Messer an.

2. Drehen Sie den Benzinhahn - falls vorhanden - in die Position , OFF".

3. SchlieBen Sie den Leiter der Zindkerze ab und erden Sie ihn, damit Sie das zufallige Anlassen
des Rasenmahers verhindern, wenn Sie die Maschine eine langere Zeit ohne Kontrolle lassen.

4. Entnehmen Sie nach Beendigung der Arbeit den Akkumulator aus dem Gehause und laden
Sie diesen auf (nur Modelle mit Batteriestarter).

ANTRIEBSSTEUERUNG

1. Betdtigen Sie den Selbstfahrer-Steuerhebel (Abb. 13C) und der Rasenmdaher wird sich
automatisch vorwarts bewegen (Vortriebs-Geschwindigkeit - siehe Technische Daten).

2. Losen Sie den Selbstfahrer-Steuerhebel und der automatische Vortrieb des Rasenmahers
wird unterbrochen.

/\ VORSICHT!

Manipulieren Sie niemals den Selbstfahrer-Steuerhebel, wenn der Motor nicht lauft.
Ein Betatigen der Geschwindigkeitsregelung bei ausgeschaltetem Motor kann zu
schweren Schaden am Antriebssystem fiihren!

MAHEN
A\ WARNUNG!

Halten Sie immer den Motor vor jeder in den nachfolgenden Schritten beschriebenen
Aufgabe an und warten Sie ab, bis das Messer zum Stehen kommt. Im Falle, wenn
es notwendig ist, in den Arbeitsbereich des stehenden Messers zu greifen, ist es
notwendig, den Motor gegen zufélliges Anlassen abzusichern (z.B. durch das
Abziehen des Steckers der Ziindkerze).

DIESE WARNUNG WIRD IN DEN NACHFOLGENDEN SCHRITTEN WIEDERHOLT WERDEN.
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GRASFANGKORB

1. Anbringen des Grasfangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und hdngen Sie den
Grasfangkorb in die Halter am Heckteil des Rasenmahers ein (Abb. 16).

2. Abnehmen des Grasfangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und heben Sie den
Fangkorb etwas an, um ihn aus den Haltern nach hinten abzunehmen.

e Am Grasfangkorb befindet sich eine Anzeigeklappe fur den Fillstand des Korbes (Abb. 17A).
Sobald der Korb voll ist, hort die Luft auf durch den Korb zu strémen und die Klappe schlief3t
sich! Sobald sich die Klappe schlieBt, muss der Korb entleert werden. Entleeren und reinigen
Sie den Fangkorb ordentlich. Stellen Sie sicher, dass er ordentlich sauber ist und dass sein
Maschenwerk luftdurchlassig ist.

e Durch das Leeren des Fangkorbs vor dem Fullen bis Maximum (bei 50-70% Fullung) wird das
Einsammeln von Gras erheblich verbessert.

o WICHTIG! Wenn die Signalklappe durch Verunreinigungen verschmutzt ist, wird sie
nicht richtig funktionieren. Halten Sie die Klappe sauber.

UNTERGESTELL

Es ist notwendig, die untere Seite und den Auswurftunnel nach jeder Nutzung zu reinigen. Die
angesammelten Ablagerungen von Gras, Blattern, Erde usw. verursachen Rost und kénnen den
richtigen Lauf des Motors verhindern. Neigen Sie den Rasenmaéher bei der Reinigung der unteren
Seite der Abdeckung so, dass die Zindkerze oben ist.

HOHENVERSTELLUNGSANWEISUNGEN

lhr Mé&her ist mit einer zentralen Hoheneinstellung ausgerUstet.

1. Halten Sie den Motor vor einer Anderung der Hubhéhe an.

2. Um die Hohe zu andern, dricken sie den Einstellhebel (Abb. 184) in Richtung des Rades,
nach oben oder unten in die ausgewahlte Hohe. Alle Rader werden in der gleichen Hohe
sein.

FUR DIE BESTEN ERGEBNISSE BEIM MAHEN
0 Ihr Rasenmaher ist nur fiir das normale Gartengras in einer Héhe, von nicht mehr
als 250 mm konstruiert.

e Sdubern Sie den Rasen von allem, was dort nicht hingehort. Vergewissern Sie sich, dass
sich auf dem Rasen keine Steine, Stocke, Kabel oder andere Fremdkdrper befinden, die
vom Rasenmaher erfasst und in eine beliebige Richtung geschleudert werden kénnen und
dabei dem Bediener oder anderen Personen schwerwiegende Verletzungen zufiigen und/
oder Sachschaden verursachen und benachbarte Gebaude beschadigen kénnen.

e Versuchen sie nicht, hohes trockenes oder eine groBe Menge an trockenen Blattern zu
mahen. Wenn sich Verunreinigungen am Untergestell oder im Bereich des Messers
ansammeln, kann es zur Beschadigung des Motors, des Messers und des Untergestells
kommen. Es kann auch zur Beriihrung von trockenem Material mit dem Auspuff des Motors
und zum nachfolgenden Entziinden kommen.

e Beim Mahen von feuchtem oder nassem Gras kommt es zum Ankleben des Grases im
Auswurftunnel und nachfolgend zu dessen Verstopfen. Durch das Verstopfen wird das
Sammeln und Auswerfen des Grases verhindert und es kommt zur GberméaBigen Belastung
des Motors. Wir empfehlen nicht, feuchtes und nasses Gras zu mahen.
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Um maoglichen Staub zu vermeiden, mahen Sie am besten wenn das Gras trocken, der
Boden aber noch feucht ist. Staub verunreinigt den Luftfilter.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit (Geschwindigkeit verringern) und die Schnitthohe
(Schnitthdhe erhéhen) so an, dass das geschnittene Gras gleichméaBig in den Grasfangkorb
transportiert wird.

Zum Mahen von dichtem oder zu hoch gewachsenem Rasen ist es erforderlich, den
Rasenmaher langsamer als mit dem automatischem Antrieb zu schieben, damit der Schnitt
sauber und der Rasenmaher nicht Uberlastet wird. In Extremfallen muss auBerdem der
Rasen zweimal gemaht werden, indem man beim zweiten Schnitt die Schnitthdhe um ein
weiteres Drittel der urspriinglichen Grashdhe verringert und den Rasenmaher nun quer zur
vorherigen Fahrtrichtung bewegt.

Mahen Sie regelmaBig. In Hinsicht auf den Rasen mahen Sie nicht mehr als 1/3 der gesamten
Lange (damit es nicht zu dessen Vertrocknen kommt). Mahen Sie also maximal ca. 2 cm (d.h.
kUrzen Sie z.B. von 6 cm auf 4 cm).

Halten Sie die Schneide des Messers stets scharf.

Mahen Sie nur in der langsamsten Vortriebsgeschwindigkeit.

Halten Sie die Grasauswurfoéffnung stets sauber und frei. Entfernen sie geschnittenes Gras
nur bei Stillstand des Gerats.

Ein Uberlappen der Méahstreifen hilft ebenfalls zum Saubern vergessener Stellen im Rasen.
Der Rasenmaher muss stets mit voller Leistung eingesetzt werden, um das effektivste
Ergebnis zu erzielen.

Das Sammeln von auf dem Gras liegendem Laub ist fur Ihren Rasen vorteilhaft, Gberzeugen
Sie sich jedoch, dass es trocken ist und nicht in einer zu hohen Schicht liegt. Warten Sie mit
dem Mahen nicht, bis die Baume alles Laub verloren haben.

/\ VORSICHT!

Wenn Sie einen Fremdkorper erfasst haben, halten Sie den Rasenméaher sofort an
und stoppen Sie den Motor. Ziehen Sie den Ziindkerzenstecker ab und kontrollieren
Sie, ob der Rasenmaher beschadigt wurde (insbesonders das Mahmesser und die
Motorwelle). Reparieren Sie eventuelle Schaden vor dem erneuten Starten und
Verwenden des Rasenmahers. Zu starke Vibrationen des Rasenmahers im Betrieb sind
ein Anzeichen fiir eine Beschadigung. Der Rasenmaher ist dann sofort zu stoppen, zu
liberpriifen und instand zu setzen. Kontaktieren Sie bitte eine qualifizierte Werkstatt.

5 IN 1 FUNKTION

5in 1 = Mahen, Selbstfahrend, Gras Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.

Der Maher kann auf andere Verwendungen umgewandelt werden. Von dem Maher mit
dem hinteren Abwerfen auf den Maher mit dem Seitenabwerfen, oder den Mulchmaher.

/\ VORSICHT!

RUSTEN SIE DEN MAHER NUR MIT GESTOPPTEM MOTOR UND STILL STEHENDEM
SCHNEIDMESSER UM!

®
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MULCHMAHER
(Beim Mulchen wird das Gras in einem Arbeitsgang geschnitten, dann fein gehackt und
wieder dem Griinstreifen als natiirlicher Diinger zugefiihrt).

1. Heben Sie die hintere Abdeckung (Abb. 19A) an und entfernen Sie den Grasfangkorb.

2. Setzen Sie den Mulchkeil in die Auswurfoéffnung ein (Abb. 19B). Befestigen Sie den
Mulchkeil mit der Verriegelung im Rasenméahergehduse.

3. SchlieBen Sie die hintere Abdeckung.

Verwenden Sie immer ein scharfes Schneidmesser.

Mulchen Sie nur trockenen Rasen, versuchen Sie nicht nasses oder feuchtes Gras zu mulchen.
Saubern Sie regelmaBig den mulchenkeil, die Gehaduseinnenseite und das Mahmesser.
Mulchen Sie regelméaBig bis zu max. 2 cm Schnittlange (das heiBt von z.B. 6 cm Halmlénge
darf der Rasen beim Mulchen bis auf min 4 cm gekirzt werden).

MAHER MIT SEITENAUSWURF

Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den Grasfangsack.

Setzen Sie den Mulchkeil ein und schlieBen Sie die hintere Abdeckung.

Entriegeln Sie den Verriegelungsmechanismus (Abb. 20A).

Heben Sie die Seitenklappe an (Abb. 20B).

Hangen Sie den Seitenauswurf auf dem Unterstltzungsstift der Seitenklappe ein (Abb. 20C).
Senken Sie die seitliche Klappe (Abb. 20D) - die Klappe liegt auf dem Seitenauswurf.

U s WN =

MAHER MIT GRASFANGKORB
1. Furdas Mdhen mit dem Grasfangkorb, entfernen Sie den Mulchenkeil und den Seitenauswurf
und hangen den Grasfangkorb ein.
2. Entfernen des Mulch-Keils.
- Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den Mulchenkeil. Betatigen Sie
die Entriegelung und ziehen Sie den Mulchkeil aus der Auswurfoéffnung.
3. Entfernen des Seitenauswurfs.
- Heben sie die seitliche Klappe an und entnehmen Sie den Seitenauswurf.
- Die seitliche Klappe schlieBt automatisch. Die seitliche Austrittséffnung am Gehause
wird durch die Federkraft der Seitenklappe verschlossen.
4. Reinigen Sie regelmaBig die seitliche Klappe und die seitliche Austrittséffnung von Grasresten
und festsitzendem Schmutz.
5. Fangkorb einhdngen. Heben Sie die hintere Abdeckung an und hangen Sie den Grasfangkorb
in die Halter am Heckteil des Rasenmahers ein.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

/\ VORSICHT!

Zum richtigen Funktionieren der Maschine ist es notwendig, diese jahrlich von
qualifizierten Personal im Servicecenter kontrollieren zu lassen.

Eine richtig durchgefiihrte Wartung ist entscheidend fiir den sicheren, 6konomischen
und problemlosen Betrieb der Maschine.

®
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Die Nichteinhaltung der Vorschriften in Hinsicht auf die Wartung und Sicherheitsvorkehrungen
kann lhnen ernste Verletzungen oder den Tod verursachen. Halten Sie immer die Reihenfolge,
die Sicherheitsvorkehrungen, die empfohlene Wartung und die empfohlenen Kontrollen, welche
in dieser Anleitung aufgefuhrt sind, ein.

A WARNUNG! Vor jeder Tatigkeit, Arbeit an der Maschine (Wartung, Kontrolle,
Austausch von Zubehor, Service) oder vor dem Einlagern SCHALTEN SIE IMMER DEN
MOTOR AB, warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind

und lassen Sie die Maschine abkiihlen. Sichern Sie den Motor vor einem eventuellen
Anlaufen ab. SchlieBen Sie die Ziindkerze ab (schlieBen Sie die elektrische Einheit
vom Netz ab). Wenn die Maschine mit einem Anlassschliissel ausgestattet ist, ziehen
Sie ihn ab.

DIESE WARNUNG WIRD NICHT IN DEN EINZELNEN PUNKTEN WIEDERHOLT WERDEN!

Halten Sie immer die empfohlene Sichtkontrolle, die Wartung und das Zeitharmonogramm ein,
welche in dieser Anleitung aufgefihrt sind. Andere Serviceaufgaben, welche anspruchsvoller
sind oder Spezialwerkzeug erfordern, vertrauen Sie Ihrem autorisierten Servicecentrum an.

Die Instruktionen, welche in dieser Anleitung aufgefiihrt sind, gelten bei normalen
Betriebsbedingungen. Wenn Sie lhren Motor bei anspruchsvollen Bedingungen,
wie andauernde hohe Belastung, hohe Temperaturen oder bei ungewoéhnlich hoher
Feuchtigkeit oder Staub betreiben, wenden Sie sich in Hinsicht der empfohlenen
Anwendungen in lhrem individuellen Bedarf und Art lhrer Nutzung der Maschine an
lhren Service.

AI\IWEISUI\IGEI\I ZUR WARTUNG DER MASCHINE
Halten Sie die Maschine in einem guten Zustand.

e Gehen Sie sorgfaltig mit der Maschine um und ihre regelmaBige Reinigung sichert, dass die
Maschine lange funktionstiichtig und leistungsvoll bleibt.

¢ Falls ungewdhnliche Vibrationen auftreten, gehen Sie nach Anweisungen (siehe Anweisung
fir die Beseitigung einer Stoérung) vor.

e Gaben Sie darauf acht, dass alle Muttern und Schrauben angezogen sind, damit die
Maschine in einem sicheren Betriebszustand ist.

¢ Sichern Siesich immer ab, das die Offnungen zur Luftkihlung sauber und ohne Ablagerungen
von Schmutz sind.

e Tauschen Sie abgenutzte und beschadigte Teile aus Sicherheitsgriinden aus. Nutzen Sie nur
original Ersatzteile.

e Kontrollieren Sie den Sammelkorb haufig darauf, ob dieser abgenutzt oder beschadigt ist.

e Seien Sie beim Einstellen des Gerdts vorsichtig, dass es bei der Nutzung nicht zum
Héangenbleiben von Fingern zwischen den bewegenden Messer und dem festen Teil der
Maschine kommt.

¢ Kontrollieren Sie das Mahmesser regelmaBigauf Beschadigungen und Verschleif3.

®
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REINIGUNG

/\ VORSICHT!

Spiilen Sie den Motor nicht mit Wasser ab. Wasser kann den Motor beschadigen
oder das Kraftstoffsystem verunreinigen.

*  Wenn der Motor lief, lassen Sie ihn vor der Reinigung wenigstens eine halbe Stunde abkuhlen.

* Reinigen Sie nach dem Mahen das GerdteduBere, leeren Sie den Grasfangkorb und klopfen
Sie ihn aus, um Gras und sonstige Reste zu entfernen.

* Reinigen Sie nach jedem Mahen den Rasenmaher von Grasresten und Verunreinigungen.
Reinigen Sie besonders den Bereich unter dem Chassis und im Bereich der Messer, den
Auswurftunnel zum Korb und den Bereich um den Getriebeschrank an der Achse der
hinteren Rader herum (nur bei angetriebenen Rasenmahern). Kontrollieren Sie, ob das
Messer oder dessen Mitnehmer nicht beschadigt ist. Kontrollieren Sie gleichzeitig visuell, ob
die Abdeckung des Keilriemens im Bereich tGber dem Messer nicht lose oder beschadigt ist.

* Heben Sie den Maschine fur Reinigungsarbeiten waagerecht an oder kippen sie Ihn Vorne
hoch, so dass die Zindkerze immer nach oben zeigt.

* Reinigen Sie die Maschinen- und Motoroberflache mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie
die Gerateabdeckung, insbesondere die Liftungsschlitze.

* Halten Sie die Griffe frei von Benzin, Ol oder Fett. Reinigen Sie die Griffe gegebenenfalls mit
einem feuchten, in Seifenlauge ausgewaschenem Lappen.

®  Benutzen Sie zur Reinigung keine Losungsmittel oder Benzin! Sie kénnten irreparable Schaden
am Gerat verursachen. Von den Chemikalien kénnten Kunststoffteile angegriffen werden.

e Reinigen Sie die Rader, Gras- und Erdablagerungen kénnen die Schnitthéhe verringern.

* Wenn der Teile der Maschine mit dem Wasser oder ein feuchtes Tuch usw. reinigen ist,
es muss ganz trocken sein und die Metallteile élen unter Korrosioneinfluss mit dem
Konservierungsol ein. Stellen Sie sicher, dass das Wasser kommt nicht in die inneren Teile
der Maschine.

e Wenn ein Teil der Maschine mit dem AnschluB an einen Gartenschlauch ausgestattet
ist, es ist moglich diesen Teil mit dem Wasser abwaschen. Folglich ist es notwendig, die
ganze Maschine und die Orte, wo das Wasser gespriht, ganz trocken und dann unter
Korrosioneinsfluss mit dem Konservierungsol einélen.

e Wir empfehlen nicht waschen die Maschine mit dem Druckreiniger.

* Beschadigung von Bauteilen unter Korrosioneinfluss, kann nicht als eine Fabrikations- oder
Materialfehler gepruft werden.

o Entleeren Sie stets den Grasfangkorb und belassen Sie ihn nicht mit Schnittgut

gefiillt in geschlossenen Raumen.

o | Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungs- oder Losungsmittel.

REINIGUNG DES RASENMAHERGEHAUSES - WASSERANSCHLUSS
(falls mit ReinigungsanschluB3 vorhanden)

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten muss der Motor abkiihlen
und der Ziindkerzenstecker abgezogen werden um ein ungewolltes Starten des
Motors zu vermeiden.
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/\ VORSICHT!

Achtung: Das Messer rotiert nach Abschalten des Motors noch einige Sekunden, bis
es zum vollstindigen Stillstand gekommen ist.

®

Hinweis: Hinweis: Entfernen Sie vor der Reinigung den Grastangkorb, den Seitenauswurf
und den Mulchkeil vom Rasenmdhergehduse.

Unter dem Méhwerk und auf dem Messer sammeln sich Rickstande, welche nach jedem

Gebrauch grundlich entfernt werden mdissen.

1. SchlieBen Sie den Wasserschlauch am ReinigungsanschluB auf dem Rasenméahergehause an
(Abb. 21A) und stellen Sie sicher, dass eine sichere Verbindung vorhanden ist (Abb. 21B).

2. SchlieBen Sie das andere Schlauchende an einen WasseranschluB an und 6ffnen Sie den
Wasserhahn.

3. Stecken Sie das Ziindkabel auf die Ziindkerze und starten Sie den Motor.

und FiBe vom Messer fern! Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor der

o Starten Sie den Motor sorgfiltig nach den Anweisungen und halten Sie Hande
Auswurféffnung stehen.

Neigen oder kippen Sie den Rasenmaher nicht. Starten Sie den Rasenmaher auf
einer ebenen Flache, die frei von hohem Gras und Hindernissen ist.

4. Lassen Sie den Motor mit angeschlossenem Wasserschlauch fur ca. 5 bis 10 Minuten laufen.
SchlieBen Sie den Wasserzulauf und stoppen Sie den Motor. Ziehen Sie das Ztndkabel von
der Zindkerze und kontrollieren Sie das Mahwerk und das Messer, ob es ordentlich sauber
ist. Sofern das Mahwerk noch nicht sauber ist, muss der Vorgang wiederholt werden, bis
das Mahwerk ordentlich sauber ist.

Wenn das Mahwerk sauber ist trennen Sie den Wasserschlauch vom Rasenmaher.

6. Entfernen Sie das Wasser vom Gehause und dem Messer. Schmieren Sie das Messer mit

einer diinnen Olschicht ein, um es vor Korrosion zu schiitzen.

/\ VORSICHT!

Es ist verboten, beim Reinigen des Mahers andere Aktionen durchzufiihren, wie
Mahen, Mulchen usw.

U

SCHMIERANLEITUNG

e Schmieren Sie die Kugellager (falls vorhanden) in jedem Rad mindestens einmal pro Saison
mit einem leichten Ol. Reinigen Sie den Radantrieb und das Getriebe regelméaBig und fetten
Sie die Zahnrader in den Radern.

e Schmieren Sie die schwenkpunkte der Hebel und Griffe mindestens einmal pro Saison
und Olen Sie die Bowdenziige regelmaBig mit Leichtdl, damit immer eine Freigéngigkeit
gegeben ist.

®

"EI:II' 75/228

made for garden



SCHNEIDMESSER

/\ VORSICHT!

Schiitzen Sie lhre Hande mit dicken Handschuhen oder einem Lappen, wenn Sie das
Schneidmesser beriihren.

Kippen sie den Maher mit der Zindkerze nach oben (der Griff unten). Entfernen Sie die
Sechskant-schraube und die Unterlegscheibe, die das Messer und den Messerhalter auf der
Motorkurbelwelle halten (Abb. 22). Die Schraube hat klassische, rechte Windung.

/\ VORSICHT!

Uberpriifen Sie regelm&Big den Messerhalter auf Risse und Verformungen, vor allem
wenn Sie auf einen Fremdkorper getroffen sind. Ersetzen Sie beschadigte Teile bei
Bedarf und liberpriifen Sie die komplette Maschine.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem scharfen Messer. Das Messer kann
nachgeschliffen werden. Zum Schleifen des Messers, muss das Messer ausgebaut werden.
Die original Schrage der Schnittkante ist beizubehalten. Achten Sie darauf, dass das Messer
nicht zuweit verschlissen ist. Wir empfehlen maximal 3 maliges Schleifen des Messers
durch Fachpersonal. Es ist extrem wichtig, dass jede Schneidkante gleichoft geschlieffen
wurde um eine Unwucht des Messers zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Klinge
nach dem Schéarfen sorgféltig auszubalanciert ist. UngleichmaBige Klingenabnutzung kann
zu starken Vibrationen fiihren und verursacht Schaden am Motor und Rasenmaéher. Die
Ausgewogenheit des Messers konnen Sie zum Beispiel feststellen, indem Sie es auf einen
runden Schraubenzieher legen (Abb. 23). Nehmen Sie von der zu schweren Messerseite so
lange Metall weg, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass das Klinge nach dem Schérfen sorgfaltig auszubalanciert ist. Vor
dem Anbau des Messers und des Messerhalters an dem Maher, ist die Motorkurbelwelle und
die Fliche des Messeradapters mit leichtem Ol einzuschmieren. Setzen Sie das Messer mit
der Teilenummer abgewandten vom Messerhalter ein. Richten Sie die Befestigungsscheibe
Uber dem.

Messer und drehen Sie die Befestigungsschraube (Messerschraube) ein. Ziehen Sie die
Sechskantschraube mit dem in den Technischen Daten angegebenen Drehmoment an.

@ | Beim Auswechseln des Messers MUSS ein Original-Ersatzmesser verwendet werden!
(wenn Sie ein Messer bestellen mdchten, wenden Sie sich bitte an ihren Handler
vor Ort oder kontaktieren Sie den Kundendienst! Siehe Abschnitt Kundendienst
und Ersatzteile).

KEILRIEMEN DES ANTRIEBES

(nur bei angetriebenen Rasenmahern)

Der Keilriemen des Antriebes befindet sich im Arbeitsbereich des Rasenméahers unter der
Abdeckung, welche Gber dem Messer sitzt. Beim Verstopfen der Riemenscheibe oder Verstopfen
des Bereiches innerhalb der Abdeckung durch Reste von Gras und anderen Verunreinigungen
kann es zum Abrutschen des Keilriemens, zur Beschadigung der Abdeckung, zur Stérung des
Antriebes usw. kommen. Kontrollieren Sie regelmaBig visuell, ob die Abdeckung gut anliegt
und sich unter ihr keine Verunreinigungen und Grasreste ansammeln. Demontieren Sie im
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Falle von groben Ablagerungen in diesem Bereich die Abdeckung und entfernen Sie samtliche
Verunreinigungen aus dem Bereich unter ihr. Reinigen Sie immer den Bereich der Abdeckung bei
der Demontage der Messer. Wir empfehlen, die Reinigung mindestens im Rahmen der jahrlichen
Wartung durchzufihren.

AKKU LADEN

(NUR MODELLE MIT BATTERIESTARTER)

Der Akkumulator ladt sich nicht durch den Betrieb auf, darum ist es notwendig, ihn
regelmaBig aufzuladen.

@ Hinweis: Der gelieferte Akku ist teilweise geladen. Laden Sie den Akku vor der
ersten Nutzung véllig auf. Wir empfehlen, den Akkumulator nach dem ersten Aufladen
vollstdndig zu entladen und den Prozess des vollstindigen Aufladens/Entladens ein bis
zweimal zu , Formierung “ des Akkumulators zu wiederholen. Fiihren Sie dieses Aufladen so
schnell wie méglich nach dem Entladen und Abkihlen des Akkumulators durch.

Um lange Lebensdauer des Akkumulators zu sichern, soll es sorgfaltig gewartet werden.
Der Akkumulator muss immer aufgeladen werden:
e Der Akku muss stets voll aufgeladen sein:
- vor dem ersten Einsatz des Rasenmahers nach seinem Kauf.
- oftmals wahrend der Nutzung/Saison, in der Regel nach der Nutzung der Maschine
- wenn der Rasenmdher langere Zeit nicht verwendet wird.
- wahrend einer langfristigen Lagerung
- vor dem Starten des Gerats nach langer Stillstandzeit.

e Esist notwendig, den entladenen Akkumulator so schnell wie méglich erneut aufzuladen.
Lassen Sie den heiBen Akku vor der Ladung abkudhlen.

e Laden Sie die Akkus rechtzeitig, vor ihrer vollstandigen Entladung, auf. Im umgekehrten Fall
drohen dauerhafte (nicht zuricknehmende) Beschadigungen der Akkuteile.Es ist ideal, den
Akkumulator nach jedem Gebrauch zu laden

e Der Lithium-lon Akku kann in jedem Zustand der Ladung aufgeladen werden und die Ladung
kann jederzeit ohne Beschadigung des Akkus unterbrochen werden (kein Speichereffekt).

e Ein unbenutzter Akkumulator verliert seine Kapazitat eher, als ein genutzter Akkumulator.

@ | Benutzen Sie ausschlieBlich das Ladegerit, welches mit dem Akkumulator
mitgeliefert wurde.

e Laden Sie den Akku an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur von 5°C bis 40°C auf.

e Ein leichtes Erwarmen des Akkumulators und/oder des Ladegerates wahrend des Aufladens
ist moglich und signalisiert keinen Schaden.

¢ Decken Sie das Ladegerat niemals ab.

e Eine entscheidende Senkung der Betriebsdauer der Maschine und eine beschleunigte Zeit
der Aufladung des Akkumulators deuten darauf hin, dass der Akkumulator schon tber eine
gesenkte Kapazitat verfligt und ausgetauscht werden sollte.

e Tauschen Sie einmal in 12 Monaten, am besten am Anfang der neuen Saison, den
Akkumulator gegen einen Neuen, identischen aus. (Wenn der Akkumulator wenigstens
einmal im Betrieb genutzt wurde.)

®
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/\ VORSICHT!

Laden Sie den Akkumulator niemals in einem explosiven oder brennbaren Umfeld und
in der Nahe von Brennstoffen auf. Flihren Sie bei einem entnommenen Akkumulator
das Aufladen nicht auf einem leicht brennbaren Untergrund (z.B. Papier, Textil usw.)
durch

Laden Sie niemals einen Akkumulator auf, welcher sichtbar beschadigt ist oder aus
welchem die Fiillung auslauft..

@ |Das Ladegerit ist zum Aufladen / Laden von Akkumulatoren mit einer
Innentemperatur von 0°C bis 50°C bestimmt. Wenn der Akkumulator zu kalt oder zu
heiB, l1adt das Ladegerat diesen nicht auf. Lassen Sie den Akkumulator aufwarmen
oder abkiihlen.

VERFAHREN DES LADENS

1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerates in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Stecker richtig eingesteckt ist.

2. Nehmen Sie den Akku aus dem Akkuschacht heraus.

3. Stecken Sie den Akku in die Aufnahme des Ladegerdtes (Abb. 24). Der Akku passt nur in
einer Position in das Ladegerat.

4. Wenn der Akku richtig mit dem Ladegerat verbunden ist, wird der ladevorgang automatisch
starten.

5. SchlieBen Sie das Ladegerat nach dem Aufladen vom Akkumulator ab und lassen Sie es
nicht verbunden mit dem Akkumulator.

@ Hinweis: Die Ladezeit ist durch die Ebene der Entladung und durch die Kapazitit des
Akkumulators beeinflusst. Die Aufladung des entladenen Akkumulators kann bis 10 Stunden
dauern.

SIGNALISIERUNG AUF DEM LADEGERAT
e Das Laden verlduft — die Kontrollleuchte leuchtet rot.
e Der Akkumulator ist geladen - die Kontrollleuchte leuchtet grin.

LADEANZEIGE AUF DEM AKKU
Driicken Sie den Betatigungsknopf (Abb. 24C) um die Ladeanzeige zu aktivieren.

WARTUNG DES MIOTORS

PLAN DER KONTROLLEN UND WARTUNGEN
NACH DEN ERSTEN 5 BETRIEBSSTUNDEN:

e Festanzug von Mutern prifen.

e Motordlwechsel.

JEDE 25 BETRIEBSSTUNDEN:

e Festanzug von Mutern prifen.
Motordlwechsel.

Kontrolle des Motor6lstands.

Reinigung Umgebung des Schalldampfers.
Reinigung des Luftfilters.
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Kontrolle, Reinigung und gegebenfalls Austausch der Zindkerze. *

JEDE 100 BETRIEBSSTUNDEN:

Austausch der Zindkerze. *
Prafung des Zustandes des Spritschlauchs.
Karburatoreinstellung prufen. **

Bezeichnete Posten:

*

* %

siehe Beschreibung in Anleitung.
diese Arbeiten lassen Sie vom autorisierten Service vornehmen.

OLWECHSEL
Wie empfehlen, sich einem autorisierten Service anzuvertrauen.

@ Hinweis: Fihren Sie den ersten Olwechsel nach 5 Betriebsstunden durch, beim Betrieb

unter hoher Belastung einen weiteren Austausch nach 25 Betriebsstunden.

Lassen Sie das Ol ab, wenn der Motor warm ist (nicht heiB3). Warmes Ol lasst sich schnell
und vollstindig ablassen. Achtung, lassen Sie das Ol nicht bei laufendem Motor ab!
Wenn Sie das Ol aus dem oberen Einfiillstutzen ausgieBen, muss der Kraftstofftank
leer sein, weil es im Falle des Austretens von Kraftstoff zum Brand oder zur Explosion
kommen kann.

1.
2.
3.

Bereiten Sie einen geeigneten Behalter zum Auffangen des Ols neben dem Motor vor.
Schrauben Sie den Verschluss des Einflllstutzens / Messstabes ab (Abb. 25A).

Schrauben Sie die Ablassschraube - falls vorhanden - ab und lassen das Ol in den vorher
vorbereiteten Behalter ablaufen.

Bei Motoren ohne Ablassschraube empfehlen wir einen Olabsauger (Abb. 26) zu nutzen.
Oder Sie lassen das Ol so in einen Behélter ab, dass Sie den Motor leicht in Richtung der
Offnung des Einfiillstutzens des Ols ankippen (Abb. 27). Unter Neigung der Maschine
entfernen Sie das Benzin aus dem Tank. Achten Sie darauf, dass die Seite des Motors mit
der Zindkerze nach oben zeigt.

Schrauben Sie die Ablassschraube an. Platzieren Sie den Motor in einer waagerechten
Position und fiillen Sie das empfohlene Ol bis zum oberen Strich des Messstabes ein.
Schrauben Sie den Verschluss des Einfullstutzens / Messstabes fest an.

Hinweis: Liguidieren Sie das O/ in einer Weise, welche den giiltigen Gesetzen entspricht und
nicht die Umwelt zerstdrt. Wir empfehlen, das gebrauchte Ol im geschlossenen Behdlter in
Ihr ortliches Recyclingcenter oder zum Service zur Liquidierung zu nehmen. Werfen Sie das
Ol in keinem Fall in den Abfall und gieBen Sie es nicht auf den Boden. Verunreinigen Sie
nicht die Umwelt, das Flusswasser oder das Abwasser!

Das Starten mit einem niedrigen Olstand kann zur Beschadigung des Motors fiihren.

Unmittelbar nach dem Hautkontakt mit dem Altél empfehlen wir die Hande mit Wasser und
Seife grundlich zu waschen.

®
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LUFTFILTER

Ein schmutziger Luftfilter verhindert die Luftstrdmung in den Vergaser und fuhrt zur Senkung der
Motorleistung. Kontrollieren Sie vor jedem Starten des Motors den Luftfilter. Wenn Sie den Motor
in einer stark verstaubten Umgebung anlassen, werden Sie den Luftfilter 6fter reinigen missen.
@ Hinweis: Das Anlassen des Motors ohne Luftfilter oder mit einem beschadigten Luftfilter
ermoglicht, dass Schmutz in den Motor eindringt und seine schnellere Abnutzung verursacht.
Auf diese Art der Beschddigung bezieht sich nicht die Garantie.

KONTROLLE UND REINIGUNG DES LUFTFILTERS

/\ VORSICHT!

Eine Wartung (Reinigung) des Filters muss alle 25 Stunden bei Nutzung im
Normalbetrieb durchgefiihrt werden. Beim Betrieb im staubigen Gebiet ist der Filter
ofters zu reinigen.

Vor Arbeiten an der Maschine den Motor abstellen. Warten Sie, bis alle beweglichen
Teile zum Stillstand gekommen sind und das Ziindkabel abziehen.

1. Losen Sie die Luftfilterabdeckung an den Halteclipsen (Abb. 28A).

2. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel. Gehen Sie vorsichtig vor und vermeiden Sie, dass der

Luftfilter auf den Boden fallt oder Verunreinigungen oder Ablagerungen auf den Luftfilter

oder in das Luftfiltergehduse gelangen.

Entnehmen Sie den Luftfilter (Abb. 29A) aus dem Luftfiltergehause.

Die Luftfilterteile kontrollieren. Die verunreinigten Teile reinigen.

Damit die Verunreinigungen geldst werden, den Filter auf einem harten Untergrund leicht

ausklopfen. Zur Reinigung nie Blrsten verwenden, die Verunreinigungen werden nur tiefer

in das Filterpapier hinein gedrlckt. Bei einer starken Filterverschmutzung muss der Filter

ausgewechselt werden.

6. Wenn die Maschine mit einem Schaumvorfilter ausgestattet: Waschen Sie den Vorfilter in
warmer Seifenlauge ab, spulen Sie sie ab und lassen Sie sie vollstdndig austrocknen. Oder
Sie reinigen sie im nicht brennbarer Verdiinnung und lassen Sie sie trocknen. Benutzen sie
kein Benzin! VORFILTER NICHT MIT OL SCHMIEREN.

7. Stellen Sie den Filter zusammen.

8. SchlieBen Sie den Luftfilterdeckel und kontrollieren Sie ihn auf ordnungsgemaBen Sitz.

uhs W

@ Hinweis: £rsetzen Sie den Filter, wenn er ausgefranst, zerrissen, beschddigt ist oder nur
noch schwer bzw. nicht mehr ordentlich gereinigt werden kann.

2UNDKERZE

Zum Erreichen der besten Ergebnisse tauschen Sie die Zindkerze jede 100 Betriebsstunden
aus. Nutzen Sie nur die empfohlene Zindkerze, diese hat den richtigen Temperaturwert
fur die Betriebstemperatur des Motors. Um Informationen Uber die aktuell empfohlenen
Zundkerzentypen zu erhalten, kontaktieren Sie die autorisierte Service-Stelle.

®
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/\ VORSICHT!

Wenn der Motor kurz vorher in Betrieb war, ist die Oberflache des Auspuffes und
der Ziindkerze sehr heiB. Geben Sie darum acht, damit es nicht zu Verbrennungen
kommt.

@ | Hinweis: Die falsche Zindkerze kann eine Beschddigung des Motors hervorrufen.

Fur die richtige Leistung muss die Zindkerze den richtigen Abstand haben und darf nicht

schmutzig sein.

1. SchlieBen Sie die Ziindkerze (Abb. 30A) ab und entfernen Sie sémtlichen Schmutz aus dem
Bereich der Zindkerze.

2. Benutzen Sie den richtigen Schlissel zum Demontieren der Zindkerze (Abb. 31).

3. Kontrollieren Sie die Zlindkerze. Im Falle der Beschadigung, starken Ablagerungen, eines
schlechten Zustandes des Dichtringes oder abgenutzten Elektroden tauschen Sie die
Zundkerze aus.

4. Mit Hilfe eines vorteilhaften Messstabes (Abb. 32B) messen Sie den Abstand (Abb. 32A) der
Elektroden der Zindkerze. Der richtige Abstand ist in der Spezifikation aufgefihrt. Wenn
es notwendig ist, den Abstand neu einzustellen, passen Sie den Abstand vorsichtig durch
Biegen der duBeren Elektroden an.

5. |Installieren Sie die Zundkerze sorgfaltig mit der Hand zurlick, damit es nicht zum
Uberschrauben des Gewindes kommt.

6. Ziehen Sie die Zindkerze nach dem Einsetzen mit Hilfe des Ziindkerzenschlissels so an, dass
es zum Andrlcken der Unterlegscheibe kommt.

7. Ziehen Sie bei der Installation einer neuen Zindkerze um %> Umdrehung an, nachdem die
Ziundkerze eingesetzt ist, damit es zum Andrlcken der Unterlegscheibe kommt.

8. Bei der Montage der urspriinglichen Zindkerze ziehen Sie um 1/8 — ¥4 Umdrehungen
an, nachdem die Zindkerze eingesetzt ist, damit es zum Andrlcken der Unterlegscheibe
kommt.

9. Befestigen Sie den Stecker der Ziindkerze an der Zindkerze.

@ Hinweis: £Fine lose Zindkerze kann sehr heiss werden und kann den Motor beschddigen.
Uberdrehte oder falsch eingesetzte Zindkerzen kénnen zur Beschédigung des Gewindes
am Zylinderkopf fiihren.

AUSPUFFDAMPFER
o Lassen Sie den Auspuffdampfer, den Zylinder und die Motorrippen vor der
Manipulation abkiihlen.

e  Entfernen Sie brennbaren Schmutz, sie sammelt sich im Bereich des Dampfers und Zylinders
an.

¢ Kontrollieren Sie, ob der Auspuffdampfer keine Risse, Rost oder andere
Beschadigungen aufweist.

e Wenn der Auspuff mit einem Funkenfénger ausgestattet ist, ist es notwendig, diesen sauber
und durchléssige zu halten. Nach der Demontage des Fangers und dem Ausklopfen der
groben Verschmutzungen, reinigen Sie den Fanger mit einer feinen Birste (z.B. Zahnbdrste)
von allen Ablagerungen. Montieren Sie ihn nach der Reinigung zurick.

®
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KARBONABLAGERUNG

Wirempfehlen, nach 100-300Betriebsstunden einenautorisierten Service die Karbonablagerungen
aus dem Zylinder, der oberen Seite des Dampfers und rund um die Ventile entfernen zu lassen.
KRAFTSTOFFSYSTEM

/\ VORSICHT!

Ersatzteile des Kraftstoffsystems (Klappe, Schlauch, Tank, Filter usw.) miissen gleich
wie die urspriinglichen Teile sein, sonst droht ein Brand.

e Kontrollieren Sie regelmaBig den Zustand der Kraftstoffleitungen.
e Tauschen Sie die Kraftstoffschlduche alle 2 Jahre aus. Wenn Kraftstoff aus den
Kraftstoffschlauchen austritt, tauschen Sie sie sofort aus.

EINSTELLEN DES MOTORS
/\ VORSICHT!

Greifen Sie in keinerlei Weise in die Einstellungen des Motors ein (beim Anlasser
oder Regulator).

Der Motor wurde in der Herstellung eingestellt. Wenn Sie die Einstellungen des Motors in
irgendeiner Weiser andern, verliert die Garantie an Gultigkeit. Wenn ein nachtragliches Einstellen
notwendig ist (z.B. fur Hohen Uber dem Meeresspiegel), lassen Sie diese beim autorisierten
Service durchfihren!

LAGERN

/\ VORSICHT!

Lagern Sie die Maschine dort, wo die Verdunstung des Kraftstoffes nicht an offenes
Feuer oder Funken gerat. Bei einer langeren Lagerdauer lassen Sie den Kraftstoff
abpumpen. Lassen Sie die Maschine vor dem Einlagern immer abkiihlen.

Lagern Sie die Maschine an einem trockenem und sauberen, vor Frost geschltzten Ort,
auBerhalb der Reichweite von unberechtigten Personen.

Bei der Montage und Demontage des Handgriffes geben Sie darauf acht, dass Sie die Seile
nicht biegen oder tberdrehen.

Tauschen Sie abgenutzte oder beschadigte Teile aus Sicherheitsgrinden aus. Benutzen Sie
nur Original- Ersatzteile.

EINLAGERN DES MOTORS

VORBEREITUNG

Dafr, dass der Motor problemlos eingelagert werden kann und gut aussieht, ist es unentbehrlich,
eine gebuhrende Vorbereitung zum Einlagern durchzufihren. Die nachfolgenden Schritte helfen
festzustellen, ob Rost nicht die Funktionsfahigkeit des Motors und sein Aussehen beschadigt
haben und ermdglichen ein besseres Starten des Motors bei der nachsten Nutzung.
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REINIGEN SIE DIE MASCHINE VOR DEM EINLAGERN LAUT ABSATZ WARTUNG /
REINIGUNG.

REGELMASSIGE VORKEHRUNGEN BEIM EINLAGERN

Nutzen Sie zum Lagern des Kraftstoffes nur zugelassene Behalter.

e Wenn Sie den Motor mit Benzin im Kraftstofftank und Anlasser einlagern werden, ist es
notwendig, das Risiko des Austritts von Benzindédmpfen zu senken. Wahlen Sie ein gutes
Luften der Lagerungsrdume in Reichweite von Geréten, welche mit Flammen arbeiten, wie
z.B. Wasserkocher oder Trockner. Vermeiden Sie auch Rdume mit Elektromotoren, welche
Funken produzieren oder Raumen, in welchen Elektrogerate genttzt werden.

e Wenn es mdglich ist, vermeiden Sie Lagerrdume mit hoher Feuchtigkeit, welche Rost
unterstitzen kann.

e Wenn im Kraftstofftank Benzin ist, lassen Sie das Kraftstoffventil in der Position OFF (wenn
die Maschine damit ausgestattet ist).

e Stellen Sie sicher, dass der Motor in waagerechter Position eingelagert ist. Ein Ankippen
kann das Auslaufen von Ol oder Benzin verursachen.

e Sobald der Motor und das Auspuffsystem abgekuhlt sind, decken Sie den Motor ab, damit
kein Staub in ihn kommt. Ein heiBer Motor und ein heiBes Auspuffsystem kann einige
Materialien zerstéren oder schmelzen lassen.

¢ Nutzen Sie keine PVC Folie als Antistaubabdeckung. Eine porenlose Abdeckung ergreift die
Feuchtigkeit aus der Umgebung des Motors und unterstitzt die Rostbildung.

DIE ZUGABE VON STABILISATOREN

VERLANGERT DIE LAGERFAHIGKEIT VON BENZIN

e Zum Schutz des Motors empfehlen wir, Kraftstoffstabilisatoren zu verwenden, welche an
Tankstellen erhaltlich sind.

e Wenn Sie dem Benzin Stabilisatoren hinzugeben wollen, fillen Sie den Kraftstofftank vollig
mit frischem Benzin auf. Wenn der Tank nur teilweise gefullt ist, beschleunigt die Luft im
Tank die Ausbreitung des Benzins wahrend der Lagerung. Wenn Sie einen Behalter mit
Benzin zur weiteren Nutzung lagern, stellen Sie sicher, dass er nur frisches Benzin enthélt.

e Geben Sie die Stabilisatoren je nach Anweisungen des Herstellers dem Benzin zu.

e Lassen Sie den Motor nach der Zugabe der Stabilisatoren 10 Minuten im Freien laufen und
stellen Sie sicher, dass das aufbereitete Benzin das nicht aufbereitete Benzin im Anlasser
ersetzt hat.

LANGZEITIGE LAGERUNG NEBEN DER SAISON

Wenn Sie den Motor mit Benzin einlagern, oxidiert das Benzin und verdirbt. Altes Benzin
verursacht, dass der Motor schwer startet und dass Ablagerungen das Kraftstoffsystem
verstopfen. Wenn Sie das Benzin beim Einlagern im Tank lassen und es verdirbt, werden Sie
den Anlasser und das gesamte Kraftstoffsystem reparieren oder austauschen lassen mussen.
Der Kraftstoff darf nicht langer als 14 Tage im Motor sein. Falls sie ihn ldnger im Motor lassen
und damit Beschadigungen verursacht werden, verliert die Garantie auf die Reparatur des
Motors die Gdltigkeit. Sie kénnen die Lebensdauer des Kraftstoffes damit verlangern, indem sie
Kraftstoffstabilisatoren hinzugeben.

®

"EI:II' 83/228

made for garden



Zur Vorbereitung zur Einlagerung ist es notwendig, folgende Schritte vorzunehmen.
1. Entleeren Sie den Kraftstofftank nach der letzten Arbeit in der Saison mit Hilfe eines
Absaugers fiir Ol / Benzin.

Lassen Sie das Benzin nicht in geschlossenen Raumen, in der Nahe von Feuer usw.
ab! Benzindampfe konnen Explosionen und einen Brand verursachen.

2. Lassen Sie den Motor an und lassen Sie ihn laufen, bis alles restliche Benzin verbraucht ist
und der Motor ausgeht.

3. Nehmen Sie die Ziindkerze heraus. GieBen Sie mit Hilfe eines Olkannchens ca. 20 ml des
empfohlenen Motordls in die Brennkammer (Abb. 33). Verteilen Sie mit Hilfe des Starters
das Ol gleichmaBig in der Brennkammer.

4. Tauschen Sie die Zlindkerze aus.

5. Tauschen Sie das Ol aus.

ENDE DER LAGERUNG

Kontrollieren Sie den Motor, wie es im Kapitel VOR DEM ANLASSEN DES MOTORS dieser
Anleitung beschrieben ist.

Wenn bei der Vorbereitung der Einlagerung das Benzin ausgelassen wurde, flllen Sie den Tank
mit frischen Benzin auf. Wenn Sie einen Behalter mit Benzin zur weiteren Nutzung lagern, stellen
Sie sicher, ob es nicht zu alt oder ausgebreitet ist. Benzin oxidiert und breitet sich im Laufe der
Zeit aus und bereitet Beschwerden beim Starten und Verteilen. Wenn wahrend der Vorbereitung
der Einlagerung Ol in den Zylinder gekommen ist, wird es beim Starten kurz rauchen. Es handelt
sich um keinen Mangel.

KRAFTSTOFFLAGERUI\IG
Benzin nurim dazu bestimmten Kanister verwenden, andererseits kann es zur Verunreinigung
oder zur Benzinexplosion kommen.

e Kraftstoff nie in der Nahe von Heizkdrper, Ofen, Durchlauf-Wassererhitzer, bzw. anderen
Geraten einlagern, die Funken erzeugen.

e Die Verwendung von altem oder verunreinigtem Benzin kann zu unrundem Motorlauf oder
komplettausfall des Motors fuhren. Daraus resultierende Schaden stellen eine UnsachgeméBe
Nutzung dar und sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

e Lagern Sie nur eine minimale Kraftstoffmenge, die Sie binnen 14 Tagen verbrauchen kénnen.
Verwenden Sie keinen Kraftstoff, der alter als 14 Tage ist.

SPEZIFISCHE HINWEISE FUR DIE LAGERUNG DER MASCHINE

1. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen und sauberen Ort, der vor Frost geschitzt ist,
auBerhalb der Reichweite unbefugter Personen.

2. Zum Abdecken verwenden Sie eine durchlassige Plane. Undurchlassiges Material, z.B.
Kunststofffolie verursacht das Kondensieren von Luftfeuchtigkeit und dadurch eine
Korrosion der Maschine.

3. Halten Sie die Maschine im ordnungsgemaBen Zustand, ggf. sind die Sicherheits- und
Anweisungsschilder zu erneuern.

®
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4. Reinigen Sie die Maschine und Fihren Sie Wartungsarbeiten vor der Lagerung. Unterlassung
der Reparatur der festgestellten Mangel vor dem Starten kann zum Versagen der Maschine
flhren, was wiederum zu schweren oder tédlichen Verletzungen fihren kann.

5. Beachten Sie alle Reinigungs-, Wartungs- und Schmieranweisungen. Reinigen Sie den Maher
grindlich und schmieren Sie die erforderlichen Stellen vor der Einlagerung.

6. Reinigen Sie den Rasenméaher und die Zubehérteile nach jedem Einsatz sorgfaltig (siehe
Kapitel Wartung und Reinigung). Auf diese Weise vermeiden Sie Schimmelbildung.

7. Um einem Brand beim nachsten Einsatz des Rasenmahers vorzubeugen, sind sorgféltig alle

Reste von trockenem Gras und Uberflissigem Schmierfett zu entfernen, die sich um Motor,

Auspuffschalldampfer, Akku (sofern das Gerat damit ausgestattet ist) oder Kraftstofftank

ansammeln kénnen.

Als Schutz gegen Korrosion das Mahwerk leicht mit Ol benetzen.

Beim Zusammenbauen und Auseinanderbauen des Griffs immer darauf achten, dass die

Seilzige nicht umgebogen, geknickt oder verdreht werden.

© 0

Hinweis: Be/ der Lagerung darauf achten, dass das Gerat gegen Korrosion mit Leichtd! oder
Silikon geschiitzt wird. Besonders alle metallischen Oberfidchen und alle rotierenden Teile
mit einer diinnen Olschicht einschmieren.

LAGERUNG DES AKKUS UND DES LADEGERATS (NUR MODELLE MIT

BATTERIESTARTER)

e Lagern Sie Ladegerate und Akkumulatoren auBerhalb der Reichweite von unberechtigten
Personen.

e Laden Sie den Akkumulator vor dem Einlagern immer vollstandig auf.

e lassen Sie den Li-lon Akku nicht Uber langere Dauer entladen, wenn die Spannung der
Teile unter Einfluss der Selbstentladung unter die minimale Grenze fallt, kommt es zu deren
Beschadigung. Fur die maximale Lebensdauer lagern Sie aufgeladen auf eine Kapazitat von
maximal 50 — 80%.

e Kontrollieren Sie den Akku wenigstens 1x in 3 Monaten und wenn die Spannung unter 40%
abfallt, laden Sie ihn auf 50 — 80% auf.

e Im Falle einer langzeitigen Stilllegung der Maschine empfehlen wir, den Akkumulator zu
demontieren oder ihn wenigstens abzuschlieBen und einmal in 2 Monaten vollstandig
aufzuladen.

e Lagern Sie Akkumulatoren (und Ladegerate) an einem trockenen, staubfreien, dunklen,
temperaturstabilen Ort, bei einer Umgebungstemperatur von im Umfang von +10°C bis
+20°C. Sie durfen nicht in der Nahe von offenem Feuer geladen oder betrieben werden.
Schitzen Sie sie vor Frost und Temperaturen Uber +50°C.

e Bewahren Sie den Akku nach der Verwendung nicht neben Blroklammern, Minzen,
Schlusseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen auf, die die Kontakte
Uberbricken kénnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann einen Brand oder
eine Explosion zur Folge haben.

TRANSPORT

Wenn Sie die Maschine auf der eigenen Achse transportieren, ist es immer notwendig,
den Motor anzuhalten und die Schneidhéhe auf die hoéchste Position anzuheben.
Schalten Sie den Motor auch immer an, wenn Sie eine andere Oberflache als Gras
tberfahren. Es droht die Gefahr der Beschdadigung des Mahsystems und des Motors.
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TRANSPORT IN EINEM FAHRZEUG

Transportieren Sie die Maschine nicht, wenn der Motor lauft. Lassen Sie den
Motor vor dem Transport ausreichend abkiihlen. Der Kraftstofftank muss leer sein.
Ausgelaufenes Benzin oder dessen Dampfe konnen sich entziinden.

Entleeren Sie den Kraftstofftank mit Hilfe eines Olabsaugers. Lassen Sie den Motor an und
lassen Sie ihn laufen, bis das restliche Benzin verbraucht ist und der Motor anhélt.
SchlieBen Sie fest den Verschluss des Kraftstofftanks.

Schalten Sie den Motorschalter und den Kraftstoffhebel (wenn die Maschine damit
ausgestattet ist) in die Position Aus oder Stopp.

Lassen Sie vor dem Transport den Motor ausreichend abkihlen.

Geben Sie acht, dass die Maschine beim Transport nicht fallt oder angeschlagen wird.
Befestigen Sie die Maschine beim Transport in einer aufrichten Position und sichern Sie sie
vor dem Umfallen ab.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine wahrend des Transportes nicht an Gegenstdnde in
der Umgebung stoBt oder diese an die Maschine. Legen Sie keine Gegenstande auf die
Maschine und lehnen Sie nichts an sie an.

BEHEBEN VON PROBLEMEN

/\ VORSICHT!

Einen Defekt an lhrer Maschine, welcher einen gré6Beren Umfang betrifft, muss
immer in einer spezialisierten Werkstatt behoben werden. Nicht fachgemaBe
Eingriffe konnen Schaden hervorrufen. Wenn es lhnen nicht gelingt, den Defekt zu
beheben, wenden Sie sich an einen autorisierten Service.

PROBLEM MOGLICHER GRUND MASSNAHMEN
Falscher Startvorgang Befolgen Sie das Kapitel Motor starten
Saslh.ebel e 10 G T Bringen Sie den Gashebel in die richtige Position.
osition
Kraftstofftank leer Kraftstoff auffiillen
Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen oder erneuern

Ziehen Sie die Zlindkerze mit dem vorgeschriebenen

Die Zindkerze it lose Drehmoment fest — siehe Technische Daten.

Motor springt z .
nicht an ﬁ:pzdekabel lose oder nicht auf der Stecken Sie das Ziindkabel fest auf die Kerze
Elektrodenabstand der Ziindkerze  Stellen Sie den richtigen Abstand zwischen den
falsch Elektroden der Ziindkerze ein — siehe Technische Daten.
Fehlerhafte Zindkerze Zindkerze erneuern
Entfernen Sie den Luftfiltereinsatz und die Ziindkerze.
. . Ziehen Sie den Seilzugstarter kontinuierlich bis sich der
e it s e Vergaser selbst gereinigt hat. Installieren Sie Ziindkerze
und Luftfiltereinsatz und starten Sie ohne Choke
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Wenden Sie sich an eine qualifizierte Werkstatt oder

: Ziindspule fehlerhat kontaktieren den Service.
HeifDT E3g Motor startet nicht nach driicken
nicht an e ) SchlieBen Sie den Akku an und/ oder laden Sie den
der Startknopf (nur Modelle mit
° Starterakku auf.
Batteriestarter)
Schmutz oder Wasser im Tank. Kraftstoff ablassen, Tank und Kraftstoffsieb reinigen

Motor ist schwer Kraftstoff zu alt und abgestanden  und neuen, frischen, sauberen Kraftstoff auffiillen
zu starten oder  gnyjifrungsloch in Tankdeckel ist

hat an Leistung verstopft Reinigen oder ersetzen Sie den Tankdeckel

verloren
Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen oder erneuern
Fehlerhafte Ziindkerze Neue Ziindkerze mit passendem Elektrodenabstand

} einbauen

Motor lauft Elektrodenabstand der Ziindkerze  Stellen Sie den richtigen Abstand zwischen den

unregelmaBig  f3/ch Elektroden der Ziindkerze ein — siehe Technische Daten.
Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen oder erneuern
Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen oder erneuern
Luftschlitze in Motorabdeckung .

Motor [4uft sind verstopft Entfernen Sie Dreck und Ablagerungen

schlecht KiihIrippen und Luftwege unter ~ Demontieren Sie die Motorabdeckung und entfernen
der Motorabdeckung sind Sie Dreck und Ablagerungen aus dem Zylinderbereich
verstopft und dem Geblase

Motor (iberdreht

.« X Spalt zwischen den Elektroden der Stellen Sie den richtigen Abstand zwischen den
und lauft mit zu

h Ziindkerze ist zu nah. Elektroden der Zlindkerze ein — siehe Technische Daten.
oher Drehzahl
Luftschlitze in Motorabdeckung  Entfernen sie alle Fremdkérper aus den
sind verstopft. Liftungsschlitzen
Motor iiberhitzt Falsche Zindkerze. Installieren Sie eine original Ziindkerze.
Kiihlrippen und Luftwege unter Demontieren Sie die Motorabdeckung und entfernen
der Motorabdeckung sind Sie Dreck und Ablagerungen aus dem Zylinderbereich
verstopft und dem Geblase

Ziehen Sie das Messer mit dem vorgeschriebenen
Drehmoment fest — siehe Technische Daten

Messer hat eine Unwucht Tauschen Sie das Messer oder lassen Sie es wuchten

Méher vibriert  Schneidmesser ist locker
unnormal

/\ VORSICHT!

Mangel die nicht mit Hilfe dieser Tabelle behoben werden kénnen sollten durch eine
qualifizierte Servicewerkstatt behoben werden.

KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

e Im Falle eines Defektes des Produktes sollte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt
repariert werden.

e Es durfen nur original Ersatzteile verwendet werden. Dies ist notwendig um die Sicherheit
des Produktes zu erhalten.

e \Wenn Sie technische Beratung, eine Reparatur oder Ersatzteile benttigen wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler oder direkt an die Hubertus Baumer GmbH. www.hecht-garten.de
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e  Ersatzteilanfragen kénne auch direkt an den Werkstattservice Hecht Deutschland gesendet
werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: Werkstatt@Hecht-Garten.de

Fir eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung lhrer Ersatzteilanfragen benétigen wir:
lhre Kontaktdaten inklusive einer Telefonnummer unter der Sie Tagstber zu erreichen sind.
Die genaue Modellbezeichnung lhres Produktes.

Die Seriennummer des Produktes und des Motors (bei Benzinmotoren).

Die Rechnungsnummer und den Handlernamen, bei dem das Produkt gekauft wurde.

ENTSORGUNG

e Geben Sie Produkt, Zubehoér und Verpackung entsprechend den Umweltschutzauflagen auf
einem Wertstoffhof oder bei einer anderen Sammelstelle ab.

e Dieses Produkt gehort nicht in den Hausmdll. Entsorgen Sie es auf umweltschonende Weise,
geben Sie es an einer daflr bestimmten Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen
wird. Einzelheiten erfahren Sie von ihrem Stadt- oder Gemeindeamt oder vom néachsten
Wertstoffhof. Eine unsachgemdBe Entsorgung kann entsprechend der nationalen
Vorschriften geahndet werden.

e Benzin und Ol sind gefahrlicher Sondermill. Entsorgen Sie ihn bitte auf die vorgeschriebene
Art und Weise. Dieser Mill gehért nicht in den Hausmll. Beztiglich der Entsorgung von Ol-
und Kraftstoffresten/Mull wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, lhr Hecht-Servicecenter
oder lhren Handler.

GEWAHRLEISTUNG

Gewahrleistung auf das Produkt:
Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen lhres Handlers!

GARANTIE DES AKKUMULATORS

e Auf die mechanischen Teile des Akkumulators und dessen Zubehor (Ladegerat, Abdeckung des
Akkumulators, Balanciersystem, Schutz) wird die standardméaBige gesetzliche Garantiert gewahrt,
die gesetzliche Verantwortung der Fehler in einer Lange von 24 Monaten ab Ubernahme.

e Das Kapazitatsteil (chemisches Teil) des Akkumulators ist von dieser Garantie ausgeschlossen,
weil es als Abnutzungsteil bei gewodhnlicher Nutzung des Produktes der natdrlichen
Abnutzung erliegt. Der Akkumulator hat eine Lebensdauer von 6 Monaten oder 600 Zyklen
—je nach dem, was eher geschieht.

®
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TRANSLATION OF EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY / UBERSETZUNG DER
EU/EG-KONFORMITATSERKLARUNG / EU/ES PROHLASENI O SHODE / PREKLAD

EU/ES VYHLASENIE O ZHODE / TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI UE/WE /
EU/EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT FORDITASA

& We, the manufacturer of the device and the holder of the documents for issuing this "EU/EC Declaration of
Conformity" /&8 Wir, der Hersteller des Gerétes und Inhaber der Dokumente fiir die Ausstellung der “EU/EG-
Konformitatserkldrung” /@& My, wjrobce uvedeného zafizen a drzitel podklad®i k vydani tohoto , EU/ES prohléseni
o shodé” /Bl My, vyrobca uvedeného zariadenia a drzitel podkladov k vydaniu tohto "EU/ES vyhlasenia o zhode" /
@ My, producenci urzadzenia i posiadacze dokumentéw wydanych na podstawie , Deklaracji Zgodnosci UE/WE" /

A gyartd, az aldbb feltlintetett termékre, a jelen EU/EK megfelel6ségi nyilatkozatot adja ki.

| HECHT MOTORS s.r.0., Za Mlynem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, ICO 61461661

& Declare on our own responsibility / @8 Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage /8 Vydavéme na vlastni
zodpovédnost toto prohlaseni / Bl Viydavame na vlastnd zodpovednost toto vyhlasenie / @ Wydajemy na wiasna
odpowiedzialnos¢ te deklaracje / il Felelésségiink tudataban kijelentjik, hogy az alabbi

& Machinery / [ Maschinen /8 Strojni zatizeni / Bl Strojné zariadenie / @ Maszyny /&l Gépi berendezés

& Petrol lawn mower / [E Benzin-Rasenmaher / [ Motorova sekacka / B Motorova kosacka /
@ Kosiarka spalinowa / [l Motoros fiinyirégép

&l Trade name and type / B Handelsname unduﬁ/p /@ Obchodni nazev a typ /Bl Obchodny nézov a typ /@ Nazwa
firmy i rodzaj / Wl Kereskedelmi megnevezés és tipus

[ Hecht 554 SX [
& Model / i Modell / @ Model / B Model / @ Model / [l Modell
[ 554 SX [

& Serial number /[ Seriennummer /@ Sériové ¢fslo /B Sériové ¢islo / B Numer seryjny / Gyéri szém

201900001 - 201999999; 202000001 - 202099999; 202100001 - 202199999;
202200001 - 202299999; 202300001 — 202399999; 202400001 — 202499999

& The procedure used for the assessment of the conformity / B8 Verfahren zur Beurteilung der Ubereinstimmung
/@ Postup pouzity pki posouzeni shody / 8 Postup pouzity na postdenie zhody /@ Stosowana procedura oceny
zgodnosci / [l Megfelel a termék megfeleléségének a kiértékeléséhez felhasznélt

& under (B unter der M podle f podla
Directive Richtlinie smérnice smernice nggg/egy&a ir[:amnzz(l)\?/sl‘zze/rlizrll(t
2006/42/EC 2006/42/EG 2006/42/ES 2006/42/ES y ’

&l This declaration was issued on the basis of certificate and measurement protocols of / [ Die
Konformitatserkldrung wurde auf der Grundlage des Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen /@ Toto
prohlaseni o shodé bylo vydano na zékladé certifikatt a méficich protokold spole¢nosti / Bl Toto vyhlasenie o zhode
bolo vydané na zaklade certifikétu a meracich protokolov spolocnosti / @ Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata
wydana na podstawie certyfikatu i protokotéw pomiarowych /Il A megfeleléségi nyilatkozatot az alabbi vizsgald
intézet ltal elvégzett tipusvizsgalati jegyzékonyv alapjan adtuk ki:

_ TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstelle, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany;
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch 3-13-F, No. 151 Heng Tong Road,
Shanghai 200070, P.R.China;

Societe Nationale de Certification et D’Homologation, L-5201 Sandweiler, Luxembourg;
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Chongging Branch Chemical Laboratry, Liangjing
Industrial Park, Cuitao Road, Yubei District, Chongging, P.R.China

& This Declaration of Conformity is issued in accordance with EU directives and Czech government regulations -

used certificate number /I Diese Konformitétserklarung wird in Ubereinstimmung mit den EU-Richtlinien und den
Verordnungen der Regierung der CZ herausgegeben - die Nummer des verwendeten Zertifikats /[ Toto prohlaseni o shodé
je vydéno v souladu se smérnicemi EU a nafizenimi vlady CR - &islo pouzitého certifikatu /B Toto vyhlasenie o zhode
je vydané v sdlade so smernicami EU a nariadeniami viddy CR - &slo pouzitého certifikatu / @ Ninigjsze $wiadectwo

zgodnosci zostato wydane zgodnie z dyrektywami UE i rozporzgdzeniami rzadu RC - numer zastosowanego

certyfikatu /[l Ezt a megfelel§ségi nyilatkozatot az EU irdnyelveivel és a Cseh Kéztarsasag kormanyrendeleteivel
6sszhangban allitottak ki - a hasznalt tanUsitvany szama:
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2014/30/EU - E8A 18 01 58457 056; 2006/42/EC - M8A 17 11 58457 054; 2000/14/EC & 2005/88/EC -
70.403.16.827.02; 2016/1628/EU - e13*2016/1628*2017/656SRA1/P*0011*00;
(EU) 2015/863 & 2011/65/EU - CKGEC1900321101; NV 481/2012 Sb.

&l Engine type / B Motoreinheit / 8 Typ motoru /Bl Typ motora /@ Typ silnika / [l Motor tipusa
[ DV225 |

& Validating number / BB Validieren Nummer / @ Schvalovaci emisni ¢fslo / Bl Schvalovacie emisné ¢islo / B Numer
identyfikacyjny / il Jévahagyasi szam

[ 13*2016/1628*2017/656SRA1/P*0011*00 [

&l The following harmonised norms are used for guarantee of conformity, together with the national norms and
regulations / L3 Der Burgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten Normen sowie nationale Normen und
Bestimmungen /8 Na zaru¢eni shody se pouzivaji nasledujici harmonizované normy, jako i ndrodni normy a ustanovenf
/Bl Na zarucenie zhody sa pouZivaju nasledujtice harmonizované normy, ako aj ndrodne normy a ustanovenia /

[ Zapewnienia zgodnosci, z nastepujacymi normami zharmonizowanymi, a takze krajowe normy i przepisy /

M A megfelel6ségi nyilatkozat kiaddsahoz az alabbi harmonizalt szabvanyokat és rendelkezéseket vettiik figyelembe:

EN 1SO 5395-1:2013; EN ISO 5395-2:2013/A2:2017; EN ISO 12100:2010; EN I1SO 11688-2; EN 1SO 3744;
EN ISO 14982:2009; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-2:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-4:2013; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

&l Guaranteed level of acoustic power according norm EN 1SO 3744 /B Garantierter Schallleistungspegel nach
Norm EN 15O 3744 /8 Garantované hladina akustického vykonu dle normy EN 1SO 3744 /B3 Garantované hladina
akustického vykonu podla normy EN ISO 3744 / @ Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodny z norma EN ISO
3744 /Il Garantélt akusztikai teljesitményszint az EN ISO 3744 szabvany szerint

| LWA = 98 dB (A) |

&l Measured level of acoustic power according norm EN ISO 3744 / B Gemessener Schallleistungspegel nach Norm EN
ISO 3744 /[ Namétend hladina akustického vykonu dle normy EN ISO 3744 / B3 Namerana hladina akustického vykonu
podfa normy EN 1SO 3744 /& Zmierzony poziom mocy akustycznej zgodny z norma EN ISO 3744 / I Mért akusztikai
teljesitményszint az EN ISO 3744 szabvany szerint

[ LWA= 95,7 dB (A); K = 1,91 dB (A) [

& We confirm hereby that - this machine device, defined by mentioned data, is in conformity with basic require-
ments mentioned in government regulations and technical requirements and is safe for usual operation, contingently
for the use determined by manufacturer; - there were taken measures to ensure the conformity of all products
introduced to the market with the technical documentation and requirements of the technical regulations (3 Wir
bestatigen, dass - die Maschinen Angabe definiert, ist es in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der NV und
TP gelegt, und unter normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers; - sind zur Einhaltung aller
in Verkehr gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der technischen Vorschriften
zu gewihrleisten » [ Potvrzujeme, Ze - toto strojni zafizeni, definované uvedenymi daji, je ve shodé se zékladnimi
pozadavky uvedenymi v NV a TP a je za podminek obvyklého, popfipadé vyrobcem ur¢eného pouziti bezpecné; -
jsou pfijata opatfeni k zabezpeceni shody viech vyrobkd uvadénych na trh s technickou dokumentaci a pozadavky
technickych predpisti » B Potvrdzujeme, Ze - toto strojné zariadenie, definované uvedenymi idajmi, je v zhode
so zakladnymi poziadavkami uvedenymi v NV a TP a je za podmienok obvyklého, popripade vyrobcom uréeného
pouzivania bezpecné; - su prijaté opatrenia k zabezpeceniu zhody vietkych vyrobkov uvedenych na trh s technickou
dokumentéciou a poziadavkami technickych predpisov [ O$wiadczamy, ze - niniejsze urzadzenie mechaniczne,
charakteryzujace sie wymienionymi powyzej danymi jest zgodne z podstawowymi wymaganiami wymienionymi w NV
i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego uzytkowania, lub uzytkowania okreslonego przez producenta, bezpieczne
w uzytkowaniu; - podjeto kroki w celu zabezpieczenia zgodnosci wszystkich produktéw wprowadzonych na rynek
z techniczng dokumentacjg i wymaganiami technicznych przeTpiséw « [l Igazoljuk, hogy - a jelen gépi berende-
zés megfelel a hasznalati Gtmutatoban és a miiszaki adatoknal feltiintetett paramétereknek, tovabbé a gép a normal
és a gyarto altal el6irt hasznalat esetén biztonsagos; - a gyartd minden terméket a miszaki dokumentéaciokban
és az egyéb miszaki el6irdsokban meghatérozott paraméterekkel gyart le.

& In Prague on /B In Prag von /@ V Praze dne /B V Prahe dita /@ W Pradze w dniu / [l Praga, datum:
[ 30.10.2019 [

& The person authorized to draw up a technical documentation /I Die Person, die berechtigt ist technische
Dokumentationen zu erstellen / @ Osoba povéfena sestavenim technické dokumentace /Bl Osoba poverend
zostavenim technickej dokumentécie / [@ Osoba upowazniona do opracowywania dokumentacji technicznej /

[ A miszaki dokumentacié dsszeallitdsaért felelés személy

| Rudolf Runstuk |

& Title: Executive Director / 3 Position: Geschaftsfihrer /@ Funkce: jednatel spole¢nosti /Bl Funkcia: konatel
spolocnosti / [@ Stanowisko: Prezes / [l Beosztas: (igyvezet6 igazgatd
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& We, the manufacturer of the device and the holder of the documents for issuing this "EU/EC Declaration of
Conformity" /&8 Wir, der Hersteller des Gerétes und Inhaber der Dokumente fiir die Ausstellung der “EU/EG-
Konformitatserkldrung” / @ My, wrobce uvedeného zafizent a drzitel podklad®i k vydani tohoto , EU/ES prohléseni
o shod&” /Bl My, vyrobca uvedeného zariadenia a drZitel podkladov k vydaniu tohto "EU/ES vyhlasenia o zhode" /@l
My, producenci urzadzenia i posiadacze dokumentéw wydanych na podstawie , Deklaracji Zgodnosci UE/AWE" /

[ A gyartd, az alabb feltiintetett termékre, a jelen EU/EK megfelel§ségi nyilatkozatot adja ki.

| HECHT MOTORS s.r.0., Za Mlynem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, ICO 61461661 |

& Declare on our own responsibility / @8 Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage /8 Vydavéme na vlastni
zodpovédnost toto prohlaseni /Bl Vydavame na vlastnd zodpovednost toto vyhlasenie / @ Wydajemy na wiasna
odpowiedzialno$¢ te deklaracje /[ Felel§sségiink tudataban kijelentjiik, hogy az alabbi

& Machinery / 8 Maschinen /8 Strojn zatizeni / Bl Strojné zariadenie / @ Maszyny / il Gépi berendezés

& Petrol lawn mower / [ Benzin-Rasenmaher / @ Motorova sekacka / Bl Motorova kosacka /
@ Kosiarka spalinowa / [l Motoros fiinyirégép

& Trade name and type / @ Handelsname undEB/p /@ Obchodni nézev a typ /81 Obchodny nazov a typ / @ Nazwa
firmy i rodzaj / Ll Kereskedelmi megnevezés és tipus

[ Hecht 554 SX [
& Model / BB Modell / [ Model /  Model / @ Model / [l Modell
[ 554 SXE [
& Charger model /I Ladegerit Modell / 8 Model nabijecky /Bl Model nabijacky / B Model tadowarki / [ Té1t6 modell
[ KF62L [

& Serial number /I Seriennummer /@ Sériové &fslo /B Sériové ¢islo / & Numer seryjny /& Gyéri szém

201900001 - 201999999; 202000001 - 202099999; 202100001 - 202199999;
202200001 - 202299999; 202300001 — 202399999; 202400001 - 202499999

& The procedure used for the assessment of the conformity / B3 Verfahren zur Beurteilung der Ubereinstimmung
/I8 Postup poutzity pii posouzent shody /B3 Postup pouzity na postdenie zhody / [@ Stosowana procedura oceny
zgodnosci / Ml Megfelel a termék megfeleléségének a kiértékeléséhez felhasznalt

& under (B unter der [ podle fl podia
Directive Richtlinie smérnice smernice nggglegmq iEnzg?\?lsize/rErlft
2006/42/EC 2006/42/EG 2006/42/ES 2006/42/ES y ’

& This declaration was issued on the basis of certificate and measurement protocols of / [ Die
Konformitatserkldrung wurde auf der Grundlage des Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen /@ Toto
prohlaseni o shodé bylo vydéno na zékladé certifikatt a méficich protokold spole¢nosti / Bl Toto vyhlasenie o zhode
bolo vydané na zaklade certifikitu a meracich protokolov spolo¢nosti / @ Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata
wydana na podstawie certyfikatu i protokotéw pomiarowych /Il A megfeleléségi nyilatkozatot az alabbi vizsgald
intézet altal elvégzett tipusvizsgalati jegyzékonyv alapjan adtuk ki:

_ TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstelle, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany;
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch 3-13-F, No. 151 Heng Tong Road,
Shanghai 200070, P.R.China;

Societe Nationale de Certification et D’Homologation, L-5201 Sandweiler, Luxembourg;
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Chongqging Branch Chemical Laboratry, Liangjing
Industrial Park, Cuitao Road, Yubei District, Chongqing, PR.China;

Intertek Testing Services Shanghai, Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development
Zone, Shanghai 200233, P.R.China;

Bureau Veritas, Consumer Prodacts Services Devision (Shanghai), No .168, Gunghua Road, Zhuangiao
Town, Minhang, Shanghai, P.R.China, 201108

&l This Declaration of Conformity is issued in accordance with EU directives and Czech government regulations -

used certificate number / [ Diese Konformitatserklarung wird in Ubereinstimmung mit den EU-Richtlinien und den
Verordnungen der Regierung der CZ herausgegeben - die Nummer des verwendeten Zertifikats / 8 Toto prohlaseni o shodé
je vydéno v souladu se smérnicemi EU a nafizenimi vlddy CR - ¢islo pouzitého certifikétu /Bl Toto vyhlasenie o zhode
je vydané v stlade so smernicami EU a nariadeniami viady CR - ¢islo pouzitého certifikatu / [ Niniejsze $wiadectwo

zgodnosci zostato wydane zgodnie z dyrektywami UE i rozporzadzeniami rzadu RC - numer zastosowanego

certyfikatu /{l Ezt a megfelelségi nyilatkozatot az EU irényelveivel és a Cseh Koztérsasag korményrendeleteivel
6sszhangban allitotték ki - a haszndlt tanusitvany szama:
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2014/30/EU - E8A 18 01 58457 056; 170101191SHA-V1; 2014/35/EU - 170101159SHA-V1;
2006/42/EC - M8A 17 11 58457 054; 2000/14/EC & 2005/88/EC - 70.403.16.827.02;
2016/1628/EU - e13*2016/1628*2017/656SRA1/P*0011*00; (EU) 2015/863 & 2011/65/EU -
CKGEC1900321101; (6619)024-0972; NV 481/2012 Sh.

& Engine type / @ Motoreinheit / 8 Typ motoru / B Typ motora /@ Typ silnika / Ml Motor tipusa
| DV225 |

& Validating number / @ Validieren Nummer /@ Schvalovaci emisni ¢islo /B3 Schvalovacie emisné ¢islo / @ Numer
identyfikacyjny / i Jévahagyasi szam

| €13*2016/1628*2017/656SRA1/P*0011*00 |

@ The foIIowiEg harmonised norms are used for guarantee of conformity, together with the national norms and
regulations / L3 Der Blrgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten Normen sowie nationale Normen und
Bestimmungen /8 Na zaru¢eni shody se pouzivaji nasledujici harmonizované normy, jako i nrodni normy a ustanovent
/Bl Na zarucenie zhody sa pouZivaju nasledujtice harmonizované normy, ako aj ndrodne normy a ustanovenia /

i Zapewnienia zgodnosci, z nastepujgcymi normami zharmonizowanymi, a takze krajowe normy i przepisy /

[ A megfeleléségi nyilatkozat kiadasahoz az alébbi harmonizalt szabvanyokat és rendelkezéseket vettiik figyelembe:

EN ISO 5395-1:2013; EN ISO 5395-2:2013/A2:2017; EN 1SO 12100:2010; EN ISO 11688-2; EN ISO 3744;
EN 60335-2-29:2004+A2:2010; EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 62233:2008; EN ISO 14982:2009;
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; IEC 62321-1:2013;
IEC 62321-2:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-7-1:2015;

IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

&l Guaranteed level of acoustic power according norm EN 1SO 3744 /I Garantierter Schallleistungspegel nach
Norm EN 1SO 3744 /8 Garantované hladina akustického vykonu dle normy EN 1SO 3744 /B3 Garantované hladina
akustického vykonu podla normy EN ISO 3744 / @ Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodny z norma EN ISO
3744 /M Garantélt akusztikai teljesitményszint az EN ISO 3744 szabvany szerint

[ LWA = 98 dB (A)

&l Measured level of acoustic power according norm EN ISO 3744 / B Gemessener Schallleistungspegel nach Norm EN
ISO 3744 /[ Namétend hladina akustického vykonu dle normy EN SO 3744 /B3 Namerana hladina akustického vykonu
podfa normy EN 1SO 3744 /[ Zmierzony poziom mocy akustycznej zgodny z norma EN ISO 3744 / I Mért akusztikai
teljesitményszint az EN ISO 3744 szabvany szerint

[ LWA= 95,7 dB (A); K = 1,91 dB (A) [

&l We confirm hereby that - this machine device, defined by mentioned data, is in conformity with basic require-
ments mentioned in government regulations and technical requirements and is safe for usual operation, contingently
for the use determined by manufacturer; - there were taken measures to ensure the conformity of all products
introduced to the market with the technical documentation and requirements of the technical regulations (3 Wir
bestdtigen, dass - die Maschinen Angabe definiert, ist es in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der NV und
TP gelegt, und unter normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers; - sind zur Einhaltung aller
in Verkehr gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der technischen Vorschriften
zu gewhrleisten » [ Potvrzujeme, Ze - toto strojni zafizeni, definované uvedenymi daj, je ve shodé se zékladnimi
pozadavky uvedenymiv NV a TP a je za podminek obvyklého, popfipadé vyrobcem urceného pouziti bezpecné; -
jsou pfijata opatieni k zabezpeceni shody viech vyrobkd uvadénych na trh s technickou dokumentaci a pozadavky
technickych predpisti » Bl Potvrdzujeme, Ze - toto strojné zariadenie, definované uvedenymi Gdajmi, je v zhode
so zakladnymi poziadavkami uvedenymiv NV a TP a je za podmienok obvyklého, popripade vyrobcom ur¢eného
pouzivania bezpecné; - su prijaté opatrenia k zabezpeceniu zhody vietkych vyrobkov uvedenych na trh s technickou
dokumentéciou a poziadavkami technickych predpisov » [ O$wiadczamy, ze - niniejsze urzadzenie mechaniczne,
charakteryzujace sie wymienionymi powyzej danymi jest zgodne z podstawowymi wymaganiami wymienionymi w NV
i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego uzytkowania, lub uzytkowania okreslonego przez producenta, bezpieczne
w uzytkowaniu; - podjeto kroki w celu zabezpieczenia zgodnosci wszystkich produktéw wprowadzonych na rynek
z techniczng dokumentacjg i wymaganiami technicznych przeTpisc')vv « [l Igazoljuk, hogy - a jelen gépi berende-
zés megfelel a hasznalati Gtmutatoban és a miiszaki adatoknal feltiintetett paramétereknek, tovabbé a gép a normal
és a gyarto altal elgirt hasznalat esetén biztonsagos; - a gyarté minden terméket a miiszaki dokumentécidkban
és az egyéb miszaki el6irdsokban meghatérozott paraméterekkel gyart le.

& In Prague on /BB In Prag von /@ V Praze dne /B V Prahe dita / @ W Pradze w dniu / [l Praga, datum:
[ 30.10.2019 [

& The person authorized to draw up a technical documentation /[ Die Person, die berechtigt ist technische
Dokumentationen zu erstellen /8 Osoba povéFend sestavenim technické dokumentace /Bl Osoba poverena
zostavenim technickej dokumentécie /@ Osoba upowazniona do opracowywania dokumentacji technicznej / [l
A mUszaki dokumentacié Osszedllitasaért felelés személy
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| Rudolf Runstuk

&l Title: Executive Director / B Position: Geschaftsfihrer / @ Funkce: jednatel spole¢nosti / B Funkcia: konatel
spolo¢nosti / @ Stanowisko: Prezes / [l Beosztés: (igyvezetd igazgatd

2Za miynem
1o: 614 616 81,

RECOMMENDED ACCESSORIES / EMPFOHLENES ZUBEHOR /
DOPORUCENE PRISLUSENSTVi / DOPORUCENE PRISLUSENSTVO /
ZALECANE WYPOSAZENIE / AJANLOTT TARTOZEKOK

KANYSTRS5L HECHT 900102
- 5LTR PLASTIC FUEL CAN / 5 LITER BENZINKANISTER / - EAR PROTECTION / GEHORSCHUTZ / OCHRANA SLUCHU /
KANYSTR NA 5 L BENZINU / BANDASKA NA 5 L BENZINU / OCHRANA SLUCHU / OCHRONA SEUCHU / FULVEDO

KANISTER NA BENZYNE 5 L/ KANNA 5 L

HECHT 4T HECHT 5
- ENGINE OIL / MOTOROL / MOTOROVY OLEJ / MOTOROVY - SERVICE KIT / SERVICE-KIT / SERVISNI SADA / SERVISNA
OLEJ / OLEJ SILNIKOWY / MOTOROLAI SADA / ZESTAW NAPRAWCZY / KARBANTARTO KESZLET

HEchT

®
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CONFIRMATION OF FAMILIARITY WITH THE OPERATION OF THE DEVICE / POTVRZENI
0 SEZNAMENI SE S OBSLUHOU ZARIZENIi / POTVRDENIE O Z0ZNAMENIi SA S OBSLUHOU

ZARIADENIA / POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIE Z EKSPLOATACJIA URZADZENIA /
A GEP ATVETELENEK ES BEMUTATASANAK AZ IGAZOLASA

&l The name of device * /@ Nézev zafizeni * / Bl Nézov
zariadenia * /& Nazwa sprzetu * / I Gép megnevezése *

& Model */ @ Model * /B Model * /
@ Model * /0 Modell *

& Date of purchase * /@ Datum prodeje * /El D3tum
predaja * /@ Data sprzedazy * / [ Ertékesités idGpontja *
& Serial number of the machine * / @ Vyrobni ¢islo
stroje * / B Viyrobné ¢islo stroja * /I Nr. fabryczny
urzadzenia * / [ Gép gydrtas szama *

& Production date of the battery * /@ Datum vyroby
baterie * /&I Datum vyroby batérie * /@ Data produkdji
akumulatora * / [ Az akkumulator gyartasi ideje *

& Buyer (name, company name), address * / @ Kupujici
(jméno, nazev firmy), adresa * / Ed Kupuijtici (meno, ndzov
firmy), adresa * /[ Nabywca (nazwisko, nazwa firmy),
adres * /& VevG (név vagy cégnév), cim *

B | confirm that | received the device fully functional and complete with instructions and proof of purchase from an
official authorized dealer HECHT MOTORS and accept the terms of this warranty.
@ Potvrzuiji, Ze jsem zafizeni obdrZel pIné funkéni a kompletni, s ndvodem k pouZiti a dokladem o koupi od
oficidIniho autorizovaného prodejce firmy HECHT MOTORS a akceptuji podminky této zéruky.
B0 Potvrdzujem, Ze som zariadenie dostal pine funkcné a kompletné, s ndvodom na pouZitie a dokladom o kiipe od
oficidlneho autorizovaného predajcu firmy HECHT MOTORS a akceptujem podmienky tejto zaruky.

(@ Oéwiadczam, ze urzadzenie odebratem w petni sprawne i kompletne wraz z Instrukcja obstugi oraz dowodem zakupu

od oficjalnego autoryzowanego dystrybutora firmy HECHT MOTORS i akceptuje warunki niniejszej gwarandiji.

0 Igazolom, hogy a gépet mikoddképes allapotban és hidnytalanul, a hasznélati Gtmutatoval egyiitt 4tvettem
a HECHT MQTORS cég hivatalos forgalmazéjatdl. A gép garancidlis feltételeit elfogadom

&0 fills seller / @ * vypIni prodejce / Bl * vyplni predajca /[@ * wypetnia sprzedawca / [ * az értékesitd tolti ki

&0 Stamp and signature * / @ Razitko a podpis prodejce * / B
Peciatka a podpis predajcu * / &l Pieczatka i podpis sprzedawcy *
/ 0 Ertékesitd bélyegzdje és aléirésa *

& Buyer’s signature / @ Podpis kupujiciho / Bl Podpis
kupujiceho / @ Podpis nabywcy / & Vevd alairasa

CENTRAL SERVICE / CENTRALNI SERVIS / CENTRALNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY / KOZPONTI SZERVIZ

HECHT MQOTORS s.r.0., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348,

www.hecht.cz, servis@hecht.cz ® HECHT SK, spol. s r.0., Letiskova 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03

20, Fax: +421 46 542 72 07, www.hecht.sk, reklamacie@hecht.sk ® HECHT Polska sp. z 0.0., ul. Mickiewicza

54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, www.hechtpolska.pl, info@hechtpolska.pl
o HECHT HUNGARY Kft., II. Rakoczi Ferenc at 323, 1214 Budapest, www.hecht.hu
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www.hecht.cz

IAN HECHT 554 SX: 928434
IAN HECHT 554 SXE: 929028

DG-2711019 V.2.3

Distribution and service / Vertrieb und Service / Distribuce a servis / Distribucia a servis /
Dystrybucja i serwis / Szerviz és forgalmazé

HECHT MOTORS s.r.o. * U Mototechny 131 ¢ 251 62 Tehovec ® www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r.o. ® Letiskova 20 ¢ 971 01 Prievidza ® www.hecht.sk
HECHT Polska Sp. z 0.0. ® Mickiewicza 54 ¢ 66-450 Bogdaniec ® www.hechtpolska.pl
HECHT HUNGARY Kft. ¢ IIl. Rakoczi Ferenc ut 323 ¢ 1214 Budapest * www.hecht.hu
Hubertus Baumer GmbH ¢ Brock 7 » 48346 Ostbevern ¢ www.hecht-garten.de



