
Technische Daten:

Hecht 142 BTS Freischneider

Antrieb Benzin

Geräteleistung : 1,25 kW / 1,7 PS bei 6500 U/min

Max. Motorleistung: 1,45 kW / 2,0 PS bei 9000 U/min

Hubraum 43 cm³

Kraftstofftank - Volumen 0,8 l

Gewicht 6,8 kg Nettogewicht

Untersetzungsverhältnis 17:22

Leerlaufdrehzahl Motor 2800 U/min

Nenndrehzahl Motor 6500 U/min

Maximaldrehzahl Motor 13000 U/min

Schnittbreite 255 mm Metalmesser

Schnittbreite 430 mm Fadenspulenkopf

Max. Drehzahl des Fadenspulenkopf 8500 U/min

Max. Drehzahl des Messers 10000 U/min

Schalldruckpegel am Ort des 
Benutzers

LPA = 97 dB (A) ; K = 3 
dB (A)

nach ISO 22868

Schwingungen 13,5 m/s² ; K = 4,3 m/s² bei Vollast nach ISO 22867

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 117 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 114 dB (A) ; K = 3 
dB(A)

Motortyp Einzylinder / 2 Takt

Motorbezeichnung Hecht 1E40FN
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